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요      지

본 연구는 3년(2008∼2011년)간의 연구기간동안 저탄장에서 발생하는 유량과 수질농도를 분석

하여 저탄장의 비점오염 유출특성을 파악하고자 하였다. 연구지점은 강원도 태백시에 위치한 가행

광산으로써 광산작업으로 인해 생산되는 비축탄(석탄과 광재)을 저장하는 대규모 저탄시설이다.

저탄장에는 강우로 인해 발생하는 강우유출수의 오염물질 배출량을 줄이기 위해 콘크리트 배수로

와 침사지 시설이 설치되어 있다. 침사지를 거쳐 하천으로 유입되기 전에 강우유출수의 모니터링

을 위해 모니터링 시설(유량계, 자동수질시료채취기, 강우량계)을 설치하여 유량과 농도를 측정하

였다. 또한 정확한 강우량 측정을 위해 자기우량계를 설치하였다. 연구결과 강우에 의해 유출이

발생한 최저 강우량은 6.0 mm 인 것으로 나타났으며, 강우사상의 강우량은 6.0∼248.4 mm의 범

위로 나타났다. 이때 평균 강우강도는 0.6∼13.1 mm/hr 인 것으로 나타났으며, 강우에 발생한 강

우유출수의 유출률은 0.02∼0.40으로 나타났다. 저탄장의 경우 저탄장의 표면을 비닐 캔버스로 덮

어두기 때문에 불투수층이 많아 6.0 mm 정도의 적은양의 강우가 발생해도 유출이 발생하는 것으

로 나타났다. 각 강우사상의 EMC 농도는 SS 6.5∼712.3 mg/L, CODCr 11.6∼263.9 mg/L, CODMn

3.4∼106.8 mg/L, BOD5 1.0∼56.0 mg/L, TN 0.145∼5.600 mg/L, TP 0.101∼2.526 mg/L, DOC 0.6

∼22.0 mg/L로 나타났다. 저탄장에서 측정된 수질농도는 기존 가행 광산에 관한 연구에 비해 SS

농도가 낮게 산정 되었으며, 이는 저탄장에 설치되어 있는 침사지 시설의 영향인 것으로 판단된

다. 본 연구의 결과는 저탄장에서 발생하는 비점오염원의 유출특성을 파악하고, 모델링이나 환경

정책에 필요한 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 강우량, 면적, 피복율 또는 침

사지 시설 등의 영향에 대한 추가적인 모니터링을 통한 다각적인 분석의 연구가 진행되어야 할

것으로 판단된다.
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