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요      지

우리나라는 계절의 특성상 변동성이 심하고 경향성이 뚜렷한 특징으로 여름철에는 물이 풍부

하여 홍수피해를 걱정하고 봄, 겨울에는 물 부족으로 걱정하는 것이 현실이다. 따라서 수자원 확

보 및 관리를 위해서 정확한 유량을 측정하고 자료를 관리하는 것은 대단이 중요하다. 하천의 유

량 산정시 실측유량을 통해 연속적인 하천의 유량자료를 산정하면 좋으나, 자연적, 외부적인 요건

으로 인하여 기간분리가 발생한다. 이러한 경우 비유량을 적용하여 연속적인 유량자료를 생산해

내는 것이 하나의 대안으로 간주된다. 본 연구에서는 낙동강 유역을 중심으로 분석대상지점을 선

정하고, 각각의 지점의 실측유량과 비유량을 각각 산정하여 비교분석을 실시하였다. 또한 상·하류

간의 유역반응시간을 고려하여 비유량을 적용하고 적합도 평가를 실시함으로써 더욱 신뢰도 높고

안정된 유량자료의 산정과 평가를 실시하였다.

핵심용어 : 유역반응시간, 비유량, 기간분리
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분석대상 지점 중 낙동강 유역의 지류인 내성천에 위치한 향석지점 실측유량과 월포지점 실측

유량을 바탕으로 산정한 비유량의 산정결과는 다음과 같다.

그림 1. 향석 실측유량과 월포 비유량과의 평가비교

분석결과 각 지점에 실즉유량과 비유량은 거의 비슷한 양상으로 산정되는 것으로 분석되었으며,

유역반응시간을 고려하여 비유량을 적용하는 것이 보다 더 적합한 것으로 분석되었다.
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