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서 론1.

상생활에 진동 감지하여 동 어 및 상

무 확 알람 등 역할 하는 나,

상 많다 차량 각 및 폰 비.

한 비 니 링 등 여러 산업,

야에 고 다 러한 진동 감지하는 진.

동 스 및 는 여러 가 사,

도 및 야에 맞 어 사 어지고 다 하지만. ,

고가 고 수 에 하는 경우가 많 가, ,

격 한 신뢰 취약하고 특,

지 않 경우가 많다 근에는 사 도에 라.

차 개발 진행하고 지만 신뢰 및 비 등,

여건 맞지 않는 경우가 많 실 다.

라 본 연 에 는 학 하여 간단

한 진동 감지하고 가격도 매우 하,

형상 변형 한 타 진동 감지하는 에

해 연 하 다.

본 론2.

진동 감지 원리2.1

학 빛 발 하여 반사 빛 학

감지하는 원리 하 다 반사 동.

액체 하여 진동 및 격 발생시 반사 쉽게

변화하고 변화에 라 감지 신호가 변화하는 원리,

하 다.
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Fig. 1 Principle of vibration sensing

진동 감지 구성2.2

빛 발 하는 학 빛 감지하는(LED),

학 빛 반사하는 동(photo sensor),

액체 어 다 동 액체 한 공간 및.

학 고 과 효과 빛 감지 한 형상

하 다 동 액체는 차량 동액 사.

하여 에 도 감지가 가능하도 하-40℃

다.

Fig. 2 Configuration of vibration sensing

실험 결과2.3

형상 스에 한 동 액체 주 하여 진

동 가진시 진동 감지 신호 변화 하 다 진.

동가진 하여 진동 감지(IMV. i220)

가진시키고 주 수, (LMS. Test Lab)

발생 진동 감지 신호 하 다.
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Fig. 3 Test setup

동 한 가진 가진시 주 수 변화에1G

진동 감지 신호 변화 하 다 가진 주.

수가 아짐에 라 가진 변 가 감 하 문에

감지 신호 압값 아짐 확 하 다.

Fig. 4 Comparison of time domain test result

by excitation frequency

가진시 가진 주 수에 진동 감지 신호1G

주 수 특 하 다 가진 주 수 동.

하게 진동 감지 신호 주 수가 발생함 확 하

다.

(a) 10Hz, 1G (b) 50Hz, 1G

(c) 100Hz, 1G (d) 200Hz, 1G

Fig. 5 Comparison of frequency domain test

result by excitation frequency

동 한 주 수 가진시에 가진 크50Hz

에 진동 감지 신호 변화 하1G, 3G

다 가진 큰 경우에 진동 감지 신호 압값.

상 게 발생함 알 수 다.

a) Time domain (b) Frequency domain

Fig. 6 Comparison of test result by excitation

force

결 론3.

학 하여 진동 감지하는

에 해 연 하 다 진동 가진 에 라 진동.

감지 신호 변화 확 하 가진 큰,

경우에 진동 감지 신호도 커지는 경향 나타

낸다 또한 가진 주 수 동 하게 진동 감지. ,

신호 주 수가 발생한다 러한 특.

하여 진동 및 격 감지하는 능 확 하

다 향후 특 향상 및 신뢰 검 등 통.

해 특 야 상 다.

후
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