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진공조건에 따른 Parylene 코팅박막의 투명도 평가
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  Parylene 코팅은 다결정인 고분자 유기물에 열을 가하여 기화시켜 진공상태에서 피사체를 코

팅하는 것으로 마이크로 두께 단위의 유전체 증착하는 것이다. Parylene 코팅은 주로 Display를 

비롯한 태양전지, 반도체 등에서 다양한 산업분야에서 이용되며, 이 때 외부로부터 침투하는 

수분을 방지하고, 전기적 절연 및 불순물로부터 피사체를 보호하여 기계적인 안정성을 목적으

로 사용된다. Display와 태양전지는 빛을 이용하는 분야로써 Parylene을 투과하여 들어오는 빛

의 전달효율에 따른 영향이 크게 고려되어진다. 빛의 전달효율을 높이기 위해서는 Parylene의 

높은 투명도가 중요한 요소로 작용한다.
  본 연구에서는 Parylene 코팅 박막의 투명도 상승을 위해 증착 시 다양한 진공조건으로 실험

을 진행하였다. Parylene 코팅 시, 진공도에 따른 투명도를 평가하기 위해 Substrate로는(100%) 
투과율을 가지는 재질의 glass를 이용하였다. Parylene 종류로는 반도체분야에 주로 이용되는 

C-type의 Parylene Polymer 사용하였다. 증착 조건으로는 7∼8×10-2 Torr, 4∼6×10-2 Torr, 2∼
3×10-2 Torr의 각각 다른 진공 조건에서 120분간 증착시켜 Parylene 코팅막을 형성하였다. 또한 

높은 투습방지력을 가짐과 동시에 고투명도 유지에 대해 신뢰성평가를 하기위해 각 조건별로 

1회, 3회, 5회 반복 증착하였다. 제작된 각 시편의 투명도 측정을 위해 광도계(DX-100, TAKE-
MURA)를 이용하여 빛의 투과율을 관찰하였다.
  그 결과 진공도 2∼3×10-2 Torr, 4∼6×10-2 Torr, 7∼8×10-2 Torr순의 시편이 높은 투과율을 나

타내었으며, 그 중 2∼3×10-2 Torr의 1회 증착 한 시편이(97%)로 가장 높은 투과율을 나타내었

다. 반대로 7∼8×10-2 Torr의 5회 증착 한 시편이(78%)로 가장 낮은 투과율을 보였다. 따라서 

진공도가 높을수록 투명도가 상승하며, 증착횟수가 늘어날수록 투명도가 감소하는 것을 알 수 

있었다.
  본 연구의 결과로 Parylene 코팅의 진공도에 따른 투명도를 평가함으로써 Parylene 코팅 증착

조건 최적화를 위한 기초자료로 이용될 것이라 사료된다. 또한 후속 연구로써 substrate의 온도

조절과 시료량의 조절이 이루어진다면 좀 더 효율적으로 최적화된 박막형성이 가능할 것이라 

판단된다.
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