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요  약

선박의 안 한 운 을 하여 선박 내/외에 다양한 계측장비를 추가하여 선박의 안 한 운항을 돕고 있다. 
이러한 계측장비들과의 통신은 일반 인 RS-422,485 통신을 기반으로 NMEA0183과 고속의 통신 속도를 지원

하는 CAN 통신 기반의 NMEA2000 로토콜을 표 으로 하고 있다.
본 논문에서는 NMEA0183 로토콜을 지원하도록 하고 NMEA0183 로토콜 기반의 특정 선박용 통신 데

이터를 사용자가 선택 으로 모니터링하고 체크할 수 있는 지능형 단말기를 설계하 다. 이러한 간단한 펌웨

어 기반의 다기능 인디 이트(indicator)는 선박 내에서 사용할 수 있는 간편한 이동용 통신 로토콜 체크기

와 다양한 데이터를 선택 으로 모니터링 할 수 있는 다기능 인디 이트를 개발하여 실용 가능성을 제시하고 

한다.

키워드
NMEA0183, Indicator, RS-485, Protocol

Ⅰ. 서  론

재 선박 내부에는 안 한 선박운 을 지원하기 

하여 다양한 장비를 설치하고 운 하고 있다. 이러

한 선박내 다양한 장비는 NMEA0183의 표  로토콜

을 채택하도록 하고 있다. NMEA0183은 모든 선박장

비들을 한 시리얼 통신 로토콜로 알려져 있다.
NMEA0183을 지원하는 선박장비는 GPS, Gyro 

Compass, Echo Sounder, Speed Log, Wind Sensor, 
Rudder Angle Indicator 등을 들 수 있다. 그러나 이러

한 다양한 선박장비에 하여 데이터를 모니터링하고 

선택된 선박장비에 하여 고장을 감지할 수 있는 휴

용 가의 다기능 인디 이트(indicator)를 요구하고 

있다.
본 논문에서는 NMEA0183을 지원하는 휴 용 가

의 다기능 인디 이트를 설계하여 통신 로토콜 체

크기와 Text-LCD를 활용하여 사용자가 선택한 선박

장비에 한 통신 데이터를 표시하도록 구 하여 활

용 가능성을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 시스템의 구성

시스템의 구성은 검사하고자 하는 NMEA0183 기반

의 선박장비에 하여 보드에 설치된 선택 버튼을 이

용하여 사용자가 체크하고자 하는 선박장비의 통신 

상태를 체크할 수 있도록 하 으며 필요시 필요한 정

보를 텍스트 LCD로 출력하도록 하 다. 한 데이터 

백업을 하여 PC로 데이터를 송하도록 설계하

다. 이러한 소형의 다기능 인디 이트 시스템을 그림 

1에 제시하 다.

그림 1. 시스템의 블록 다이어그램
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Ⅲ. 시스템의 설계

본 시스템의 구 을 하여 ATmega16 기반의 마

이크로 로세서를 이용하여 시스템을 설계하 다. 설

계된 시스템이 회로도는 그림 2에서 제시 다. 

  

          (a)                      (b)

   

           (c)                     (d)

그림 2. (a) ATmega16 CPU (b) 원회로 (c) RS-232 
통신회로 (d) RS-485 회로

Ⅳ. 시스템 구

다기능 인디 이트 실험을 하여 그림 2의 회로도

를 기반으로 ATmega16, Text-LCD, 통신장비 선택용 

푸시버튼, RS-232 포트, RS-485 포트로 구성된 시스

템을 아래의 그림 3에 제시하 다.
ATmega16 래쉬 메모리 내부에 NMEA0183 문장 

$--AAM(Waypoint Arrival Alarm)~$--ZTC(CTC & 
Time to Destination Waypoint)의 문장 에 사용자가 

선택한 문장에 하여 유용한 데이터를 싱(parsing)
하여 Text-LCD를 통하여 사용자에게 보여주거나 선

박장비에 이상이 발생하여 NMEA0183 문장이 제 로 

수진되지 않을 경우 장비의 고장으로 인식하여 사용

자에게 알려주는 기능을 가지도록 구 하 다. 

그림 3. 제작한 다기능 인디 이트

Ⅴ. 결  론

본 논문에서는 NMEA0183을 지원하는 소형 가형 

다기능 인디 이트를 설계하여 사용자가 검사하고자

하는 NMEA0183 기반의 통신 장비에 한 로토콜 

체크기와 통신 로토콜에 한 정보를 Text-LCD로 

표 할 수 있는 다기능 인디 이트를 설계하여 실제 

선박에 사용할 수 있음을 확인하 다. 향후 PSoC 기

반으로 설계하여 아날로그  디지털 값을 처리할 수 

있는 더욱 소형화된 다목  인디 이트를 제작해 나

갈 계획이다.
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