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요  약

본 논문에서는 지상  디지털방송 수신용 역 평면 야기 안테나의 설계방법에 해 연구하

다. 다이폴을 하는 코 래  스트립은 스트립에 내장된 마이크로스트립과 연결되고 종단은 단락

되어 있다. 되는 다이폴에 근 한 역에 폭이 넓은 스트립 도 기를 부가하여 역 임피던스 

정합과 고주  역의 이득특성을 구 하 고, 지면 반사기를 추가하여 주  역의 이득특성을 

개선하 다. 안테나를 소형화하기 해 다이폴과 반사기의 모양을 반 보우타이(V)-형으로 변형하 으

며, 여러 가지 라미터들이 안테나 특성에 미치는 향을 찰하 다. 제안된 구조의 안테나를 지상

 DTV 방송 주 수 역인 470-806 MHz 역에서 동작하도록 설계하 다. 최 화된 안테나를 FR4 

기  상에 제작한 후 특성 실험을 통하여 연구결과의 타당성을 검증하 다.

ABSTRACT

In this paper, we introduce a design method for a broadband planar quasi-Yagi antenna 

(QYA) for terrestrial digital television (DTV) receiving. The coplanar strip line feeding the driver 

dipole is connected to a microstrip line and is terminated by short circuit. By appending a wide 

strip-type director at a location close to the driver dipole, a broadband impedance matching and 

a gain characteristics in a high frequency region are obtained. The gain characteristics in a low 

frequency region are improved by adding a reflector formed by a truncated ground plane. To 

reduce the antenna size, the strip-type dipole and reflector are modified to half bowtie 

(V)-shaped elements. The effects of various parameters on the antenna characteristics are 

examined. An antenna, as an design example for the proposed antenna, is designed for the 

operation in the frequency band of 470-806 MHz for terrestrial DTV. The optimized antenna is 

fabricated on an FR4 substrate and tested experimentally to verify the results of this study.

키워드 

planar Yagi antenna, broadband antenna, DTV antenna

Ⅰ. 서  론

평면 quasi-Yagi 안테나(QYA)는 코 래  스트

립(coplanar strip; CPS)으로 되는 다이폴 투

사기(driver), 지면 반사기(reflector), 그리고 스

트립 도 기(director)로 구성될 수 있다[1—4]. 

QYA는 히 넓은 역폭과 지향성을 갖고 있

어서 RF통신용 트랜시버, 이다 등에 응용되고 

있다. 3소자 QYA에 한 기존 연구결과[2]에 의

하면 5 dBi 이상의 이득 특성을 갖는 QYA의 

역폭은 약 17% 정도이고, 역폭이 약 45%의 

역 특성을 갖기 해서는 이득이 3—5 dBi 로 
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2 dB 정도 감소되어야 한다. 보다 넓은 역폭과 

하고 고른 이득을 갖도록 하기 해서는 

수주기 안테나(Log-periodic antenna; LPA) [5]를 

사용하는 것이 일반 이지만 LPA의 설계과정이 

QYA에 비해 복잡하고 고이득 특성을 갖도록 배

열안테나를 구성하는 것이 용이하지 않다.

본 연구에서는 지상  디지털 TV(DTV) 방송 

수신용 안테나를 QYA로 설계하고 소형화하는 방

법에 해 연구하 다. DTV용 역(470-806 

MHz)내에서 VSWR < 2인 역 특성( 역폭이 

약 53% 이상)을 만족하고, 역내 이득이 최소 3 

dBi 이상인 지향성 QYA를 설계하는 방법에 해 

연구하 다. QYA는 코 래  스트립에 내장되고 

종단이 단락된 마이크로 스트립으로 되며, 평

면다이폴과 그에 근 하는 직사각 패치 형태의 

도 기, 그리고 지면 반사기로 구성된다. 각 소

자의 폭, 길이, 소자 사이 간격 등을 조 하여 

역특성을 얻을 수 있다. 다이폴과 반사기의 한 

쪽면을 보우타이 형태로 변형하여 안테나를 소형

화하는 방법에 해 소개한다.

Ⅱ. 안테나 구조  설계

그림 1은 제안된 안테나구조로서, 유 체기

의 한 면에 코 래  스트립으로 되는 다이

폴(D0), 지면 반사기(R0), 도 기(D1)가 린트

된다.  마이크로 스트립 선로는 코 래  스

트립에 내장되어 있어 밸런을 한 별도의 공간

을 일 수 있고, 종단은 단락되어 있다. 역 

특성을 갖도록 도 기는 다이폴에 근 한 역에 

치하고 소형화하기 해 다이폴과 반사기는 V

형으로 구성된다. DTV용 주 수 역(470-806 

MHz)의 동작에 합하도록 역 내에서 VSWR 

< 2  이득 > 3 dBi 조건을 만족하는 안테나를 

FR4 기 (비유 율 4.4, 두께 1.6 mm, 손실탄젠트 

0.025)에 설계하는 과정을 소개한다. 

그림 1 안테나구조

마이크로스트립 선로는 DTV의 포트 임피던스

인 75옴과 정합되도록 특성 임피던스가 75옴이 

되도록 한다. 

그림 2는 최 화된 안테나를 제작하고 VSWR 

특성을 측정하여 시뮬 이션에 의한 이론치와 비

교한 것이다(시뮬 이션은 CST사의 Microwave 

Studio를 이용하 다). VSWR < 2를 만족하는 

역은 이론치(455-829 MHz)와 실험결과(450-848 

MHz)가 잘 일치하고 원하는 역(470-806 MHz)

을 포함하는 것을 알 수 있다.

그림 2 최 화된 안테나의 VSWR 특성

a. f=500 MHz

b. f=800 MHz

그림 3 최 화된 안테나의 

복사패턴(시뮬 이션)

그림 3은 최 화된 안테나의 복사패턴을 계산

한 것으로 안테나의 축 방향(y축 방향)으로 지향
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성을 갖고 후방비(FBR; front-to-back ratio)가 

10 dB 이상으로 유지된다. 

그림 4는 안테나의 이득특성을 계산한 것으로

서 역 내에서 4 dBi 내외로 유지된다.

그림 4 최 화된 안테나의 이득(시뮬 이션)

Ⅲ. 제작  실험결과

그림 5는 시뮬 이션을 통해 최 화된 라미

터값들을 이용하여 FR4 기  상에 제작된 안테나

의 사진이다. 안테나의 사이즈는 240 mm * 200 

mm이다. 

 

그림 5 제작된 안테나 사진

제작된 안테나의 75 옴을 기  임피던스로 하

는 DTV의 입력 포트와 정합특성을 직 으로 

측정가능한 장비가 없으므로 50 옴을 기  임피

던스로 하는 회로망분석기(N5230A, Agilent사)를 

이용하여 반사계수(혹은 임피던스)를 측정한 후 

75 옴을 기 으로 한 반사계수 값으로 변환하는 

과정을 거친다. 그 결과 VSWR 특성은 그림 2와 

같이 시뮬 이션과 잘 일치한다.

안테나의 복사특성은 75 옴 특성 임피던스를 

갖는 이블에 연결된 상태에서 측정하여야 하므

로 50 옴을 기  임피던스로 하는 RF 원과 스

펙트럼 분석기를 직  송수신 안테나에 연결하여 

특성을 실험하는 방법은 합하지 않고 임피던스 

변환기를 추가로 연결하는 방법을 이용하는 것이 

바람직하다. 최종 으로 안테나를 상용 DTV에 

직  연결하고 방송 수신 성능을 테스트 한 결과 

수신상태가 양호한 것을 확인하 다.

Ⅳ. 결  론

본 논문에서는 역 정합특성을 갖고 이득이 

3 dBi 이상인 3 소자 -야기 안테나(QYA)를 

DTV용으로 합하도록 설계하고 소형화 하는 방

법을 소개하 다. 스트립 다이폴 투사기에 비해 

폭이 훨씬 넓은 직사각 패치형 도 기를 투사기

에 근 하는 역에 두어서 역 정합특성을 

구 하고, 다이폴과 지면 반사기를 반 보우타이 

형으로 변형하여 소형화하 다. DTV 방송 수신

용으로 최 화된 3소자 QYA를 240 mm * 200 

mm 크기의 FR4 기  상에 제작하여 실험한 결

과, VSWR < 2 인 임피던스 역은 450-848 

MHz이었고 역내 후방비는 10 dB 이상이었

다. 와 같은 특성들을 볼 때, 제안된 소형 QYA

는 DTV용 안테나로 합하며, 본 연구의 설계방

법을 이용하면 다른 주 수 역용 안테나로의 주

수 변환 설계가 용이하다.
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