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요  약

본 논문은 기존의 헬스 어 서비스의 한계를 극복하기 해 최근 두되고 있는 스마트 헬스 어 

서비스(smart healthcare service)에 한 연구이다. 스마트 헬스 어는 스마트폰의 기능에 맞추어 기

체력 운동 지수, 섭취 칼로리, 심박 체크 등의 다양한 서비스를 제공할 수 있지만, 최근에는 보건

의료서비스에 특화시켜 환자와 의사가 직·간 으로 진료를 할 수 있게끔 하는 스마트폰 환경에서

의 원격진료 서비스가 부각되고 있다. 그러나 스마트 헬스 어 시스템에 기존의 병원정보시스템과 

연동되기 해서는 의료정보 송 표 인 HL7을 지원해야 한다. 이에 본 논문에서는 스마트 헬스

어 시스템의 게이트웨이에서 동작하는 HL7 표  변환 모듈을 설계 구 하 다.

키워드

스마트 헬스 어, ISO/IEEE 11073, HL7, HL7 Converter 

Ⅰ. 서  론

스마트 헬스 어 시스템에서 측정된 생체정보 

데이터가 PHR(Personal Health Record)에 데이터

베이스화되기 해서는 응용 계층 표  로토콜

인 HL7 (Health Level Seven) 표 에 따라야 한

다. 하지만 국제 표  HL7은  시스템 간 의료 정

보 달을 한 로토콜이기 때문에, 개인 건강 

기기로부터 측정된 생체 정보가 IEEE 11073 

PHD 표 에 하여 달된다고 하더라도 HL7 

로토콜과 연동 될 수 없다. 따라서 모바일 단말

기 기반의 u-헬스 어 모니터링 서비스를 가능하

게 하기 해서는 IEEE 11073 PHD과 HL7   메

시지 변환 게이트웨이가 필요하다. 이러한 

ISO/IEEE 11073와 HL7   메시지 변환 게이트웨

이를 통해 원격지에 있는 의료진이 사용자의 휴

 단말에 연결된 센서들을 실시간으로 리(데이

터 량, 데이터의 주기 등) 함으로써 개인 맞춤형 

진료 는 리가 가능하게 된다.[1]
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그림 1. IEEE 11073/HL7 기반 u-헬스 어

(모바일 헬스 어) 정보 송 구조

Ⅱ. HL7

HL7(Health Level 7) 표 은 OSI 7 이어  

최상  계층인 애 리 이션 이어에 해당하는 

메시지 달 로토콜로써 병원, 의료 장비, 의사 

등이 사용하는 의학 인 임상데이터나 원무/행정 

데이터등 의료분야에서 사용하는 모든 메시지를 

획일화 되게 하기 해 정의 되었다. 

이 표 의 주 목 은 환자, 의사, 병원 등 의료

행 에 련된 객체들 사이에서 송수신 데이터를 

제공하는 기기(건강 측정기기, 컴퓨터, 휴 폰 등) 

 제공받는 기기의 인터페이스나 형식에 구애 

받지 않고 정보를 교환하고 의료 데이터의 융통

성 있는 달과 비용 효과 인 근법, 기 , 지

침, 방법론, 그리고 의료서비스 정보 시스템 사이

의 상호운 에 한 서비스를 창조하는 것에 있

다.[2]

HL7가 주고 받는 메시지는 크게 트리거 이벤

트(Trigger Event), 질의(Query),  확인 응답

(Acknowledgement)으로 구성된다. 즉, 트리거 이

벤트로 인한 ADT (Admission, Discharge and 

Transfer) 메시지가 발생하면 질의 메시지와 확인 

응답 메지를 헬스 어 시스템 간에 송함으로써 

HL7 메시지를 송하게 된다. HL7은 Trigger 

Event를 기본으로 다수의 세그먼트들로 구성되며 

각 세그먼트는 다수의 데이터 필드로 구성된다. 

각 데이터 필드는 다수의 컴포 트들로 이루어

진다. 첫 번째 세그먼트는 일반 으로 메시지 헤

드 (MSH:Message Header) 세그먼트로, 이것이 

메시지를 보내는 시스템과 받는 시스템 양쪽에 

메시지의 종류가 어떤 것인지를 알려 다. HL7의 

공통 세그먼트는 MSH, EVN (Trigger Event), 

PID (Patient Identification), ORC (Common 

Order) 세그먼트 등이 있다.[2]

그림 2는 HL7 Message의 기본  형태를 도식

화 한 것이다.

그림 2. HL7 Message의 기본 인 형태 

Ⅲ. HL7 Converter Module 설계

  본 논문의 Health Data Manager는 ORU 

Message 모듈을 통해 의료기기로부터 송된 건

강 정보를 HL7 ORU^R01 transmits observations 

and resullts 메시지를 구성하여 TCP/IP 기반 트

리거 이벤트를 통해 의료정보시스템  진단지원

시스템과 상호 정보를 교환한다. 

  스마트폰용 HL7 Converter Module은 

RIM(HL7 v3 Model) 처리  데이터베이스 근

에 따른 시스템 부화와 스마트폰 환경에서 다른 

정보시스템간의 통신의 합성을 고려하여  HL7 

v2.x 기반의 메시지 달 방식으로 구 하 다.

그림 3. HL7 Converter Module 구성도

  그림 4는 스마트폰 애 리 이션 단계에서 수

행하는 IEEE 11073 - HL7 변환  정보 생성 과

정이다.
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그림 4. IEEE 11073 - HL7 변환 과정

Ⅳ. 헬스 리 시스템 구

  스마트폰 매니 는 HDP Manager을 통해 획득

된 의료기기 생체 정보를 HL7 Converter 

Module을 통해 ORU^R01 HL7 메시지로 변환하

여 의료정보 시스템으로 송한다. HL7 

Converter Module은 java HAPI 1.4.0 HL7 SDK

를 활용하여 Android s/w 모듈로 구 하 다.  

  ORU^R01 transmits observations and resullts 

HL7 메시지는 OBX 세그먼트 필드값에 생체신호

와 같은 찰 결과 값을 포함하여 정보를 교환하

고 있다. 그림 5는 생성, 송되는 ORU^R01 

HL7 메시지이다.

그림 5. ORU^R01 HL7 메시지

  본 논문에서는 의료기기 생체 데이트를 활용하

는 의료 서비스로 HL7 WorkList Server와 헬스 

리 시스템을 구 하 다. 스마트폰 매니 에서 

송되는 HL7 메시지를 WorkList Server를 통해 

취득하고 데이터베이스화 하여  생체 데이터

를 리할 수 있는 시스템을 구 하 다. HL7 

WorkList Server는 java HAPI 1.4.0 HL7 SDK와 

7EDIT HL7 Tools를 활용하여 구 하 다.

그림 6. HL7 WorkList Server

그림 7. 헬스 리 시스템

그림 6, 7은 본 논문에서 구 한 헬스 리 시

스템 애 리 이션 화면이다. 송받은 HL7 메시

지를 확인하고 생체 데이터를 리 할 수 있다.

Ⅴ. 결  론

본 논문에서는 Android 4.x os 스마트폰을 

상으로 의료정보 표  HL7을 기반으로 진단지원

시스템과 연동 할 수 있는 HL7 Converter 

Module을 구 하 다. Bluetooth HDP를 기반으

로 의료기기의 데이터를 획득, 확인, 송 할 수 

있는 스마트폰 게이트웨이를 설계하고 원격 모니

터링 할수 있는 헬스 리 시스템을 구 하 다. 

  스마트 헬스 어 시스템은Bluetooth HDP, HL7 

표 을 통해 원격지에 있는 의료진이 사용자의 

휴  단말에 연결된 센서들을 실시간으로 리(데

이터 량, 데이터의 주기 등) 할 수 있다.
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