
ABSTRACT

본 논문에서는 수퍼커패시터 에너지 저장장치의 동작을 예측

할 수 있는 시뮬레이터를 구현하고 실험하였으며, 수퍼커패시

터 시뮬레이터의 동작 및 제어 방법에 대하여 서술한다. 수퍼

커패시터는 수초에서 수분 내의 동작 시간을 가지고 있기에 수

퍼커패시터의 충전 또는 방전 동작은 빠른 시간에 이루어지게

된다. 충·방전 수행에 따라 증감되는 수퍼커패시터의 전압을

예측하여 제어하는 수퍼커패시터 시뮬레이터를 제안한다. 수퍼

커패시터 시뮬레이터 동작은 대기모드인 CV모드와 충·방전모

드인 SC모드로 구분된다. CV모드에서는 충·방전모드가 수행되

지 않기에 수퍼커패시터 시뮬레이터가 대기하고 있는 상태이

고, SC모드에서는 충·방전 동작이 수행됨에 따라 수퍼커패시터

의 전압이 변화되는데 증감되는 전압의 크기를 제어하는 알고

리즘이 필요하다. 충·방전 시 발생하는 DC 전류를 측정하여

계산과정을 통해 수퍼커패시터에서 변화되는 전압을 예측하여

SC모드에서 충·방전이 안정적으로 동작함을 실험을 통해 확인

하였다.

1. 서 론

신재생에너지에 대한 많은 연구가 진행되면서 불규칙한 출력

의 문제가 야기되고 있다. 불규칙한 출력이 발생할 경우 수용

가 설비의 가동정지와 오동작을 일으킬 수 있기 때문에 생산

활동의 경제성 저하에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 이러한 문

제 때문에 현재 각국에서는 전력 품질 향상을 위한 다양한 개

선장치들이 개발되고 있다.

수퍼커패시터는 배터리와 함께 주요 에너지 저장장치로서 주

목을 받고 있다. 불규칙한 출력을 단주기(수초에서 수분)동안

보상해주는 방안으로 수퍼커패시터를 이용한 에너지 저장장치

에 대한 연구가 이루어지고 있다[1]. 수퍼커패시터 에너지 저장

장치에 대한 연구가 진행됨에 따라 수퍼커패시터의 동작을 예

측하고 분석할 수 있는 장비가 필요하게 된다.

본 논문에서는 수퍼커패시터 에너지 저장장치의 동작을 예측

할 수 있는 시뮬레이터를 제작하고 안정적인 동작을 할 수 있

는 제어 알고리즘에 방법에 대해 제시하고 실험을 통해 검증하

였다.

2. 수퍼커패시터 에너지 저장장치 시뮬레이터

2.1 수퍼커패시터 특징

수퍼커패시터는 대용량의 전기에너지를 저장하는 장치로서

수십∼수천 패럿의 용량을 가지며 빠른 시간 내에 충·방전을

할 수 있는 장점을 가진 소자이다. 이런 장점으로 인해 고출력

충·방전이 가능한 에너지 장치로서 2차 전지와 병용하여 대체

가능한 에너지 저장장치로 각광을 받고 있다.

수퍼커패시터는 순간 충·방전이 가능하여 대량의 전기에너지

를 저장하였다가 수 us가 수 ms이내에 방전할 수 있는 부품으

로 충·방전 횟수는 10만회 이상으로 수명 또한 매우 길며, 사

용온도 범위가 40∼75℃로서 전지보다 넓다는 특징이 있다[2].

본 논문에서는 3.5F, 230V 고전압 수퍼커패시터를 2대 직렬

연결하였으며, 동작 전압 범위는 350∼450V이다.

2.2 수퍼커패시터 시뮬레이터 구성

그림 1  수퍼커패시터 시뮬레이터 구성도

Fig. 1  Composed of supercapacitor simulator

그림 1은 수퍼커패시터 시뮬레이터의 전체 구성을 보여준다.

수퍼커패시터 시뮬레이터는 3상 계통연계형 DC AC 인버터,

파워 서플라이, 부스트 컨버터, 부하로 구성된다. 수퍼커패시터

시뮬레이터의 충전 동작 시 부스트 컨버터에서 일정 전류로 에

너지를 공급하고, 방전 동작 시 부하로 에너지가 소비된다.

3. 수퍼커패시터 시뮬레이터 동작

그림 2  수퍼커패시터 시뮬레이터 동작모드

Fig. 2  Operation of supercapacitor simulator

그림 2는 수퍼커패시터 시뮬레이터의 동작 모드를 보여준다.

수퍼커패시터 시뮬레이터는 크게 CV(Constant Voltage)모드와

SC(SuperCapacitor)모드로 구분되고, 세부적으로 6개의 모드로

나뉜다. 각각의 세부적인 모드는 표1과 같다.
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표    1  수퍼커패시터 시뮬레이터 동작모드 

Table 1  Operation of supercapacitor simulator

모드 동 작

0 저항을 통한 초기 충전 구간

1 수퍼커패시터 400V 유지

2 초기 수퍼커패시터의 전압(Vsc init)으로 제어

3 시뮬레이터 충·방전 수행

4 최소전압(Low Voltage) 이하 감소 시 최소전압 유지

5 최대전압(Over Voltage) 이상 증가 시 최대전압 유지

6 OC, OV 트립 발생

3.1 대기 모드 (CV모드)

CV모드는 수퍼커패시터 시뮬레이터가 충·방전을 수행하지

않기에 대기하고 있는 상태로 수퍼커패시터의 전압을 일정하게

유지하도록 제어한다. 모드1, 2, 4, 5가 CV모드로 전압제어를

수행한다. CV모드에서의 Vsc_ref는 표1과 같다.

    표    2  CV모드에서의 Vsc_ref
    Table 2  Vsc_ref in CV mode

모드 Vsc ref
1 400V

2 Vsc init
4 Low Voltage (350V)

5 Over Voltage (450V)

3.2 충·방전 모드 (SC모드)

수퍼커패시터 시뮬레이터의 충·방전 동작이 수행되는 모드이

다. 충·방전 동작이 수행됨에 따라 수퍼커패시터의 전압이 증

감하게 된다. 이때의 변동되는 전압을 제어하는 알고리즘을 사

용하여 수퍼커패시터의 변화되는 전압을 예측하게 된다. 모드3

이 SC모드에 해당된다. SC모드에서의 전압제어는 일정한 전압

을 유지하는 것이 아닌 흐르는 전류에 따라 변화되는 전압을

추종하는 제어를 수행한다.

충·방전 시 발생하는 DC전류를 측정하여 식(1)과 같은 계산

을 통해 수퍼커패시터의 증감하는 전압을 예측할 수 있다. SC

모드에서의 전압 기준치 Vsc_ref는 초기 수퍼커패시터의 전압과

식(1)에서 나온 전압을 연산하여 식 (2)와 같이 나타낼 수 있

다.
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4. 실 험

수퍼커패시터 시뮬레이터를 제작하고 SC모드에서 충·방전이

안정적으로 동작하는 과정을 실험하였다. Ch.1은 Vsc, Ch.2는

Vsc_ref, Ch.3은 모드, Ch.4는 Isc이다. 그림 3은 방전 2kW

를 수행한 파형이다. CV모드와 SC모드가 반복적으로 동작하며

Vsc는 점점 감소하는 것을 확인하였다. 이때, Vsc_ref는 CV모

드에서는 그 순간의 전압을 유지, SC모드에서는 감소하는 전

압을 따라가게 된다. Vsc가 350V이하로 떨어지게 되면 모드4

로 바뀌고, 350V를 유지하는 CV모드로 동작한다. 그림 4은 충

전 2.7kW를 수행한 파형이다. CV모드와 SC모드가 반복적으로

동작하며 Vsc는 점점 증가하는 것을 확인하였고, Vsc가 450V

이상이 되면 모드5로 바뀌고, 450V를 유지하는 CV모드로 동작

한다. 그림 5은 충전과 방전에 대해 CV모드와 SC모드를 반복

하며 동작한 실험파형이다. 그 결과 수퍼커패시터의 전압이 안

정적으로 충전 시 감소, 방전 시 증가하는 것을 확인하였다.

그림 3  2kW 방전 실험

Fig. 3  2kW discharge mode

그림 4  2.7kW 충전 실험

Fig. 4  2.7kW charge mode

그림 3  충전 및 방전실험
Fig. 3  charge and discharge mode

5. 결 론

본 논문에서는 수퍼커패시터 에너지 저장장치의 동작을 예측

할 수 있는 시뮬레이터를 구현하고 실험하였다. 수퍼커패시터

시뮬레이터의 CV모드에서는 충·방전모드가 수행되지 않기에

일정 전압제어를 수행하고, SC모드에서는 충·방전모드가 수행

됨에 따라 DC 전류를 측정하여 계산과정을 통해 변화하는 수

퍼커패시터의 전압을 예측하여 수퍼커패시터 시뮬레이터가 안

정적으로 동작함을 실험을 통해 확인하였다. 따라서 수퍼커패

시터 시뮬레이터의 동작 및 제어 방법에 대한 안정성과 타당함

을 증명하였다.
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