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AZ31 Mg합금 판재의 표면처리 지속성에 대한 화성처리의 영향

Surface treatment durability for conversion coated on AZ31 Mg alloy sheets
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초 록: 마그네슘 합금판재 사용을 위한 표면처리 중 화성처리는 합금판재 표면에 화학적 반응을 유

도하여 산화막 또는 무기염 형태의 얇은 피막을 형성시켜 표면 물성을 향상시키는 방법으로, 본 발표

에서는 화성처리된 AZ31 마그네슘 합금 판재의 표면의 지속성을 평가하기 위한 시험을 진행하고 그 

결과를 소개하였다. 

1.서론 

마그네슘 합금의 상용화를 위해 합금판재 표면의 내식성, 내염수성, 전착도장성 등의 물성이 요구

되고 이를 위한 여러 표면처리 연구가 진행되고 있다. 그 중 화성처리는 액체상태의 화합물을 판재 

표면에 접촉시켜 화학적 반응을 유도하여 판재 표면에 산화막, 무기염 형태의 얇은 피막을 형성 시켜 

표면 물성을 향상시키는 방법으로, 현재 마그네슘 합금판재의 주 표면처리 용도로 이용되고 있다.

2.본론

화성처리된 AZ31 마그네슘판재 샘플을 종류별로 확보하여 표면 처리(화성처리)의 지속성을 평가하

기 위해 항온항습기를 이용하여 85%RH,85℃ 분위기에서 120시간 노출 (8585시험) 시키고 시험 전 후

의 표면 외관과 색상변화를 관찰하였다.

3.결론

유, 무기물 화성처리 용액의 종류와 화성처리 조건에 따라 다양한 결과가 관찰되었다. 대체로 유기

물 화성처리 후의 판재는 8585 시험 후에 흑점이, 무기물 화성처리 판재는 8585시험 후 전체적으로 

흑화되는 현상이 발견되었으며, 크로메이트 화성처리 판재 경우에는 8585시험 전 후의 표면상태 변화

가 없었다.
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