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 요약

밀리미터 대역에서 고출력 신호를 장거리로 전송하기 위해서는 안테나 이득을 증가시켜야 한다. 이를 위해 사용되는 방법 중 하

나가 금속 개구면 격자배열을 구조를 이용하여 안테나를 설계하는 것이다. 이러한 반사배열 안테나는 격자구조의 기하학적 패턴

이 개구효율에 큰 영향을 미친다. 본 논문에서는 개구효율을 향상시키기 위한 최적의 기하학적 패턴을 찾기 위한 방법으로 유전 

알고리즘 기법을 제안한다. 유전 알고리즘 기법을 적용한 모의실험 결과는 제안한 방법이 개구효율을 향상시키는데 도움이 된다

는 것을 보여주었다. 

Ⅰ. 서론

  30 ~ 300 [GHz]의 주파수 대역에 해당하는 밀리미터

파 대역에서는 전파 환경의 특수성으로 인해 장거리로 

신호를 전송하기가 매우 어렵다. 이를 해결하기 위한 가

장 효율적인 방법은 송신안테나의 이득을 높이는 것이

다. 이를 위해 사용되는 대형 포물형 반사판 안테나는 부

피가 매우 크며 가공의 어려움으로 인해 제작 단가가 매

우 비싼 단점이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 제안

된 방법이 금속 개구면 격자배열 구조를 이용한 반사배

열 안테나이다 [1]. 

  반사배열 안테나는 2차원 평면에 개구면을 주기적으로 

배치하여 배열 안테나를 구성한다. 이러한 반사배열 안

테나는 개구면들의 기하학적 패턴을 어떻게 설정하느냐

에 따라 개구효율이 달라진다. 개구면의 너비, 높이, 깊

이의 3차원 기하학적 패턴을 설정해야 하며 일반적으로 

개구면의 너비, 높이는 모든 격자들에게 동일한 값으로 

고정시키고 깊이를 변화시켜 동위상 특성을 이루도록 하

여 최적화 한다 [1].

Ⅱ. 유전 알고리즘

  유전알고리즘 (GA, Genetic Algorithms)은 자연의 진

화 원리를 문제 해결에 이용하는 방법론 중에 하나이다. 

1975년 존 홀랜드(John Holland)에 의해 최초로 제안되

었으며, 현재까지도 가장 많이 사용되는 메타 휴리스틱 

기법중의 하나이다[2]. 

 
 - 초기해 생성
 - 평가
 반복(종료 조건 만족할때까지)
 {
   - 선택
   - 교차
   - 변이
   - 평가
 }

▶▶ 그림 1. 유전 알고리즘 구조

  [그림 1]은 유전 알고리즘의 전형적인 구조를 보여준

다. 본 논문에서는 개구효율 향상을 위한 최적의 개구면 

깊이를 찾기 위해 다음과 같이 유전 알고리즘을 적용 하

였다.

초기화
  개구면의 깊이는 관내파장의 1/2보다 작아야 하므로, 

0 ~ 관내파장/2 사이의 값을 가지도록 초기화 하여 해집

단을 구성한다.

평가
  개구면들의 깊이에 대한 안테나 이득을 구해주는 방정

식에 대입하여 해집단 내의 각 해들의 적합도를 평가한

다.

선택
  실세계 선택 전략(Real World Tournament Selection)

을 적용하여 유전연산을 수행할 해집단을 구성한다 [3].
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교차
  선택 연산에 의해 구성된 해집단에서 교차 확률에 의

해 선택된 해들에 대해 두 개의 해들끼리 짝을 지어 산

술평균 교차를 수행한다. 

변이
  교차를 마친 해집단에서 각 해들의 유전자 (개구면의 

깊이)들을 변이 확률에 선택하여 0 ~ 관내파장/2 사이의 

값으로 초기화 한다.

  

  ▶▶ 그림 2. 실험 결과

  [그림 2]는 사각형 안테나의 직경이 1cm 인 경우에 대

해 실험한 결과를 보여주고 있다. 해집단 수를 10, 최대 

반복수를 10으로 하였으며 교차 확률 0.7, 변이 확률 

0.03으로 설정하여 모의실험 하였다.

Ⅲ. 결론 및 향후 연구방향

  본 논문에서는 개구면 깊이를 유전 알고리즘을 이용하

여 최적화를 시도하였다. 실험결과 유전 알고리즘은 안

테나 이득을 최적화하기 위한 개구면 깊이 결정에 도움

이 될 것으로 판단되었다. 향후 연구로 고 이득 개구면 

격자배열 안테나 최적설계에 병렬 기법을 적용한 유전 

알고리즘으로 알고리즘의 성능을 점검해 볼 예정이다.
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