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 요약

아날로그 방송이 2012년 12월 31일 종료되고 디지털 방송 시대를 맞이했다. 디지털 방송은기존의 아날로그 방송에 비해 디지털

은 HD화질로 주사선이 2배가 넘는 1050~1250으로 영화스크린처럼 선명한 화면으로 아날로그 TV보다 4~5배 정도의 화질의 차

이가 있으며, 음질에서도 CD 수준의 고음질로 전환되었다. 따라서 디지털 TV로 전환되었고, 화면크기와 전환 효과 비디오효과, 

화면 분할, 3D 기법 적용 등 다양한 영상 변화를 나타낸다. 

Ⅰ. 서론 

  2008년 제정된 특별법에 따라, 기존의 아날로그 방식

의 방송 종료와 동시에 디지털 방식의 방송 전환이 2012

년 12월 31일 종료됨으로써 기존의 아날로그 TV는 지상

파 방송 수신이 불가능해 졌다. 디지털방송은 기존 아날

로그 방송의 5∼6배에 이르는 고화질(HD) 영상 시청과 

5.1채널 음향청취가 가능하고 TV를 통해 증권, 교통 등

의 정보 등의 얻을 수 있게 되었다. 따라서 본 논문에서

는 디지털 방송 전환에 따른 영상 변화에 관해서 살펴본

다. 

Ⅱ. 디지털 방송 시스템 이해  

  음성, 데이터, 영상 등의 방송 신호를 디지털화하고, 

처리한 후 디지털 방식의 전송 시스템으로 송신하고 수

신하는 것. 디지털 방송 시스템은 마이크, 비디오 카메

라, 비디오 테이프 녹화기(VTR), 비디오 효과 장치, 신호 

스위치 등 개별적인 기기가 모두 디지털 방식으로 되어 

있고, 디지털 방송 신호들은 표준화된 디지털 방송 방식

에 실려 방송된다[1]. 

  디지털 방송의 실현으로 기대되는 효과는 스튜디오급

의 영상 음성 품질의 실현이나 장소에 구애받지 않는 등 

품질 수신할 수 있으며, 압축 변조 기술의 진보에 따른 

다채널 프로그램을 제공하며, 현행 아날로그 방송에서는 

텔레비전, 음성, 데이터 방송에 각기 다른 변조 방식을 

사용하지만 디지털 방송에서는 동일 변조 방식으로 전송

될 수 있으므로 하나의 방송파에 의한 멀티미디어 서비

스나 대화형 서비스 등 새로운 서비스 도입의 용이하다. 

또한 안정적인 이동 휴대 수신 등 수신 형태의 다양화 

등을 들 수 있다[2]. 

  디지털 방송 특유의 성질로서 영상이나 음성 신호의 

압축이 필요하고, 압축도를 크게 하면 화질과 음질이 열

화 되는데 열화의 정도는 영상이나 음의 내용에 따라 다

르며, 수신 전파가 어떤 값 이하로 되면 수신할 수 없게 

된다. 송수신 간의 압축 등의 알고리듬을 완전히 정해 놓

을 필요가 있는데, 이에 따라 화질이나 음질이 결정되므

로 한 번 정하면 개선하기 어렵다는 점 등을 들 수 있다. 

그림 1은 디지털방송 시스템을 나타낸다.

▶▶ 그림1. 디지털방송시스템

  디지털 방송은 아날로그에 비해서 채널 잡음이 강하

고, 적은 송신 전력으로 방송이 가능하며, 오류정정, 정

보검색, 편집, 큰 비율의 신호 압축이 가능하다.  
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구분 아날로그TV
디지털 TV

SDTV HDTV

주사선수 525 704*480 1920*1080

해상도 약330선 700선 이상

음질
2채널

FM스트레오
5.1 멀티채널

화면비
가로*세로

4 : 3 4 : 3  16 : 9

부가기능

문 자 다 중 방
송, VBI를 이
용한 데이터
방송

홈쇼핑, 홈뱅킹, 
인터넷접속, 전자투표, 
양방향 방송 가능

Ⅲ. 디지털 TV 방송시스템의 구성요소

  아날로그 TV에 비해서 디지털 TV는 16 : 9의 화면 비

율을 지원하고, 화면 해상도가 매우 높아 고화질 방송 서

비스를 제공한다. 또한 아날로그 TV에서 2채널 스테레오 

음향만 지원했던 것에 비해 디지털 TV는 5.1채널 돌비 

AC-3 기술로 부호화된 고품질의 오디오 신호를 수신할 

수 있으며, 표 1은 아날로그 TV와 디지털 TV 영상 변화

를 나타내었다[3].  

표 1. 아날로그 TV와 디지털 TV 비교

  현재 많이 알려진 멀티미디어 압축 표준 방법에는 

JPEG, H.261, H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 

H.264 등이 있는데 이 방법들의 세부 모듈에서는 손실부

호화와 무손실 부호화가  디지털 TV 시스템의 부호화로 

사용되고 있다. 

  디지털 HD TV를 시청하면 매우 선명하고 깨끗한 방

송을 즐길 수 있는데 이는 MPEG-2로 압축된 신호를 복

원한 영상이다. 표 2는 디지털 TV 시스템 방식의 요소 

기술 분석을 나타낸다.

표 2. 디지털 TV시스템의 방식 및 요소 기술 분석

세부항목 일본방식 유럽방식 미국방식

변조방식
DQPSK
16QAM

DQPSK
16QAM
MR-160AM

8-VSB

다중화방법
MPEG-2
System

MPEG-2
System

MPEG-2
System

비디오
압축방법

MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2

오디오
압축방법

MPEG-2
AAC

MPEG-2
Audio BC

Dolby
AC-3

Ⅳ. 결론 

   본 논문에서는 디지털 방송 전환에 따른 영상 변화에 

대해서 살펴보았다. 디지털 TV는 고화질의 해상도를 제

공하고, 고품질의 음질과 화면 분할 등 보다 좋은 화질과 

화면을 제공한다. 앞으로 HD화질보다 더 좋은 울트라 

화질의 일반화를 기대 한다.
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