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우주환경모사용 열진공챔버 고진공게이지 교정결과 검토

박성욱, 서희준, 조혁진, 임성진, 고태식, 문귀원

한국항공우주연구원 우주환경시험팀

  우주궤도환경은 고진공 환경이며, 태양복사열에 의한 고온환경 및 극저온환경이 반복되는 가혹한 

환경이다. 위성체의 성공적인 임무 수행을 위해 지상에서 철저한 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동

상태를 점검해야 하며, 이를 위해서는 10-6 Torr 이하의 고진공 및 -180oC 이하의 극저온 모사가 가능

한 열진공챔버와 같은 우주환경모사장비가 반드시 필요하다. 한국항공우주연구원에서는 다양한 크기

의 열진공챔버를 보유, 가동 주이며, 챔버 내부의 진공도를 측정하기 위한 진공게이지의 교정을 매년 

실시하고 있다. 또한 교정기관을 통한 교정 이외, 보유하고 있는 표준챔버를 이용한 자체 교정을 실시

하여, 진공도의 신뢰성 점검 및 보증을 하고 있다. 본 논문에서는 표준챔버를 이용한 고진공게이지 교

정 방법을 소개하며, 다년간의 교정결과를 검토하여 교정주기에 한 견해를 기술하고자 한다.
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우주환경시험용 열진공챔버 내 레일 구조안정성 검토
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  위성체가 임무를 수행하는 우주환경은 지상 환경과 달리 고진공, 고온 및 극저온의 가혹한 환경 이

다. 이에 10-5 Torr 이하의 고진공과 -180oC 이하의 극저온 및 고온의 환경조건을 지상에서 모사하기 

위해서는 열진공챔버와 같은 우주환경모사장비가 사용된다. 위성체를 열진공챔버에 설치하고 우주환

경모사 시험의 월할한 진행을 위하여 열진공챔버 내 레일을 설치하여 열진공시험 준비 및 열진공시험

이 수행되어진다. 현재 위성체 연구개발의 발전으로 다양한 기능 및 장비의 추가로 인하여 위성체가 

형화 되어지고 있다. 이에 보다 안전한 시험 준비 및 수행을 위하여 현재 운용되어지고 있는 열진

공챔버의 개선이 필요하다. 이에 본 연구에서는 상용유한요소해석 프로그램 MSC.PATRAN/NASTRAN
을 사용하여 형 위성체의 우주환경모사 시험을 위한 열진공챔버 내 레일에 한 구조 안선성을 펴

가 하고자 한다.
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