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요  약

교통망의 서비스 수 을 객 으로 측정하는 주요한 기 은 통행시간과 지체시간이다. 본 논문에

서는 주행차량 조사법을 이용하여 서비스 수 을 측정하도록 한다. 이를 통하여 시간당 교통량, 평균 

통행 시간, 공간 평균 속도를 구할 수 있다. 한 교통량의 도도 얻을 수 있다.

ABSTRACT

The main criteria for objective measure of the level of transportation service is 

travel time and delay time. In this paper, the level of service is measured by using 

moving vehicles method. Through this, we get the hourly traffic volume, the average 

travel time, space average speed, etc. In addition, we get the density of traffic.

키워드
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Ⅰ. 서  론

교통량이란 단 시간(일, 시간, 15분, 5분 등)에 

어떤 지 을 통과하는 차량의 수를 말한다. 교

통량조사는 장래 교통량추정, 교통 변동특성 

악, 도로계획  리계획에 필요한 자료수집 등

을 하여 수행된다. 시간당 교통량(hourly 

traffic)이란 한 시간당 통과차량 수를 말하며, 

용량분석, 교통제어방법 결정, 가로  교차로의 

기하구조 설계 시 사용된다[1].

속도 조사는 시간평균속도와 공간평균속도가 

있다. 시간평균속도는 일정 지 에서 측정된 속도

의 평균값을 말하며, 한 지 을 통과하는 모든 차

량들의 속도 값의 합을 총 댓 수로 나  것이다. 

공간평균속도는 모든 차량의 통행거리를 차량의 

통행시간으로 나  것을 말한다[2].

도란 일정 도구 구간에 존재하는 차량 수

를 도로 구간의 길이를 기 으로 하여 나타내고

자 하는 것이다. 다시 말해서, 교통 도(traffic 

density)란 일정 시간 내에 있어서의 단  길이의 

주행차로에 있는 차마의 수를 말하는데 교통

도는 통상 /㎞로 표시한다[3]. 

    Ⅱ. 주행차량 조사법

주행차량 조사법은 조사차량을 타고 해당구간

을 주행하며 직  통행시간 측정하는 방법이다. 

이 방법은 최소한 2km정도의 도로구간 내에 평

면교차로가 없는 경우에 용 가능한 방법이다.

주행차량 조사법은 신호등의 간격이 충분히 넓

어서 교통류의 특성이 연속  특성을 나타내는 

곳에서 당한 방법이다. 이 방법은 반 편의 교

통류가 식별 가능해야 하고 구간의 끝에서는 유

턴이 가능해야 한다는 것이 특징이다. 연속교통류
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그림 2. 측정 방법

(Uninterrupted flow)은 차량의 흐름을 방해하는 

신호등, 정지신호 는 양보신호 등의 고정된 교

통시설이 없는 곳에서의 교통흐름으로 교통신호 

등에 의해 교통류 흐름 단  없이 연속 인 교통

이 가능한 도로시설에서 교통하는 교통류이다[4]. 

를 들어 고속도로상의 교통류가 여기에 해당한

다.

주행차량 조사법은 측정차량과 시간, 거리, 교

통량을 기록할 수 있는 CCTV 시스템이 있어야 

한다. 일반 으로 한방향당 6회의 주행과 운 자

의 특성을 고려해 보정 차를 주는데, 측정차량이 

추월한 수에서 측정차량을 추월한 수를 뺀다. 

측정 차량은 그림 1과 같다. 

그림 1. 측정 차량

 

Ⅲ. 측정 방법

측정 방법은 그림 2와 같이 W에서 출발해 E로 

주행하며 반 편 차선으로 주행하는 교통량 C만

을 기록한다. E에 도착하면 시간 Te를 기록하며, 

방향을 바꾸어 가는데, 반 편 교통량은 측정하지 

않고 조사차량을 추월하는 교통량 Ot와 추월되는 

교통량 Np를 촬 한다. 원 치로 돌아오는데 필

요한 시간 Tw를 기록한다.

반 방향 교통량은 다음 식 (1)과 같다.
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평균 통행 시간은 식 (2)와 같다.
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구간 d와 통행시간 Pt를 얻었고 이제 공간 평

균 속도를 식 3과 같이 구하자.
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다음으로 교통 도를 식 (4)와 같이 구한다.

a
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Ⅵ. 결론

본 논문에서는 주행차량 조사법을 이용하여 차

량의 서비스 수 을 측정하 다. 신호간격이 넓고 

연속  교통류 특성이 있는 곳에서 CCTV가 설치

된 차량을 이용하여 반 편 교통류를 식별 하

으며, 유턴이 가능한 곳에서 수행했다. 이를 통하

여 시간당 교통량, 평균 통행 시간, 공간 평균 속

도, 그리고 교통량의 도를 구하 다.
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