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요  약

핵폭발이나 원자력 발전시설 사고와 같이 대규모 방사선사고 발생 시 주변지역은 감응방사선 또
는 방사선 낙진으로 인해 오염된다. 이러한 오염지역을 원격에서 탐지하여 오염물질에 대한 분포 및 
오염 정도를 확보한다면 오염물질 제거뿐만 아니라 오염에 대한 피해를 최소화 할 수 있다. 본 논문
에서는 오염 물질을 탐지하기 위한 스테레오 검출기 개발의 일환으로 MCNP코드를 이용하여 검출
기의 차폐체 및 콜리메이터를 설계하고 교정된 감마선 조사시설을 통해 일정한 선량의 감마선을 조
사하여 차폐체 및 콜리메이터에 대한 향을 분석하 다. 본 논문의 결과는 방사선 탐지를 위한 효
율적인 검출기 구조를 설계를 위한 기초자료로 활용될 것이다. 

ABSTRACT

The radiation sources leaked from large-scale radiation leak accident like the Fukushima nuclear power 

plant accident or nuclear explosions can cause to the very large damage for us. So that the damage can be 

minimized, we have being developed a detector that can providing information about the location of the 

source to remove dangerous substances quickly than the conventional single detector. In this paper, we 

designed and implemented the radiation shield and the collimator for the development of the stereo radiation 

detector to detect contamination things using MCNP Simulation. And we analysed the test results of the 

radiation shield and collimator using the radiation source. The results of this paper will be used as the basis 

for improving the efficiency of the stereo radiation detector being studied currently.
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Ⅰ. 서  론

핵폭발이나 원자력 발전시설에서 대규모의 방
사선 사고가 발생 할 경우 주변 지역은 감응방사
선 또는 방사선 낙진 등으로 오염된다. 이러한 오
염 물질은 인명 손실 및 환경적 위험을 초래하기

에 긴급히 오염 물질의 제거가 요구된다. 오염 물
질을 제거하기 위해서는 방사선원을 탐지하여 위
험 물질의 위치, 세기 등을 정확히 알아야 신속한 
제거가 가능하다. 기존의 개발된 탐지 장치들은 
일차원적인 방사선 탐지 장치들로 선량 정보만을 
제공하는 형태이기에 방사선원의 정확한 위치 탐
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지에는 한계가 있다. 현재 개발 중인 스테레오 방
사선 검출기는 원격에서 오염지역의 방사선원을 
탐지하고 스테레오 정합을 통한 거리정보를 추출
하여 선원의 방향, 위치 정보를 제공함으로써 문
제가 되는 오염물질을 빠르고 효율적으로 제거할 
수 있다. 스테레오 방사선 검출기는 검출기 헤드
와 탐지를 위한 팬틸트 및 장치 제어부로 구성된
다.[1,2]

본 논문에서는 기개발 장치의 차폐체 및 콜리
메이터를 모델링하고 형상의 구조를 변경하여 효
율적인 차폐 및 조사구 구조를 설계 제작하 다. 

또한 두 구조의 MCNP 전산 모사 및 감마선 조
사시험을 통해 성능을 비교하 다. 본 논문의 결
과는 방사선 탐지장치용 경량 고효율 차폐체 및 
콜리메이터 제작을 위한 기초자료로 활용될 수 
있다. 

Ⅱ. 검출기 차폐체  콜리메이터

그림 1은 기 개발된 감마선 탐지용 검출장치의 
내부 구조를 나타낸 것으로 하부에 위치한 콜리
메이터 및 차폐체는 검출 센서를 감마선으로부터 
차단하고 탐지하기 위한 조사구를 통해서만 방사
선 신호검출이 가능하도록 만들어진 구조이다. 

그림 1. 스테레오 방사선 검출부 

검출장치용 차폐체 및 콜리메이터 제작을 위해 
적용 센서의 외형정보를 바탕으로 동일한 구조로 
전산모사를 통해 차폐 효율을 개선하여 설계 제
작하엿다. 그림 2는 감마선 검출용 차폐체 모델 1

의 외형을 나타낸다. 

그림 2. 차폐모형 1의 외형정보

방사선 탐지를 위해 검출기를 스캔해야 하며 
스캔하기 위해서는 차폐체가 경량화 되어야 한다. 

제작된 차폐모형 1의 재질은 납이며 무게는 13kg

으로 나타났다.

Ⅲ. 차폐체  Collimator 구조개선

경량 고효율 차폐체 제작을 위해 일정 거리의 
선원에 대한 차폐구조 별 차폐율을 MCNP를 통
해 계산한 후 각도별로 일정한 차폐을 가지기 위
한 구조를 설계하 다. 설계 구조를 보면 검출기
로부터 전면부는 차폐율을 높이기 위해 두께를 
증가시켰고, 탐지 각도보다 큰 측면에서의 선원에 
대해서는 차폐율을 낮게하여 차폐체 및 콜리메이
터를 경량화 하 다. 제작된 차폐모형 2의 무게는 
8.2kg 으로 모델 1에 비해 경량화 되었다. 그림 3

은 제작된 모형 2의 모습을 나타낸다. 

그림 3. 차폐모형 2의 외형정보

Ⅳ. 제작 차폐체  Collimator  산모사  

감마선 조사시험

제작된 검출기용 차폐체 및 콜리메이터의 성능 
비교를 위하여 MCNP를 이용하여 동일한 조건에
서 전산모사를 수행하 고, 그 결과는 그림 4와 
같이 나타난다. 

그림 4. 차폐체 구조별 전산모사 결과

전산모사 결과에서 볼 수 있듯이 제작된 차폐
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체 및 Collimator의 성능은 유사한 결과를 나타내
고 있음을 확인 할 수 있다. 

그림 5. 감마선 조사시험 구성

그림 5는 감마선 조사시험을 위한 시험 구성을 
나타낸다. 감마선원을 이용한 감마선 조사시험은 
KOLAS 인증을 받은 감마선 조사시험장을 이용
하여 Cs-137 선원에 대해 200mSv/h의 선량으로 
동일한 조건에서 조사시험을 수행하 다. 조사시
험은 조사구를 기준으로 각도별로 회전시키며 검
출기의 측정값을 확인하 고, 그 결과는 그림 5와 
같이 나타난다. 

그림 6. 차폐체 구조별 감마선 조사시험 결과

조사시험 결과 구조개선을 통해 경량화한 검출
기의 차폐율이 탐지 각도에 따라 효율적으로 나
타남을 확인하 다.

Ⅴ. 결  론

본 논문에서는 방사선원의 3차원 정보 취득을 
위한 스테레오 방사선 탐지 장치 개발을 위하여 
방사선 검출기의 경량 고효율 콜리메이터 및 차
폐체 구조에 대한 연구를 수행하 다. MCNP를 
이용하여 형상정보를 설계하고, 전산 모사를 수행
하 으며, 설계된 모형을 제작하여 감마선 조사시
험을 수행하 다. MCNP 전산모사 결과 차폐모형
의 성능이 유사함을 확인하 으며, 조사시험을 통
해서는 탐지각도 5° ~ 30° 구간에서는 경량 고효
율 차폐체의 차폐율이 90% 이상으로 일정하게 나
타남을 확인하 다. 향후 Collimator의 조사구의 
크기에 따른 입사각도 및 상 획득 시 분해능에 
대한 연구를 수행하고 3차원 정보 취득을 위한 
상 생성에 대한 연구를 진행할 것이다. 본 논문

의 결과는 스테레오 3차원 방사선 탐지장치 구현
을 위한 기초자료로 활용될 것이다. 
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