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해수 중 CO₂기체의 유입에 의해 제작한 코팅막의 구조와 특성
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초 록 : 음극방식법은 피방식체에 외부전원을 인가하거나 보다 활성인 금속을 전기적으로 연결하여 피방식체의 전위가 일

정 전위까지 음극분극 되도록 하여 부식을 억제하는 방법이다. 이러한 음극 방식의 결과로 OH이온이 금속 표면 부근에 
생성되고 금속/해수 사이의 pH 증가를 유발하게 되며, 높은 pH는 MgOH 및 CaCO의 석출을 유발한다. 전착 박막은 

각각 1, 3, 6, 12시간 및 5, 15, 20mA/㎠의 전류 밀도 조건에서 자연 해수, CO 가스가 용해된 해수 용액 내에서 스틸 기

판 상에 전기적 증착기술을 가해 형성되었다. 상기 조건에서 증착 된 박막의 내용물은 주사 전자 현미경 (SEM) 및 X-선 
회절(XRD)에 의해 조사되었다. 또한 코팅 박막의 내식성은 전기화학적 양극 분극시험에 의해 평가되었다. 

1. 서론 
해양플랜트, 해상풍력, 조력발전소 및 항만구조물 등 해양산업분야에서 주로 사용되는 탄소강 계통의 금속재료는 비교적 
저렴하고 우수한 기계적 성질과 성형이 쉬운 반면에 해수 중 염소이온 등의 영향으로 부식(corrosion)이 잘 진행되기 때문
에 기본적으로 방식(corrosion protection)에 대한 대책이 중요하다. 이러한 방식법 중 하나로 음극방식법이 적용될 수 있으
며 이와 음극방식을 할 경우, 피방식체인 강재표면에 부분적으로 칼슘 또는 마그네슘 화합물 등의 생성물이 부착하는 현
상을 종종 볼 수 있다. 이와 같은 생성물을 석회질 피막(calcareous deposits)이라 하며, 이러한 석회질 피막은 음극방식 중 
피방식체에 소요 방식전류밀도를 감소시켜 주거나 물리적 장벽 역할을 함으로써 방식효과를 가진다. 그러나 해수 중 노출
된 대상 강재를 석회질 피막으로 코팅하는 것은 실용적인 측면에서 해결해야할 문제가 예상된다. 즉, 일반적인 석회질 피
막은 세라믹과 같은 화합물로써 소지 금속과는 반데르발스힘(vander walls force)만으로 결합하게 되어 그 밀착력이 취약하
며, 또한 이 석회질 피막은 형성시키는데 적지 않은 시간이 소요된다는 문제가 있다. 그러므로 목적하는 내구특성의 석회
질 피막을 얻기 위해서는 밀착력과 피막형성 속도를 제어할 수 있는 프로세스 방법을 구축하는 것이 중요하다. 따라서 본 
연구에서는 천연 해수 중 다양한 전착 프로세스 조건에서 코팅막을 제작함으로써 우수한 밀착력, 내구성 및 내식성을 갖
는 피막의 제작조건을 찾고자 하였다.

2. 본론 
본 연구에서는 두께 2 mm, 면적 30 mm × 70 mm인 냉간압연강판(KSD 3512, SCP 1)을 기판으로 사용하였다. 해수에 녹
아있는 이온 이외의 다른 성분들이 환원되는 것을 방지하기 위해 불용성 양극인 탄소봉(carbon rod)을 사용하여 전지를 형
성시켰으며, 이들 전지는 2,000 ml의 천연해수 중에 넣고 정류기(Rectifier, xantrex, XDL 35-5T)를 통해 전류를 공급하였
다. 천연해수 중 CaCO 전착막 형성이 용이한 조건을 확인하기 위하여 다양한 전류밀도 및 시간에서 전착 코팅막을 형성

시켰다. 그리고 CaCO가 가장 활발히 생성되는 조건에서 용액에 CO를 강제 주입하여 코팅막을 형성시켰다. 제작된 전착 

코팅막들은 SEM 및 XRD를 통하여 막의 몰포로지(morphology) 및 결정구조 분석을 실시하였으며, 내식성 평가를 위해 3% 
NaCl 용액 중 시편의 양극 분극 거동을 살펴보았다.

3. 결론

CO 주입에 따라, CO 이온의 생성 가속화 및 용액의 약 산성화로 인해 MgOH 화합물 생성은 제한되고 CaCO 화
합물 생성이 가속화 되는 것을 알 수 있었다. 초기에는 칼사이트 결정구조 중심의 막이 형성되었고, 후기에는 아라고나이
트 결정구조의 탄산칼슘막으로 변화하는 것을 확인하였다. 이러한 아라고나이트 결정구조가 지배적으로 형성되었던 조건
에서 형성된 CaCO 막은 칼사이트 구조가 지배적이었던 조건보다 우수한 내식성을 나타냈다. 또한 천연해수에 CO를 주

입한 용액 조건에서 전류밀도가 증가하면 Mg이온은 CaCO 격자의 왜곡을 초래하여 안정적으로 성장하려는 칼사이트 
결정을 아라고나이트 결정구조로 변환시키는 주요한 인히비터 역할을 하는 것으로 사료된다.
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