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페로브스카이트 태양전지의 효율 및 광학적 특성 향상을 위한 유리 표면 식각
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광학적 특성 중 광 포집 (Light trapping)을 향상시키기 위해 표면의 거칠기 및 형태를 변화시킬 수 있는 

방법으로 유리 텍스쳐 방법을 적용시키는 연구가 최근에 많이 진행되고 있다. 본 연구에서 광 포집 및 

전류밀도 향상을 위해 페로브스카이트 태양전지의 상부전극에 적용 하 다. 본 연구에서 FTO 기판 후면

의 유리 부분을 희석된 HF 용액을 사용하여 습식화학공정을 진행 하 다. 이때 텍스쳐 시간을 조절하여 

실험을 진행하 으며, 박막의 광 산란 및 포집 특성을 조절 하 습니다. 텍스쳐된 유리기판을 페로브스카

이트 태양전지에 적용 하 을 때, 광 산란 및 포집 효과로 인하여 전류밀도와 효율이 증가됨을 확인하

다. 이러한 유리 텍스처 처리는 다양한 태양전지 구조에 이용될 수 있다.
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결정질 태양전지의 변환효율은 이미 이론적 한계에 가까워져, 최근 산업에서는 이 대신 제조공정 단가

를 낮추려는 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 태양전지 도핑공정에 대기압 DBD 플라즈마를 응용하

여 저렴하게 태양전지를 제작할 수 있는 방법을 모색한다. 대기압 DBD 플라즈마를 발생시키기 위해DC‐
AC 인버터 구조의 전원을 사용하여 수십 kHz의 주파수, 수 kV의 전압을 인가하여 5 cm x 1 cm 직사각형 

모양의 아노다이징된 알루미늄 전극을 사용하 다. 전극과 Ground 사이에 Argon 가스를 주입하여 플라즈

마를 발생시켰으며, 출력전류는 수십 mA의 전류가 측정되었다. 3 cm x 3 cm 의 P‐type wafer에 스핀코팅 

방식으로 H3PO4를 도포한 후, Wafer 표면에 플라즈마를 조사하여 대기압 DBD 플라즈마를 이용한 태양

전지 도핑 가능성을 확인하 다. 플라즈마 출력 전류와 플라즈마 조사시간을 변수로 도핑된 Wafer의 특

성을 확인하 다. 도핑 프로파일은 SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)를 통해 측정하 으며, 전기적

인 특성은 4 point probe로 면저항을 측정하 다. 대기압 DBD 플라즈마를 이용해 도핑된 wafer에 전극을 

형성하여, 같은 도펀트를 사용하여 Furnace로 열 확산법을 이용해 도핑 공정을 진행한 wafer와 변환효율

(Conversion efficiency)을 측정하여, 대기압 플라즈마를 이용한 도핑 가능성을 확인하 다.
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