
 

  

실해역운항데이터를활용한최적항로지원시스템의효과검증 

†정세용․안경수*․양진호*․조춘제** 

†,*현대중공업선박연구소, ** 폴라리스쉬핑 

요약 :최적항로지원시스템은실해역속도성능예측방법에서의선택근거확보와정확도평가를위한효과검증이반드시필요하다. 하지만이같은성능검증에

있어서동일한선박에대한다양한대안항로에서의동시성능계측이불가능하기때문에효과를직접비교하기는상당히어렵다.따라서본논문에서는최적항로

지원시스템의효과검증을위한간접적인절차를제안하였고, 시스템의내부분석코드를이용하여효과를비교검증하였다.그절차는 1) 계산의근거인기상정

보의정확성검증, 2) 실제항로에서의성능예측계산의신뢰성확인, 3) 신뢰성이확보된계산방법을이용한최적항로선택, 4) 실제항로와최적항로의연료효

율성비교의 4단계로이루어진다.대상선박은폴라리스쉬핑의솔라돌핀호(208k BC)이며실선운항데이터는최적항로지원시스템을통하여직접계측하였다. 

그결과호주-한국항차에서최적항로를항해할경우약 6.0%의연료절감효과를기대할수있음을확인하였다. 
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