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Ⅰ. 서  론

오늘날 많은 국가에서 에너지 수요가 급증하고 
있고 그 속도는 이미 에너지 생산 용량을 훨씬 
초과하기에 이르렀다. 에너지 소비 및 낭비를 줄
이고 효율적으로 에너지 관리를 하는 것은 일반 
가정 환경에서 핵심이며 홈 에너지 절약형 제품
이 인기를 끌고 있다. 그린에너지빌딩, 유비쿼터
스 홈 등 최근에는 건물이 설계될 때부터 최첨단, 

자동화되어서 제공된다. 하지만 이러한 시스템을 
이미 건축된 내 가정에 가져오기란 쉬운 일이 아

니다. 내 가정의 창호를 다시 설비하지 않고 추가 
장치를 부착만으로도 창호 자동화 서비스를 제공
받을 수 있어야한다.[1-3]

이에 본 논문에서는 실내 적정 온·조도를 조절
하여 홈 에너지 관리 시스템을 개발하고자 한다. 

이 시스템은 기존의 창과 블라인드를 자동으로 
개폐할 수 있는 시스템을 연결하여 제어할 수 있
게 하므로 수요 범위를 넓히고자 한다. 또한 고가
의 창호 자동화 시스템을 저비용으로 가정 내 설
치 가능하며, 다양한 센서를 이용하여 실내 적정 
온도, 조도, 습도 조절 가능하다. 실내 적정 환경 
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요  약

건물에서 창문의 기능은 태양 복사열의 유입을 통해 실내의 환경을 조성하고 동절기에는 난방비
의 절감을 유도할 수 있으나, 다른 구조체에 비해 단열 성능이 크게 떨어져 5배 이상의 에너지가 손
실되어 에너지 취약 부위이다. 또한 하절기에는 태양 복사열 과다로 냉방비가 가중된다.  이에 본 논
문에서는 일반 가정에서 온도, 습도, 조도, 일사량 등의 실내 환경 정보를 이용하여 창문 자동 제어 
시스템을 개발하고자 한다. 이 시스템은 다양한 센서를 이용하여 실내 환경 정보를 수집하고 수집된 
정보를 이용하여 모터를 제어하여 창문을 제어 할 수 있는 시스템이다. 가정 내 에너지 절감을 위하
여 창호와 블라인드에 환경 자동화 서비스를 제공하여 사용자의 만족도를 높이고 스마트폰을 이용하
여 시스템 제어를 통해 생활 속에 편리함을 제공하고자 한다.

ABSTRACT

Function of the window of the building is an environment of the room through the entry of 

solar radiation. It is vulnerable to significant energy conservation off the thermal efficiency. Also 

this summer, cooling costs are weighted because of excessive solar radiation. In this paper, we 

develop a windows automatic control system to use the indoor environmental information , such 

as home temperature, humidity, light intensity, solar radiation. The system collects the indoor 

environment information using a variety of sensor, using the collected information, and controls 

the motor to the system to control the window.

키워드
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유지를 통한 에너지 절감 기능과 스마트 폰을 이
용한 자동 제어를 가능하게 하여 사용자의 편의
를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 본  론

본 논문에서는 일반 가정에서 온도, 습도, 조
도, 일사량 등의 실내 환경 정보를 이용하여 실시
간으로 블라인드와 창을 자동으로 제어할 수 있
는 센서를 이용한 자동 실내 온도 제어시스템을 
설계한다. 그림 1은 센서를 이용한 자동 실내 온
도 제어시스템 설계의 구성을 나타낸 것이다. 시
스템은 다양한 센서를 이용한 실내 환경 정보(온
도, 조도, 습도) 측정 장치, 블라인드 자동 개폐 
장치, 창 자동 개폐 장치, 스마트 폰 어플리케이
션으로 구성된다. 센서를 이용한 자동 실내 온도 
제어시스템은 다양한 센서를 이용하여 실내 적정 
온도, 조도, 습도 조절 가능이 가능하며 실내 적
정 환경 유지를 통한 에너지 절감이 기능과 스마
트 폰을 이용한 자동 제어를 가능하도록 설계한
다.

그림 1. 자동 실내 온도 제어시스템

그림 2. 모터 제어 동작 흐름도

온도, 습도, 조도, 일사량 센서의 정보를 읽어 
들여 센서의 상태 변화와 동작 범위에 적절한 값
으로 변환하고 그 값을 이용하여 블라이드 자동
개폐 장치와 창 자동 개폐 장치로 전달한다. 이 
값을 전달받으면 두 장치는 그림 2, 3과 같이 모
터를 제어하여 시스템을 동작시킨다. 

그림 3. 모터 제어 동작 프로그램

또한 블라인드 개폐 장치와 창 자동 개폐 장치
는 스마트폰가 블루투스 통신이 가능하며 이를 
스마트폰으로도 제어 가능하도록 구현한다. 

Ⅲ. 결  론

본 논문에서는 일반 가정에서 온도, 습도, 조
도, 일사량 등의 실내 환경 정보를 이용하여 창문 
자동 제어 시스템을 개발하였다. 이 시스템은 다
양한 센서를 이용하여 실내 환경 정보를 수집하
고 수집된 정보를 이용하여 모터를 제어하여 창
문을 제어 할 수 있는 시스템을 구현하였다. 창문
을 자동으로 제어하여 적정 실내 환경을 조성할 
수 있다면 에너지 절약뿐 아니라 건물 내 사람들
의 건강관리에도 도움이 될 것이다.
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