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Ⅰ. 서  론

2010년부터 전기사용량의 실제 수요가 예측수
요를 5,000MW 이상 상회함으로서 전력 수급불안
이 지속적으로 발생하고 있다.  2011년 국내최초
의 대규모 정전사태인 블랙아웃 사태이후 현재 
우리나라의 전력 설비 예비율은 10% 이하로서 전

력수급위기는 반복되고 있다[1]. 또한, 우리나라의 
전력수요 증가는 연평균 4.3% 수준으로 연평균 
12.4% 정도로 급증하는 중국에 비해서는 증가율
이 낮은 수준이나 연평균 1~2% 증가하는 OECD
국가와 비교해서는 높은 수준이다. 발전설비 규모
면에서는 세계 13위 수준으로 전력수요 규모에 
비해 설비규모가 작은 편이다. 전력설비 용량의 
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요  약

최근 전기 사용량의 실제 수요가 예측 수요를 벗어남에 따라 나타나는 전력 수급의 불안감을 해
결하기 위하여 정부는 보다 효율적인 에너지 관리에 많이 노력을 하고 있다. 2011년 국내최초의 대
규모 정전사태인 블랙아웃 사태이후 현재 우리나라의 전력 설비 예비율은 10% 이하로서 전력수급위
기는 반복되고 있다. 또한, 에너지 관리 시스템에 대한 관심과 수요는 사회 전 분야로 확대되고 있
다.

본 논문에서는 건물 내 전력수급을 최적화하기 위해 유무선 공유기와 DDNS(Dynamic Domain 
Name Service)를 이용하여 전기 소비 장치의 원격제어 및 모니터링을 위한 Presonal Energy 
Management System 설계한다. 향후, 원격제어 및 접속에 대한 사용자의 설정을 최소화할 수 있는 
방안에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

ABSTRACT

Recently, the actual demand for electricity usage to out of demand forecasting demand appears to be based 
on the power of Government to address the insecurity is there are a lot of efforts on a more efficient energy 
management. In 2011, the first major outage, blackout since the current rate of no more than 10% of our 
power plants, such as power supply and demand crisis is being repeated. In addition, energy management 
systems, the demand for care and social areas are being expanded.

In this paper, Building power supply and wired/wireless router and to optimize the DDNS (Dynamic Domain 
Name Service) for remote control and monitoring device for electric consumption Presonal Energy Management 
System offers a way to implement it. In the future, remote control and access the user's can minimize the 
settings for additional research is needed.
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확충과 더불어, 국내의  전기요금체계는 생산원가
보다 낮은 수준에 머무를 뿐만 아니라 전력생산 
과정에서 발생하는 외부성을 충분히 반영하지 못
하고 있는 실정이다[2]. 공급관리 측면에서의 전
기설비의 확충 및 전기요금 현실화와 더불어, 피
크기간 및 피크시간대 전기요금을 높여 피크시간
대 전력소비를 분산시키거나, 효율적인 수요관리
를 통한 안정적인 에너지 수급을 위해 정부의 에
너지관리 정책 또한 효율적인 에너지 관리로 변
모하고 있다. 이에 따라 효율적인 에너지 관리를 
위한 에너지 관리 시스템에 대한 관심과 수요는 
공공기관이나 빌딩뿐만 아니라 가정으로까지 확
대되고 있다[3].

본 논문에서는, 전기 소비 장치와 직접 연결된 
스마트 플러그 가정 내 인터넷 서비스를 위해 설
치되어 있는 유무선공유기, DDNS, 스마트폰 어플
리케이션을 이용하여, 원격에서도 가정 내의 전기 
사용현황을 제어, 모니터링 할 수 있는 개인화된 
에너지 관리시스템을 제안하고 테스트 환경 구축
과 구현방법을 제안한다.

Ⅱ. 관련연구

현재 가정 내 전기절감을 위한 소비 장치의 관
리는 사용자 개인에 의해 수동으로 제어하거나  
개별 On-Off 가 가능한 제품을 주로 사용하고 있
으며 , 에너지 사용량을 모니터링하고.  에너지 
사용량 통계정보를 제공함으로서  효율적인 에너
지를 관리할 수 있게 하는 에너지 관리시스템 
(Energy Manage System) 은 주로 신규 아파트나 
건축물에 적용, 구축되고 있다.  또는 가정 내 설
치된 제품에 기반 하여  별도의 서비스 제공자를 
통해서 주로 운용이 된다[4-5]. 

상용되고 있는 서비스로 외부에서 가정 내의 
보일러를 원격으로 제어하는 스마트 홈 시스템으
로, 홈 내에 있는 온도조절기 메인패널이 와이파
이 연결기능을 가지고 있어서 집안 내 AP(Access 
Point)와 연결되며 원격지에서 제어하는 어플리케
이션과 별도의 IP를 가진 서버로 운영하는 시스템
이며, 스마트폰 어플리케이션의 등록은 미리 등록
된 보일러의 Unique ID를 등록하여 구별한다.

Ⅲ. 시스템 구조 설계

본 논문에서는 전기 소비 장치와 직접 연결된 
스마트 플러그(Smart Plug)를 이용하여  가정 내 
인터넷 서비스를 위해 설치되어 있는 유무선공유
기에   DDNS 설정하며,  원격 제어가 가능한 스
마트폰 어플리케이션을 구현한다. 

스마트 플러그는 다음 조건을 만족하는 하드웨
어 인터페이스와 소프트웨어 기능을 제공한다.  
표 1은 스마트 플러그 지원 기능을 나타낸다. 본 
논문에서는 개발되어 있는 제품의 스마트 플러그

의 하드웨어를 이용하여 소프트웨어적인 제어 요
소를 개발한다.
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통신인터페이스 WiFi 지원
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표 1. 스마트 러그 지원 기능

인터넷 서비스 제공을 위해 가정 내 설치되어 
있는 유무선공유기는 DDNS를 설정하고, DDNS 
서비스 사업자를 연동할 수 있어야 한다.  본 구
현에서는 자체적인 DDNS 서비스를 제공하는 상
용 유무선 공유기인 ipTime 의 N6004 모델을 이
용한다.

본 논문에서 구축하는 테스트 시스템 형상과 
플로우는  다음과 같다. 

DDNS 서비스에 가입하여 Home 의 URL을 등
록하여야 한다. Home 내의 DDNS Client 는 주기
적으로 Home 의 Public IP를 DDNS 서버에 업데
이트 하여야 한다. 스마트 어플케이션은 Home에
서 등록된 DDNS 의 URL 과 Port를 이용하여 접
속한다. DDNS Server 에서는 스마트폰 어플리케
이션이 요청한 DDNS URL 의 정보를 확인하여, 
현재의 주소 정보를 리턴 한다. 스마트폰 어플리
케이션은 Home 의 주소정보를 이용하여 에너지
사용량 정보 및 제어 정보를 요청한다. 요청을 수
신한 Home 내의 유무선 공유기는 Port 포워딩을 
하여 홈 내의 스마트 플러그에 정보를 전송한다. 
스마트 플러그는 요청받은 정보(에너지 사용량, 
제어)에 대한 응답을 전송한다. 

그림 1. 서비스 구성도
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IV. 결  론

본 논문에서 제안하는 방식은 별도의 외부서버 
없이 스마트 플러그와 스마트폰 어플리케이션 만 
으로 댁내의 전기 소비 장치를 원격으로 제어하
고 모니터링 할 수 있는 장점이 있으나  본 설계
에서는 장비제조사에서 제공하는 자체서비스를 
사용하였으나 DDNS 서비스 가입이라는 별도의 
절차가 필요하다.

향후는 원격제어 및 접속에 대한 사용자의 설
정을 최소화할 수 있는 방안에 대한 추가적인 연
구가 필요하며,  허브의 구성을 추가하여 댁내의 
여러 스마트 플러그에 대한 관리 원격 제어에 대
한 연구가 필요하다. 
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