
ABSTRACT

본 논문에서는 전기자동차용 충전기를 위한 전해커패시터가

없는 단일단 브리지리스 AC DC 컨버터를 제안한다. 제안하는

컨버터는 넓은 동작영역에서 스위치의 ZVS 턴온 및 다이오드

의 ZCS 턴오프를 성취한다. 또한 시스템 수명에 장애가 되는

전해커패시터를 사용하지 않고, 필름커패시터를 사용함으로써

높은 내구성을 달성할 수 있으며 또한 제안하는 결선 방식으로

변압기에 저주파리플이 상쇄되어 코어부피를 최적화하여 시스

템 소형화를 달성할 수 있다. 본 논문에서는 제안하는 컨버터의

동작원리를 제시하고 시작품을 통해 본 논문의 타당성을 검증

하였다.

1. 서 론

일반적으로 전기자동차용 충전기는 역률보상을 위한 부스트

컨버터와 절연형 DC DC 컨버터로 구성된 2단 방식과 한 대의

컨버터로 역률보상, 절연 및 출력전압 제어가 가능한 단일단 방

식으로 나눌 수 있다. 두 방식 모두 변압기 및 출력 측에 저주

파리플이 발생하기 때문에 용량이 큰 전해커패시터가 사용되는

데 이는 시스템 수명 및 내구성에 대한 요구사항을 만족하는데

한계가 있다. 이에 반해 필름 커패시터를 사용할 경우에는 시스

템 수명은 증가하지만 저주파리플을 상쇄하지 못하기 때문에

코어부피가 큰 변압기가 필요하게 되어 소형화에 대한 요구사

항을 만족 할 수 없다.

본 논문에서는 전해커패시터가 없는 단일단 브리지리스 방식

의 AC DC 컨버터를 제안한다. 제안하는 컨버터는 스위치의

ZVS 턴온 및 다이오드의 ZCS 턴오프를 성취하고 기존의 2단

방식, 단일단 방식과 달리 입력 측에 다이오드 브리지가 없어

효율 및 소형화 측면에서 유리하다. 전해커패시터를 사용하지

않아 시스템의 수명 및 내구성이 증가하고 제안하는 결선 방식

으로 변압기에 저주파리플이 상쇄되어 코어부피가 감소하여 전

체적인 시스템의 소형화를 달성할 수 있다.

2. 제안하는 컨버터

그림 1은 제안하는 단일단 브리지리스 AC DC 컨버터의 회

로도를 나타내며 그림 2는 컨버터 동작의 주요파형을 나타낸다.

그림 1 제안하는 단일단 브리지리스 AC-DC 컨버터

그림 2 제안하는 컨버터의 주요파형

제안하는 토폴로지는 비대칭 상보적인 스위칭방식에 따라

ao, bo, co 전압이 결정되기 때문에 스위칭주기 기준으로 각 전

전기자동차용 충전기를 위한 전해커패시터가 없는
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압에 평균전압이 존재하게 된다. 그에 따라 Vao,1, Vbo,1, Vco,1 에

60Hz의 기본파성분이 나타나게 되는데, 제안하는 결선방식에

의해 변압기 전압 Vpri1, Vpri2, Vpri3에 스위칭주기 기준으로 평균

전압이 0이 되어 저주파리플이 서로 상쇄되고 2차측 회로에 의

해 정류된 전압으로 출력전압이 결정된다.

그림 3 저주파 상쇄원리를 나타내는 개념도

그림 3은 제안하는 결선방식에 따른 저주파 상쇄원리를 나타

내는 개념도이며, 그림 4는 결선방식에 따른 변압기 자화전류를

나타낸다. 비대칭 상보적인 스위칭방식 때문에 저주파리플이 존

재하는 Vao, Vbo, Vco이 제안하는 결선방식에 의해서 변압기 1차

측 평균전압이 0이 되어 저주파리플이 상쇄된다. 상쇄원리는 각

전압의 관계에 따라서 결정되며 그에 따른 Vpri1, Vpri2, Vpri3은

아래의 식을 연립하여 구할 수 있다.

(1)

(2)

(3)

(4)

제안하는 결선방식을 적용함으로써 변압기 평균전압이 0이

되어 저주파리플이 상쇄되기 때문에 변압기에 저주파리플이 존

재할 때와 달리 자화전류의 최대값 및 변화량이 작게 됨으로써

순환전류 및 스위치전류 최대전류를 줄여 스위치손실 또한 줄

일 수 있으며 변압기가 고주파성분만을 부담하기 때문에 변압

기 코어부피를 최적화하여 시스템의 소형화를 성취할 수 있다.

3. 실험 결과

제안한 컨버터의 타당성을 입증하기 위해 다음과 같은 설계

사양을 기준으로 실험을 하였다.

•Po = 3kW •Vg = 110∼220VAC •Vo= 250∼450V

•fs = 100kHz •PF : 0.97 이상

그림 5는 제안하는 컨버터의 실험 파형으로 (a)는 상보적인

스위칭방식에 따른 상전압 Vao, Vbo, Vco이다. (b)는 변압기 1차

측 전압 Vpri1, Vpri2, Vpri3이다. 제안하는 결선방식에 의해 변압

기 1차측 평균전압이 0이다.

(a) 상전압 Vao, Vbo, Vco

(b) 변압기 1차측 전압 Vpri1, Vpri2, Vpri3

그림 5 실험 파형

4. 결 론

본 논문에서는 전기자동차용 충전기를 위한 단일단 브리지리

스 AC DC 컨버터기를 제안하였다. 제안한 컨버터는 넓은 출력

전압 동작범위를 가지며 다이오드 브리지가 없고 소프트스위칭

을 성취하여 고효율을 달성할 수 있고, 필름커패시터를 사용하

여 좋은 내구성을 만족한다. 또한 제안하는 변압기 결선방식에

의해 변압기에 저주파리플이 상쇄되어 코어부피를 최적화하여

소형화를 달성할 수 있다.
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그림 4 결선방식에 따른 변압기 자화전류

      

            

            

            


