
ABSTRACT

콘센트 플러그는 사용자부하에 전기를 공급하기 위하

여 필수적으로 사용하는 전기부품이다. 활선상태인 콘센

트 플러그를 임의로 차단할 경우, 교류환경에서는 반주

기 마다 전류의 영점이 존재하므로 차단접점에서 발생하

는 아크가 자연적으로 소호될 수 있으나 직류환경에서는

개방직전 전류가 영점을 포함하지 않고 일정하기 때문에

그에 따라 발생하는 아크는 교류에 비해 지속적이고 상

대적으로 매우 큰 에너지를 방출한다. 교류에서 사용되는

플러그와 콘센트를 그대로 직류에서 사용 할 경우, 접속

이 끊어 질 때 매우 큰 아크전류가 발생하여 플러그와

콘센트의 전극이 녹아서 붙는 융착 사고가 빈번히 발생

한다. 본 논문은 콘센트 플러그의 융착 사고를 예방하기

위해 전극의 초기 후기접점 기법을 제안한다. 이를 구현

하기 위한 기초적인 연구로서 초기 후기접점 저항을 2단

계로 구분하여 접속 및 차단 시 중간단계의 접촉저항을

통하여 부하전류가 단계적으로 바뀔 수 있도록 함으로써

최종 차단 아크전류를 감소시키는 방법을 제안하고 실험

을 통하여 성능을 분석하고 설계방법을 제시한다.

1. 서론

신재생에너지 발전의 급증으로 인해 DC배전에 대한

관심이 높아지고 있다. DC배전에서 활선상태인 콘센트

플러그를 차단할 경우, 차단접점에서 아크가 발생하고

이러한 아크는 개방되기 직전에 흐르는 전류의 크기에

비례하는 특성을 가지고 있다. 그러므로 DC배전계통의

인체 안전성과 전력설비 및 기기의 안전성을 확보하기

위한 적절한 차단기술이 필요하다. 또한 유도성 직류부

하에서 발생되는 역기전력은 플러그에 유도되어 아크전

압(Varc)을 생성하므로 사용자의 안전을 위협할 수 있

다. 이는 많은 장점을 갖고 있음에도 불구하고 직류배전

망의 보급을 저해하여왔던 중요한 요인 중의 하나이다.

본 논문은 콘센트 플러그의 융착 사고를 예방하기 위

해 전극의 초기 후기접점 기법을 제안하고, 2개 이상의

단계로 구분하여 접속 및 차단 시 중간단계의 접촉저항

을 설정하여 부하전류가 단계적으로 바뀔 수 있도록 설

계하여 최종 차단 아크 전류를 감소시키는 기술을 제안

한다.

2. 전원전압에 따른 차단특성 실험

2.1 실험조건

본 실험에서는 직류용 콘센트 플러그의 전극에서 발생하

는 아크문제를 해결하기 위한 실제적인 방법으로서, 전극의

초기접점 및 후기접점의 저항 값을 2단계로 설계하는 방법

을 그림 1과 같이 제안한다. 제안하는 2단계 초기접점/후기

접점에 의한 직류용 플러그 콘센트의 접촉자 구조의 기본

적 개념을 그림 2에 보인다. 이와 같은 구성에 의해 임의의

원하는 저항체를 이용하여 2단계 접점 구조를 구현함으로

써, 직류용 콘센트 플러그의 연결 시 전극에서 발생하는 아

크를 효과적으로 방지할 수 있다.

KSC IEC60884 1 규정에 준수하여 콘센트는 황동핀을 사

용하였고, 공차 +0.05mm의 최대 규정치수를 갖고 공차

0.05mm의 공차간격을 가진 플러그를 사용한다. 또한 플러

그를 콘센트에 삽입하고 빼는 동작은 다음과 같은 속도를

5,000회(10,000스트로크) 실시한다. 표 1은 제안된 2단계 초

기/후기접점형 직류용 플러그 전극의 특성을 파악하기 위한

실험조건을 보인다. 차단실험의 부하는 부하전류10[A], 시정

수 20[ms]의 특성을 갖는 유도성 부하를 사용하였다.

그림 1. 제안하는 2단계 초기/후기접점형 직류용 

플러그 전극 설계도

  

그림 2. 초기접점/후기접점의 전기적 등가회로 개념
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2.2 후기접점저항(Rs)에 따른 차단특성 실험

그림 3에 제안하는 2단계 초기/후기접점형 직류용 플

러그 전극을 사용한 실험파형을 보인다. 실험에서는 후

기접점의 저항을 750Ω, 125Ω, 40Ω, 10Ω으로 다양하게

적용하여 분리시의 아크특성을 파악하였다. 그림 3에 보

이는 전류의 파형은 2단계의 분리특성이 관찰된다. 그림

에서 초기접점에서 후기접점으로 상태가 천이되는 시간

을 보면 그림 4와 같은 특성곡선을 구할 수 있다. 그림

4에서 보이듯이 후기접점의 저항 값이 부하저항 값과 같

은 40Ω에서 분리시간이 20ms로서 특성이 가장 좋다.

Parameters Value

Source voltage range 400[VDC]

Load current 10[A]

Load time constant 20[ms]

Contact materiel Cu

Contact tripping speed 50∼150[mm/sec]

표 1. 차단실험 조건 

a)Rs=750Ω 

b)Rs=40Ω                

그림 3. 제안하는 2단계 초기-후기접점형 직류용 

플러그 전극을 사용한 실험파형

그림 4. 제안하는 2단계 초기/후기접점형 

직류용 플러그의 특성곡선 

그림 5. 제안하는 다단계 초기/후기접점형 직류용 

콘센트 전극과 플러그 전극의 개념

2.3 차단특성에 따른 직류용 콘센트-플러그 설계

본 실험에서는 그림 1과 같이 초기/후기접점형 플러그

를 2단계로 제작하여 실험을 진행하였지만 실제로는 2단

계로 하는 것보다는 다단계로 하는 것이 효과적이며, 플러

그측 보다는 콘센트측에 장치를 하는 것이 경제적으로 타

당할 것이다. 그림 5는 본 논문에서 제시하는 다단계 초기

후기접점형 직류용 콘센트 전극의 설계개념을 보인다. 초

기전극 및 후기 콘센트 전극을 두 개 이상의 속이 빈 실

린더구조로 제작하고 절연체로 분리시킨 후, 각 전극 사이

를 저항체를 사용하여 전기적으로 용접하여 연결시킨다.

3. 결론

논문에서는 직류배전에 사용할 수 있는 초기/후기접점

형 콘센트 플러그의 구현 가능한 구조를 제안하였고 시

뮬레이션과 실험을 통하여 단순한 2단계 초기/후기 접점

형 콘센트 플러그 구조에 대하여 기초적인 특성을 분석

하였다. 기초 실험결과 부하가 결합된 상황에서 콘센트

플러그의 분리 시 초기접점 저항을 부하저항 값과 같은

값으로 할 때 가장 좋은 특성을 확보할 수 있음을 확인

하였다. 따라서 다단계 초기/후기 접점형 콘센트 플러그

를 제작하는 경우 적절한 직렬 저항 값을 설계하는 지침

을 확보하게 되었다. 추후의 연구과제로 본 연구결과를

바탕으로 다단계 초기/후기접점형 콘센트 플러그를 설

계·제작하여 실험을 통하여 검증하고자 한다.
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