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요      지

거주지나 공장부지와 같은 이용 가능한 토지를 만들기 위하여 해안 지역을 매립하는 토목공사

가 전세계 곳곳에서 이루어지고 있다. 매립공사에서 매립토량의 결정은 경제성 부분에서 매우 중

요하나 국내는 어항·항만 설계기준(2014)에 의하여 단순히 입경별로 유실율과 유보율을 산정하여

결정하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 원형의 매립호안 주변의 유사 거동을 분석하기 위

하여 수리실험을 통한 연구를 진행하였다. 수리실험은 길이 13.0 m, 폭 5.0 m, 수위 0.10 m의 직

사각형 단면의 개수로에서 수행되었으며, 실험에 사용된 유사는 주문진사(d50 = 1.0 mm)와 안트사

이트(d50 = 0.44 mm)를 사용하였다. 원형 호안은 방수처리가 되어있는 목재로 제작하였고 두 가지

유사 모두 매립지역에서 형성되는 모래의 형상은 차이를 보였고 일정량의 유사가 호안 하류측에

쌓이는 것으로 나타났다. 선행 연구와 달리 호안에서 형성되는 모래의 이송된 형상을 관측하였다.

향후 모래 유입 위치를 달리하여 퇴적된 모래의 형성을 정량적으로 관측이 가능하다면 매립공사

의 경제성을 높일 수 있을 것이라 기대된다.
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