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요      지

급경사면의 세류간 토양침식은 지표면과의 강우입자 충돌에 의한

튀김현상과 면상흐름에 의한 토사이송 능력의 상호작용에 의해 영향

을 받는다. 강우운동에너지와 면상흐름이 세류간 토양침식 및 토사유

출 발생에 있어서 상대적인 기여도에 대한 연구는 국내뿐만 아니라

전 세계적으로도 미흡하다. 본 연구에서는 강우현상을 재현할 수 있

는 강우모의 실험장비와 사면 토양침식 실험을 위한 소규모 토양플롯

을 제작하여 실험에 사용하였다.

강우모의에 의한 강우운동에너지는 자연강우의 운동에너지 산정식

의 계산결과와 비교했을 때, 약 0.58배의 규모를 재현했다. 강우입자

의 충돌을 제어하기 위한 스트립을 토양플롯에 올려놓은 경우와 커버

가 없는 나지상태에서 강우모의 실험을 한 경우 사면에서 발생한 지

표유출수, 지표하유출수 및 토사유출 자료를 측정하고 분석하였다. 강

우강도가 증가함에 따라 지표유출량은 증가하고, 지표하유출량은 상

대적으로 감소했다. 지표커버는 지표유출의 첨두유량 발생시간을 지

연시켰으며, 지표유출량과 지하수량의 변화를 초래했다. 지표커버에

의해 지표유출량은 평균 1.82배 감소하지만, 토사유출량은 평균 4.93

배로 상대적으로 크게 감소하였다. 단위수류력과 토사유출량과 관계

를 분석한 결과 강우운동에너지는 토양입자의 튀김현상에 의한 침식

을 증가시킬 뿐만 아니라 지표유출수의 유속을 증가시켜 토사이송능

력을 가중시키는 것을 확인하였다.
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