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요      지

레이더에 수신된 신호는 신호처리기를 통해 자료의 해석시 불필요한 지형에코를 제거하는 과

정을 거친다. 신호처리기의 필터는 레이더의 기종에 따라 다르나, 일반적으로 도플러 속도나 스펙

트럼 폭의 값에 따라 지형에코를 제거하며, 이 값들에 따라 번호를 부여하여 필터를 선택적으로

이용할 수 있도록 되어 있다.

본 연구에서는 국토교통부에서 운영하고 있는 비슬산 강우레이더와 소백산 강우레이더의 필터

번호에 따른 반사도의 빈도 영역 그래프, 반사도-차등반사도의 빈도 산포도, 반사도와 차등반사도

의 평균 및 표준편차를 통해 적정 필터를 선정하고자 하였다. 이 때, 지형에코와 기상에코의 제거

정도 확인을 위해 레이더 관측반경 50 km를 기준으로 비교를 수행하였다. 그 결과, 1번 필터 이

후에는 필터에 따른 큰 변화가 없어 1번 필터를 사용하는 것이 기상에코를 보존하면서 지형에코

를 제거하는 효과가 가장 좋은 것으로 판단되었다.

(a) 필터 미사용 (a) 1번 필터 (c) 2번 필터 (d) 3번 필터 (e) 4번 필터 (f) 5번 필터

<그림> 비슬산 강우레이더 필터 변화에 따른 반사도-차등반사도 빈도 산포도

핵심용어 : 이중편파레이더, 품질관리, 신호처리 필터
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