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요      지

기후변화에 따른 자연재해로 인한 인적, 물적 피해가 매년 증가하고 있으며 기후변동에 관한 정

부간 협의체 IPCC(Intergovermental Panel on Climate Change) 5차 보고서에서도 기후변화의 양

상이 향후 지속 될 것이라고 전망하고 있다. 이러한 기후변화가 야기하는 부정적인 영향을 저감하

기 위해 기후변화 대응을 위한 연구가 세계 곳곳에서 이루어지고 있으며 본 연구에서는 한반도에

적합한 비정상성 빈도해석을 수행하기 위하여 베이지안 기법을 이용하여 산정된 확률강우량과 전

지구적 기후변화 시나리오 RCP(2.6, 4,5, 6.0, 8.5)의 다운스케일을 통하여 산정된 확률강우량의 최

적 블랜딩을 통하여 비정상성 확률강우량을 산정하였다. 낙동강유역의 1973-2013년 시강우 자료를

이용한 정상성 대비 증감률은 다음과 같다(Table 1).

1 hour

duration

Target Year

2020 2030 2040 2070 2100

Return

Period

(year)

10 2.2 3 3.8 5.8 6

50 3.1 4.4 5.6 5.6 7.9

100 3.3 4.6 6.1 5.9 6.9

200 4.2 4.3 6.4 7.7 7.2

24 hour

duration

Target Year

2020 2030 2040 2070 2100

Return

Period

(year)

10 1.3 3.8 5 6.2 7.2

50 1.8 4.5 5.7 7 7.8

100 1.9 4.8 6 7.2 8

200 2.1 4.9 6.2 7.4 8.2

Table 1 정상성 확률강우량 대비 비정상성 확률강우량의 증감률(%)
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