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요     지

비점오염원은 불특정장소에서 불특정하게수질오염물질을 배출하는배출원을 의미한다. 비점오염원은 주로강우

에 의해 하천에 유입되며, 토지이용별로 다른 유출특성을 가지는 것으로 알려져 있다. 환경부에서는 토지이용별 비

점오염유출특성을파악하기위하여단일토지피복에대한모니터링을오랜기간실시하고있다. 하지만복합토지피

복 유역에서 각토지이용의 비점오염 기여 특성에관한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 복합토지피

복 유역을대상으로 비점유출 모니터링을실시하고, 유량가중평균농도 (EMC) 등을 활용해토지이용에 따른 비점오

염원의유출특성을분석하고자한다. 연구대상지로는청미천상류유역을선정하였고, 상류에서하류방향으로 4개

지점을모니터링지점으로선정하였다. 유역 특성파악을위해 GIS를 이용하여모니터링지점별집수구역의토지이

용을 분석하였고, 통계자료를 통해 주거, 축산 등의 유역현황 자료를 구축하였다. 또한 원단위를 이용하여 모니터링

지점별배출부하량을산정하였다. 각 모니터링지점에서유량및수질모니터링을실시하였으며, 분석된자료를바탕

으로 BOD, T-N, T-P의 강우사상별 EMC 및유출부하량을계산하였다. 모니터링지점별 EMC는각집수구역의토

지이용과 비교하여 분석하였고, 유출부하량은 유역의 토지이용 및 원단위를 이용해 산정한 배출부하량과 비교하여

청미천상류유역의토지이용에따른비점오염원유출특성을분석하였다. 본 연구에서제시한방법은복합토지이용

유역에서의토지이용별비점유출영향분석및저감대책수립의기초자료로사용될수있을것으로기대된다.
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