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요      지

기후변화로 정상적인 물 순환 체계가 변화되면서, 건천화로 하천의 정상정인 기능이 어렵게 될

것이다. 농업용 저수지의 둑 높이기 사업으로 수자원의 저류공간이 증가되었고, 확보된 수자원을

기후변화에 대응해 하천유지유량으로 활용 할 수 있게 되었다. 본 연구에서는 기후변화 시나리오

RCP 8.5를 기반으로 임고 저수지의 둑 높이기 사업 전과 후의 공급 가능한 하천유지유량을 평가

하였다. 하천유지유량의 공급은 일별 일정량을 공급하도록 하여 이수안전도 90%를 만족하도록 설

정하였고, 상시공급과 갈수시 공급으로 구분하여 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 둑 높이기 사업 전에 하천유지유량의 공급 없이 용수공급 능력을 분석한 결과, 2025s기간,

2055s기간, 2085s기간의 이수안전도는 각각 100%, 93.3%, 96.7%로 분석되어 농업용수의 공급 능

력은 충분한 것으로 분석되었다.

둘째, 미래 2025s기간, 2055s기간, 2085s기간에 대하여 둑 높이기 사업 전, 농업용수 공급과 함께 하

천유지유량을 상시 공급하였을 경우에는 각각 일별로 3.7천m3, 1천m3, 1.2천m3 공급 가능하였고, 갈수

시만 공급 하였을 경우에는 각각 일별로 7천m
3
, 2.2천m

3
, 3.5천m

3
공급 가능한 것으로 분석되었다.

셋째, 미래 2025s기간, 2055s기간, 2085s기간에 대하여 둑 높이기 사업 후, 농업용수 공급과 함께

하천유지유량을 상시 공급하였을 경우에는 각각 일별로 10.5천m3, 4.5천m3, 7천m3 공급 가능하였

고, 갈수시만 공급 하였을 경우에는 각각 일별로 16.6천m
3
, 7천m

3
, 12.2천m

3
공급 가능한 것으로

분석되었다.

결론하여 농업용수 공급능력이 충분한 임고 저수지는 둑높이기 사업 후 확보된 수자원을 하천

유지유량으로 공급하면, 증고사업 전보다 상시공급일 경우에 2.8-5.8배, 갈수시 공급일 경우에

2.4-3.4배 많은 양을 공급 할 수 있는 것으로 나타났다.
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