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1. 서론
기존의 로터리 구동방식의 발전기는 직선왕복운동을 회전운동으로 변환해주는 기계적 변환장치가 필요하

여 크기 및 중량이 증가한다는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 소형 발전기를 설계하고자 리니어 구동방식

을 이용하고자 하며, 상용 전자기 소프트웨어 MAXWELL을 활용하여 효율이 높은 설계안을 도출한다. 또한, 
이를 시제품 제작하여 발전량 측정을 수행 및 분석한다.

2. 설계 및 실험
소형 발전기는 고정자(tooth, 코일 등) 및 이동자(코어, 영구자석, 샤프트, 스프링 등)로 구성되며, MAXWELL

을 통해 해석 및 설계하였다. 시뮬레이션 결과와 비교 분석을 위해 시제품을 제작하였으며, 발전량 측정을 수행하

였다. 해석기준과 같이 2Hz로 운동하였으며, 순시측정이 가능하도록 오실로스코프를 사용하였다. 측정값이 작아 

정밀프로브를 사용하여 전류를 측정하였고, 오실로스코프의 고장이 우려되어 정밀프로브를 1개만 사용하였다. 
1상당 RMS 전력이 약 400mW로 3상 RMS 전력은 약1,200mW임을 알 수 있었다.

3. 고찰
시뮬레이션을 통해 설계 과정에는 가공 및 실험상에서 발생되는 문제를 포함하지 않기에 실험값이 상대적으

로 낮은 결과를 얻었다. 해석에서 2Hz로 운동하는 조건을 실험에서는 2Hz보다 적게 운동되었을 것으로 예상된다.

4. 결론
기존 로터리 발전기의 단점을 극복하고자 소형발전기에 리니어 방식을 이용하였고, 이에 대해 해석 소프트

웨어 MAXWELL을 활용하여 발전기를 설계하였으며, 발전량 측정실험 결과, 3상 RMS 전력이 약 1,200mW인 

결과를 얻었다.
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