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그림 1 여러 전류밀도 J에 따른 자구벽 도달시간 t의 분포

전류 인가 자구벽 운동의 확률적 특성
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1. 서론
자구벽을 사용한 고밀도 기억장치와 논리소자는 기존의 기억장치와 논리소자를 대체할 수 있는 새로운 매체

로 각광받고 있다.[1] 특히 전류를 인가한 자구벽 이동소자의 경우 직접화에 용이하고 학문적으로도 스핀 토크와 

같은 기존에 없던 새로운 현상들이 관측되어 많은 연구가 진행되고 있다. 이때 직접화를 위해서는 소자의 크기를 

줄여야 하는데 구조의 크기는 자구벽의 운동에 영향을 미치며 이와 관련하여 자기장을 인가한 자구벽 운동의 

확률적 특성에 대한 연구가 최근 보고되었다.[2] 그러나 새로운 소자의 개발을 위해 전류 인가 자구벽의 경우 

어떤 확률적 특성이 나타날지를 알아보는 것이 중요하므로 본 연구에서는 이에 대해 알아보고자 한다.

2. 실험방법 
본 연구에서는 선형 구조의 자성 박막 

시료에 자구벽을 만든 후 전류를 가해 자

구벽 운동의 확률적 특성을 측정하였다. 
시료로는 5.0-nm Ta/2.5-nm Pt/0.3-nm 
Co/1.5-nm Pt 필름에 포토리소그래피와 

이온 밀링을 통해 5 um × 100 um 선형 

구조를 만들어 사용하였다. 선형 구조에 

자구벽을 만든 후 적절한 전류를 흘려 자

구벽을 움직이며 지정한 위치까지 도착

하는데 걸리는 시간을 250회 반복 측정하

여 그 분포를 측정하였다. 

3. 결과 및 고찰
그림 1에서 볼 수 있듯, 전류가 인가

된 자구벽의 도달시간은 그 확률적 특성

으로 인해 평균도달 시간을 기준으로 정

규분포의 형태를 하고 있었다. 뿐만 아니라 전류밀도가 커질수록 그래프의 분산이 커지는 것을 알 수 있었다. 
특히 평균 도달시간은 자기장 인가 자구벽 운동의 기어가기(creep) 구간의 이론식[3]과 일치하는 경향을 보였

다. 그 밖의 연구 결과들은 추후 논의하고자 한다.
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