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Ⅰ. 서  론

지상파 디지털 TV(DTV) 방송은 별도의 유료 
가입 없이 누구나 고화질의 방송을 무료로 수신
할 수 있는 편리하고 유익한 서비스이다. 지상파 

DTV용 주파수 대역은 UHF 대역(470—806 MHz)

으로서 주파수 범위가 비교적 넓고 편파는 대지
면에 대해 수평편파이다. 별도의 증폭기 없이 방
송신호를 수신하기 위해서 DTV용 안테나는 광대
역이면서 수평면에서 적절한 이득을 유지하여야 
한다[1]. 

DTV용 안테나에 대한 기존 연구들 대부분이 
휴대폰, 랩탑 컴퓨터, PMP 등 이동이 가능한 휴

대기기용 안테나에 대한 것들이 대부분이다[2—

3]. 휴대기기용 안테나에 대한 연구들에서 급전선

의 특성 임피던스를 50옴을 사용하였다. 한편, 가
정이나 사무실 등 실내에서 DTV를 시청할 경우 

실내에 안테나를 별도로 설치해야 하며 실내 
DTV의 포트 임피던스는 방송용 동축케이블의 특
성 임피던스가 75옴으로 차이가 있어 75옴을 기
준으로 설계하여야 한다[4]. 

실내 DTV용 안테나로는 준-야기 안테나, 대수
주기 다이폴 배열 안테나, 다이폴 안테나 등이 연

구되었다[4—6]. 반-보우타이 모양 도파기와 접지 
반사기, 그리고 패치모양 도파기로 구성된 소형 

광대역 준-야기 안테나는 450—848 MHz 대역에

서 3.5—4.6 dBi의 이득을 가진다[4]. 상용 대수 주
기 다이폴 배열 안테나는 9개의 다이폴로 구성되
며 DTV 주파수 대역에서 6dBi 이상의 이득을 가
진다[5]. 안테나의 크기가 100 mm × 200 mm 이
내로 제한하여 제작된 다이폴 안테나는 DTV 대
역 내에서 0 dBi 이상의 이득을 가진다[6].

본 논문에서는 DTV용 광대역 사각형 루프 안
테나에 대한 설계 방법에 대하여 연구하였다. 제
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DTV응용을 해 75옴 입력 임피던스와 정합하도록 입력 반사계수와 이득 특성을 분석하 다. 최

화된 안테나를 FR4 기 에 설계하 고, 압 정재 비(VSWR; voltage standing wave) < 2인 역

이 464—1,310 MHz으로 DTV 역(470—806 MHz)에서 동작하는 것을 확인하 다. 

ABSTRACT

In this paper, a design method for a wideband square loop antenna for Digital TV 

applications is studied. The proposed loop antenna is a square loop antenna combined with 

circular sectors to connect with central feed points. The input reflection coefficient and gain 

characteristics of the proposed antenna are analyzed to match with the 75 ohm input impedance 

for DTV applications. The optimized antenna is designed on FR4 substrate, and it operates in the 

frequency band of 470—1,300 MHz for a VSWR < 2, which assures the operation in the DTV 

band(470—806 MHz).
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안된 루프 안테나는 사각형 루프 안테나와 중앙 
급전점과 연결하는 원형 섹터가 결합된 형태이다. 

DTV응용을 위해 75옴 입력 임피던스와 정합하도
록 입력 반사계수와 이득 특성을 분석하였다.

Ⅱ. 안테나 구조 및 설계

그림 1. 안테나구조

그림 1은 제안된 광대역 사각 루프 안테나의 
구조이다. 기판의 한 면에 사각형 루프와 원형섹
터가 인쇄되어 있다. 안테나의 크기를 소형화하기 
위해 기존의 원형 루프 대신에 사각형 루프를 사
용하였다. 사각형 루프의 반지름은 r1이고, 사각형 
루프의 폭은 w1이다. 원형 섹터의 반지름은 사각
형 루프의 길이의 반이고, 원형 섹터 사이의 간격
은 gf이다. 사각형 루프 안테나의 길이와 폭은 L

과 W이며, 기판의 길이와 폭과 같다. 기판의 두
께는 h이다.  안테나는 FR4 기판(비유전율 = 4.4, 

두께 = 0.8 mm, loss tangent = 0.025)에 설계하
였다.

제안된 광대역 루프 안테나의 특성에 영향을 
미치는 중요한 설계 변수는 사각형 루프의 길이 
L과 원형 섹터 사이의 간격 gf이다. 이들 설계 변
수가 입력 반사계수와 이득과 같은 안테나 성능
에 미치는 영향을 알아보기 위해 이들 설계 변수
에 따른 특성 변화를 분석하였다. 이 때, 안테나
의 입력 임피던스는 75옴을 기준으로 하였다.

DTV 대역에서 동작하도록 최적화된 안테나의 
설계변수는 L = W = 200 mm, r1 = 100 mm, gf 

= 5 mm, w1 = 1 mm이다. 최적화된 안테나의 
입력 VSWR과 broadside 이득(+z축 방향) 특성이 
그림 2에 나타나 있다. VSWR < 2인 대역이 464

—1,310 MHz으로 DTV 대역(470—806 MHz)에서 
동작하는 것을 확인하였다. 대역 내에서 이득은 

2.3—4.0 dBi이다.

그림 2. 입력 VSWR 및 이득 비교
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