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요  약

최근 타이어에는 타이어의 정보를 알 수 있는 정보들이 다양하게 타이어 옆면에 표시되어 있다. 
이러한 정보를 이용하는 사람들 및 타이어 관련 회사에서는 타이어의 옆면에 표시된 정보를 가지고 
어떤 타이언지 구별을 하게 된다. 타이어의 규격 최대 허용 공기압, 제조일자 등을 일반적으로 사람
이 직접 눈으로 봄으로서 이루어지고 있다. 이에 최근 영상 처리 기법을 이용하여 타이어 측면의 돌
출 문자 인식을 통한 자동화의 연구가 꾸준히 발표 되고 있지만 문자 인식 및 인식의 개선에 대한 
방법이 부족한 실정이다. 또한 기존의 옆면 문자 인식을 영상으로 취득 하는데, 취득시 조명 효과를 
적절히 이용하더라도 배경과 문자 부분이 거의 유사간 그레이 레벨 값을 가지게 되어 비교적 분명하
지 않은 부분이 많이 산재된다.

 본 논문에서는 레이저 센서를 이용한 타이어 옆면 문자를 확인하고 인식, 타이어 옆면의 문자 인
식에 관하여 설계를 하였다.

ABSTRACT

Currently, tire has a variety of information to know the information of the tire are displayed on the tire 
side. the market are marked with raised letters showing a variety of information relating to the tires. Such 
information enables people and tire related companies to distinguish between tires upon the information marked 
on the tires. Generally, people see the information including max press, manufacturing date, etc. Accordingly, 
studies on automated recognition of raised letters on tire by using image processing technology have been 
presented consistently. However, they lack a method for recognition of letters and improvement of the 
recognition. Moreover, the raised letters have been previously recognized through image processing. Further, to 
obtain the character recognition of a conventional side in video, it is suitably utilized the effects of lighting 
time of acquisition, so as part of the background and the character has a gray level values between 
approximately the same , is the part that is not relatively clear are many scattered.

 In this paper, we see the characters of the tire side using the laser sensor, recognition, was designed for 
character recognition of the tire side.
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Ⅰ. 서론

  타이어의 마모는 자동차의 사고  주행 에 매우 요

한 요소  하나로 손꼽힌다. 일반 으로 타이어의 마모도

나 이상 마모를 알아보기 해서는 운 자나 정비사가 직  

타이어를 육안으로 타이어의 마모도  타이어의 이상 여부

를 확인한다[1]. 자동차용 타이어에는 타이어의 정보를 나타

내는 다양한 정보들이 표시되어 있다. 이러한 정보를 이용

하여 사람들  타이어 련 회사에서는 타이어의 선별을 

하게 된다. 일반 으로 타이어의 선별을 에서 설명한 정

보를 이용하여 사람의 육안에 의한 수작업으로 이루어지고 

있다[2]. 이에 해 최근 상 처리 기업을 이용하여 타이어 

측면의 돌출 문자 인식에 한 자동화하려는 연구가 꾸 히 

발표 되고 있다. 기존의 돌출 문자 인식을 비젼으로 처리되

어 상으로 취득 되는데, 상으로 취득 시, 조명 효과를 

히 이용하더라도 배경과 문자 부분이 거의 유사한 그 이 

벨 값을 가지게 되고, 한 잡음도 많이 섞이게 된다. 즉, 

타이어 상에서는 배경과 문자 부분을 뚜렷하게 구별하기

가 용이 하지 않으며 비교  모호한 부분이 많이 산재되어 

있다. 결국 최종 인 문자 인식 시, 인식률의 하를 하

므로, 타이어 문자 추출 시, 모호성을 극복 할 수 있는 

한 처리 기법의 개발이 필요하다. 그래서 본 논문에서는 

범  이  센서를 이용한 자동차의 타이어의 면을 확인

하여 기존의 방법들에서 나오는 단 을 해결 할 것이다[3].

Ⅱ. 관련 연구

 자동차용 타이어에는 타이어의 크기와 형태, 제조일 등을 나

타내는 문자  숫자가 양각  음각으로 각인돼 있다. 이  

타이어에 요한 정보들이 담겨져 있다[4].

<그림 1> 과 같은 정보들을 담고 있는데 P는 패신 의 약자로 

승용차임을 나타낸다. 205는 타이어의 단면폭을 mm로 나타낸 

숫자이고, 60은 타이어의 폭에 한 높이의 비율을 나타내는 

편평비로, 시리즈라고도 하는데, 자동차의 고성능화와 함께 요

즘에는 60, 50, 40 등으로 차 낮아지고 있는 추세이다. R은 

래디얼 구조의 타이어를 의미하고 15는 림의 직경을 인치로 나

타낸 숫자이다. 91은 타이어의 실제 하 능력을 표기한 것으로 

승용차용 타이어는 보통 75~105까지 숫자로 표기된다. H는 타

이어가 견딜 수 있는 한계 속도를 기호로 나타낸 것이다[5].

2.1 범  이  센서

타이어 정보인식 스캐 는 자동차의 타이어의 정보를 인식

하기 해서 이  센서를 이용한다. 범  이  센서를 

이용하여 타이어의 면을 스캔하여 타이어의 정보를 인식

한다. 타이어의 표면 데이터 스캐 가 스캔하면 동시에 타

이어의 정보를 확인하고 데이터를 인식  검출한다. 이때 

검출하기 해서는 자동차 타이어의 면에 각인 되어 있는 

자의 폭이 0.3mm 정도의 자 폭으로 되어있어 그 폭을 

인식 할 수 있는 제원의 이  센서를 이용해야 한다[6].

2.2 범  이  센서의 데이터 인터페이스

그림 2. 타이어의 인식 데이터 

구조

범  이  스캐 로부터 수집된 데이터를 처리하기 해 

<그림 2>의 Leuze electronuic 사의 LPS 36 HI를 사용한

다. 이 센서는 일반 데스크톱 컴퓨터에서도 사용되는 센서

를 사용하여 친숙하며 테스트, 머신 모니터링, 자동차  산

업 테스트와 같은 곳에서 많이 사용된다. TCP/IP 통신이 가

능하기 때문에 실시간으로 장애물 데이터를 받을 수 있다.

Ⅲ. 시스템 설계 및 구현

3.1 타이어의 인식 데이터

본 논문의 목 은 자동차 타이어의 면에 한 돌출문자를 

인식하는 시스템을 구 한다. 목 을 달성하기 해, 범 형 

이  센서를 이용한 타이어의 면 데이터를 수집하는 인

식 데이터 스캐 , 수집한 스캐 의 데이터를 장하고 단

하는 장서버로 구 한다<그림 3>.

그림 1. 타이어의 인식 데이터 구조
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그림 3. 타이어의 인식 데이터 구조

타이어 면의 돌출 문자를 인식하기 하여 범 형 이  

센서를 이용하여 타이어의 돌출 문자를 검출한다. 그리고 

TCP/IP(UDP) 통신을 하여 실시간으로 데이터를 받게 된

다.

3.2 센서의 데이터 통신

그림 4. 범  이  센서의 Protocol

<그림 4>를 보면 TCP/IP의 로토콜 형태로 통신을 하며 

실시간 데이터 통신을 해 TCP/IP의 UDP 통신 방법을 쓸 

것이다. 데이터 송률 한 최  100Mbps의 속도로 통신

하기 때문에 부담 없이 사용이 가능하다. PC에서 범  이

 센서로 데이터를 통신 시작이라는 로토콜을 보내면 그

때부터 범  이  센서는 PC로 이  센서가 받은 데이

터를 송한다. 데이터의 형태는 6개의 header btye, 2개의 

command byte, 22개의 packet byte로 구성되어 총 30개의 

byte 길이로 구성된다.

3.3 범  이  센서를 움직이기 한 일

그림 5. 3축 일

<그림 5>를 보면 기존의 이  센서를 이용하면 하나의 

선의 정보만 알 수 있지만, 본 논문에서는 타이어 면에 

한 정보를 인식해야 한다. 이  센서가 타이어의 면을 

스캔하기 해서는 센서를 설치하고 그 센서를 움직일 수 

있는 3축 일이 필요하다. 일을 사용하여 센서를 움직임

으로서 한 선의 정보가 아닌 면의 정보를 스캔할 수 있다.

3.4 시스템 흐름도

그림 6. 타이어 돌출문자 인식 시스템의 흐름도

<그림 6>은 범  이  센서를 사용한 타이어 돌출문자 

인식 시스템의 흐름도이다. 이  센서가 설치된 일 

에 치하면 3축의 일이 동작하게 된다. 이때 동작함과 동

시에 이 가 자동차 타이어의 면을 스캔한다. 스캔하면

서 얻어지는 원시 데이터를 10진수로 변환한다 이와 동시에 

일이 움직이면서 일이 움직이는 시간을 10진수로 변환

하여 데이터를 얻는다. 얻은 2개의 데이터를 조합하고 조합

된 데이터를 이용해서 상으로 장한다. 장된 값을 가

지고 상 처리를 통한 자 인식을 한다. 인식된 자를 자

동차 타이어의 데이터베이스에서 인식  검색을 하여 자동

차 타이어의 정보를 인식한다.

3.3 타이어 돌출문자 인식

타이어 돌출문자를 인식 하게 되는 경우 불분명한 포맷을 

가진 타이어가 나올 수가 있다. 이를 알아볼 수 있도록 인식

하기 해서는 몇 가지의 과정을 통하여 상을 개선하고 

상에서 데이터를 추출해 낼 수가 있다. 처음 이미지를 인

식하게 되면 그 역  자 역을 추출해 낸다. 이진 상 

변환(그 이 스 일)을 이용하여 자 역을 제외한 노이

즈를 제거한 후 윤곽선을 추출하여 닫힘 연산을 용시킨다. 
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그러면 이미지가 개선이 되어 숫자  자를 분석하기 쉬

워 질 것이다.

Ⅳ. 결 론 

  본 논문에서는 실시간으로 데이터를 받기 해 TCP/IP

(UDP) 통신을 실시하여 이  센서를 이용한 타이어 

면의 돌출문자 인식  추출 기법을 설계하 다. 한 

기존의 문자 인식 시스템보다 뛰어난 성능을 가지고 있고 

사용자의 요구 사항을 만족 시킬 수 없는 단 들을 보완 할 

수 있을 것이다.

 한, 타이어의 정보를 실시간으로 받아 타이어의 상태를 

알수있고, 정보를 인식할 수 있을 것이다.

 향후, 최종 으로 정확한 문자 인식을 해 문자의 특징 

추출  효율 인 인식 기법에 한 시스템을 구축 할 

것이다.
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