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Ⅰ. 서 론
 

정보화 시대를 맞이하여 영상 처리는 다양한 
분야에서 상용화되고 있다[1]. 그러나 일반적으로 
영상은 데이터를 전송, 분석 및 저장하는 과정에
서 영상의 화질이 저하된다. 이와 같이 저하된 영
상을 효과적으로 완화하기 위하여, 다양한 연구들
이 진행되고 있다[1-3].

잡음의 종류에는 대표적으로 AWGN(additive 

white Gaussian noise)과 salt and pepper 잡음 
등이 있다. 이 중에서 salt and pepper 잡음을 제
거하기 위한 비선형 필터에는 SMF(standard 

median filter), CWMF(center weighted median 

filter), AMF(adaptive median filter) 등이 있으며, 

이러한 필터들은 잡음 밀도가 낮은 영역에서 잡

음 제거 특성이 효과적으로 나타내지만, 잡음 밀
도가 높은 영역일수록 잡음 제거 특성이 미흡하
다[3-4]. 

따라서 본 논문은 salt and pepper 잡음을 효
과적으로 제거하기 위하여, 잡음 판단을 거쳐서 
비잡음 화소인 경우, 원 화소 그대로 출력하고 잡
음 화소인 경우, 공간 가중치와 메디안 필터를 이
용한 복합 필터를 제안하였다. 그리고 제안된 필
터의 잡음 제거 성능의 우수성을 평가하기 위하
여, PSNR(peak signal to noise ratio)을 사용하여 
기존의 방법들과 성능을 비교하였다.
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요 약

  Salt and pepper 잡음은 카메라 오작동, 저장 매체의 메모리 오류, 전송 채널 에러 등 다양한 원인으로 발생한다. 기
존의 salt and pepper 잡음을 제거하기 위한 대표적인 필터에는 SMF(standard median filter), CWMF(center 

weighted median filter),  AMF(adaptive median filter) 등이 대표적이다. 그러나 기존의 필터들은 고밀도 salt and 

pepper 잡음 환경에서 잡음 제거 특성이 다소 미흡하다. 따라서 본 논문에서는 잡음 판단을 통해 중심화소가 비잡음
인 경우, 원 화소 그대로 보존하고 잡음인 경우, 공간 가중치 마스크 및 메디안을 이용한 복합 필터를 제안하였다.

ABSTRACT

Salt and pepper noise is caused by various causes such as camera malfunction, storage media memory 

error, and transmission channel error. Representative filters to remove salt and pepper noise include 

SMF(standard median filter), CWMF(center weighted median filter), and AMF(adaptive median filter). 

However previous filters have inadequate noise removal characteristics in high density salt-and-pepper noise 

environment. Therefore the study suggested a composite filter which, through noise evaluation, preserves 

original pixels when the central pixel is non-noise, and uses spatial weighted value mask and median when 

there is noise.
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본 논문은 salt and pepper 잡음 환경에서 훼손
된 영상을 복원하기 위하여, 잡음 판단을 거쳐서 
비잡음 화소인 경우, 원 화소 그대로 출력하고 잡
음 화소인 경우, 공간 가중치 및 메디안 필터를 이
용한 복합 필터를 제안하였다.

Step 1. 국부 마스크의 중심 화소가 salt and 

pepper 잡음인지 판단한다.

Step 2. 중심 화소 값이 비잡음 화소인 경우, 

원 화소 그대로 출력한다.

Step 3. 거리에 따른 공간 가중치 마스크를 설
정한다.

Step 4. 국부 마스크와 가중치 마스크를 이용하
여 공간 가중치 필터의 출력을 구한다.

Step 5. 국부 마스크의 비잡음 화소들에 대한 
메디안 값을 구한다.

Step 6. 공간 가중치 필터와 메디안 필터를 이
용하여 제안한 알고리즘의 최종 출력을 구한다.

Step 7. 국부 마스크의 내의 모든 화소가 잡음
은 경우, 이전 출력을 이용하여 최종 출력을 구한
다.

Ⅲ. 시뮬레이션 및 결과

본 논문에서는 제안한 알고리즘의 잡음 제거 

성능을 평가하기 위하여, ×  크기의 8비
트 그레이 영상인 Baboon에 salt and pepper 잡
음 밀도 ∼ 를 첨가하여 시뮬레이션하였
다.

또한 영상의 잡음 제거 성능의 우수성을 입증
하기 위하여 PSNR 값을 이용하여 기존의 SMF, 

CWMF, AMF 방법들과 성능을 비교하였다.

일반적으로 MSE(mean squared error) 및 
PSNR 식은 (1), (2)와 같이 정의된다.

×
 



  (1)

 log
   (2)

식 (1)에서,  은 영상의 가로, 세로 크기이
다.

그림 1은 Baboon×  영상에서 salt and 

pepper 잡음  을 첨가하였을 때 시뮬레
이션한 결과이다.

그림 1에서 (a)는 원 영상, (b)는 salt and 

pepper 잡음()에서 훼손된 영상, (c)는 
SMF, (d)는 CWMF, (e)는 AMF, (f)는 제안한 필
터 알고리즘(PFA: proposed filter algorithm)으로 
처리한 결과이다.

(a) Original (b) Noise (c) SMF

(d) CWMF (e) AMF (f) PFA

Fig. 1. Simulation result 
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시뮬레이션 결과, 기존의 SMF, CWMF는 잡음 
밀도가 높은 영역에서 잡음 제거 특성이 전반적
으로 미흡하였고 시각적인 오류를 나타내었으며,  

AMF는 잡음 밀도가 낮은 영역 및 잡음 밀도가 
높은 영역에서 잡음 제거 특성이 개선된 효과를 
나타내었지만 다소 미흡하였다. 그리고 제안한 알
고리즘은 기존의 방법들에 비해 salt and pepper 

잡음 제거 특성이 우수한 결과를 나타내었다.

그림 2는 Baboon 영상에 첨가된 salt and 

pepper 잡음의 변화에 따른 PSNR 특성을 나타낸 
것이다.

10 20 30 40 50 60

12

18

24

30

36

 

 

 SMF
 CWMF
 AMF
 PFA

Baboon image

Noise density

Fig. 2. PSNR with variation of salt and 
pepper noise.

Ⅳ. 결 론

본 논문은 salt and pepper 잡음 환경에서 훼
손된 영상을 복원하기 위하여, 잡음 판단을 거쳐
서 비잡음 화소인 경우, 원 화소 그대로 출력하고 
잡음 화소인 경우, 공간 가중치와 메디안 필터를 
이용한 복합 필터를 제안하였다.   

시뮬레이션 결과, salt and pepper 잡음 밀도가 
50%인 경우, 기존의 SMF, CWMF, AWMF는 각
각 14.54[dB], 12.81[dB], 21.77[dB]의 PSNR을 나
타내었으며, 제안한 알고리즘은 기존의 방법들에 
비해 24.51[dB]의 우수한 PSNR 특성을 나타내었
다.

따라서 제안한 알고리즘은 salt and pepper 잡
음 환경에서 운용되고 있는 영상처리분야에 유용
하게 적용되리라 사료된다. 
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