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Ⅰ. 서  론

2016년 현재 2륜자동차의 경에도“자동차관리
법 시행규칙”에 따라 2륜자동차의 배출가스(CO, 
HC) 정기검사에 대한 법규를 전면적으로 시할 할
려고 하였지만 여러 가지 문제로 인하여 1년 휴
해된 실정이다.

본 논문에서는 이러한 일반 자동차용 배출가스 
검사시스템을 분석하여 2017년에 전면적으로 시
행이 예상되는 2륜자동차용 배출가스 정기검사 
시스템을 개발하고자 한다. 특히, 본 논문에서 다
르고자 하는 주요한 내용은「교통안전공단」서버
를 통하여 일반 승용차 검사시스템에 해당하는 
통신 프로토콜을 분석하여 차후로 의무화가 예상
되는 2륜자동차용「교통안전공단」서버와의 연결
에 대한 프로토콜 내용을 연구하여 개발된 2륜자
동차용 밴치보드와「교통안전공단」서버로의 원
격 데인터 전송에 대한 프로토콜 내용을 제시하
고자 한다.

Ⅱ. 본  론

2륜자동차 배출가스 검사용 벤치보드를 원격에
서 관리하고 모니터링 할 수 있는 펌웨어 기반의 
임베디드 보드 및 펌웨어 프로그램 모듈을 연구 
개발 하였다.

개발된 통신 브릿지 모듈의 핵심 기능은 펌웨
어 MCU 기반으로 이더넷(TCP/IP) 통신을 지원할 
수 있는 2륜자동차용 벤치보드를 모니터링할 수 
있는 시스템을 제시하고자 한다. 뿐만 아니라, 펌
웨어 기반으로 벤치보드의 데이터를 전송할 수 
있는 통신 프로토콜을 설계하여 벤치보드 관리용 
프로그램의 개발을 시제품 개발 범위로 한다.

펌웨어 기반의 데이터 표시를 GLCD를 이용하
여 표시할 수 있도록 프로그램을 개발하며, 비용
이 높아질 경우를 대비하여 7-Segment를 표시부
로 표시할 수 있는 프로그램을 연구개발 하였다.

추가로 펌웨어 기반으로「교통안전공단」서버
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요  약

본 연구는 2륜자동차용 가스분석기 벤치보드와「교통안전공단」서버와의 데이터를 전송할 수 있
는 중간 미들웨어와 통신 프로토콜 분석에 관하여 연구하였다.「교통안전공단」서버로의 데이터 전
송은 향후에 구축된 2륜자동차 관리 서버와의 통신과 벤치보드와의 통신 내용을 관리할 수 있는 브
릿지를 설계하여 벤치보드와「교통안전공단」서버와의 데이터 정송 결함 유무를 모니터링 할 수 있
는 시스템에 관하여 연구하였다. 또한, 2륜자동차용 배출가스 검사기의 내부 데이터를 원격에서 관
리할 수 있도록 이더넷(TCP/IP) 기반의 데이터 통신 프로토콜도 분석하고 설계하였다.

본 연구를 통하여 설계된 가스분석기 통신 프로토콜을 통하여 2륜자동차 검사소에서 계측된 데이
터와「교통안전공단」서버와의 데이터의 무결점을 제공하기 위한 통신 프로토콜에 대한 데이터 모니
터링 기능과 간단한 표시기능을 제공하는 모듈을 제시하고자 한다.
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에서 원하는 동작 조건을 만족하도록 동작할 수 
있는 브릿지로“2륜 자동차 벤치보드 관리용 펌
웨어 프로그램 개발”을 개발 범위로 하여 개발
하였다.

통신 프로토콜에 대한 정의는 표 1과 같다.

표 1. PC에서 벤치보드 데이터 통신 프로토콜

Ⅲ. 결  론

본 논문은 2륜자동차 배출가스 검사 모듈인 벤
치보드와 PC 용 관리프로그램과의 통신 프로토콜

을 제시하였다. 제시한 프로토콜은「교통안전공
단」에서 제시한 프로토콜을 준수하였으며, 벤치
보드와의 통신을 통하여 2륜자동차 검사결과 데
이터를「교통안전공단」서버에서 관리하도록 구
현하였다.

향후연구 과제는 개발된 2륜자동차 배출가스 
검사 운영 시스템을 통하여 사업화를 진행하고자 
한다.
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R_BUF[0]-->02 //start code

A1. R_BUF[1]-->0x31
A2. R_BUF[1]-->0x35
A3. R_BUF[1]-->0x50
A4. R_BUF[1]-->0x36

SCAL_FLG = 0x0F;
if (SPANN.T > 100)SCAL_FLG = 0x10;
if (SPANS.T > 100) SCAL_FLG = 0x20;

R_BUF[2]=(SCAL_FLG+0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[3]=(SCAL_FLG+0x0F)+0x90;

R_BUF[4]=((SPANS.T_val[1]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[5]=(SPANS.T_val[1]&0x0F)+0x90;
R_BUF[6]=((SPANS.T_val[0]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[7]=(SPANS.T_val[0]&0x0F)+0x90;

R_BUF[8]=((SPANH1.T_val[1]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[9]=(SPANH1.T_val[1]&0x0F)+0x90;
R_BUF[10]=((SPANH1.T_val[0]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[11]=(SPANH1.T_val[0]&0x0F)+0x90;

R_BUF[12]=((SPANC2.T_val[1]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[13]=(SPANC2.T_val[1]&0x0F)+0x90;
R_BUF[14]=((SPANC2.T_val[0]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[15]=(SPANC2.T_val[0]&0x0F)+0x90;

R_BUF[16]=((SPANC.T_val[1]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[17]=(SPANC.T_val[1]&0x0F)+0x90;
R_BUF[18]=((SPANC.T_val[0]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[19]=(SPANC.T_val[0]&0x0F)+0x90;

R_BUF[20]=((SPANN.T_val[1]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[21]=(SPANN.T_val[1]&0x0F)+0x90;
R_BUF[22]=((SPANN.T_val[0]&0xF0)>>4)+0x90;
R_BUF[23]=(SPANN.T_val[0]&0x0F)+0x90;

CHECKSUMT();


