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PF1) 이온교환섬유를 이용한 비소(As) 제거 및 탈착(재생)에 관한 
연구

이하은 ‧ 권해훈 ‧ 양희문 ‧ 정경훈
조선대학교 환경공학과

1. 서론 

폐금속광산 주민건강영향조사(2008∼2011년) 대상 광산 38개 중 중금속 오염정도를 평가하기 위해 분석한 

결과, 중금속 농도가 수질조사에서 수질 환경 기준치를 초과하여 납 10개소 26%, 수은 1개소 3%, 카드뮴12

개소 32%, 비소 21개소 55%로 나타났다. 

환경오염은 As가 가장 심각하였으며 또한 As는 독성물질로 분류되어 심장질환, 신경계질환의 유발을 증가

시켜 다양한 형태의 각종 암을 유발하여 미국 환경보건국(EPA, USA)과 국제암연구소(IARC)에서는 As를 1

급발암성 물질로 수년째 인체에 대한 위해성이 매우 큰 화학물질로 분류·관리하고 있다

2. 자료 및 방법

일반적으로 As를 제거하는 기술은 크게 침전, 멤브레인, 이온교환, 흡착처리기술 등으로 분류된다. 이 중 

이온교환 처리기술은 이온교환섬유에 이온교환기를 중합시켜 오염물질 사이에 양이온이나 음이온이 교환되

는 기작을 이용하여 As를 제거하는 기술로 이온교환속도가 이온교환 수지에 비해 수중에서 20배 이상 이고 

재생이 가능하다는 특징이 있다.

본 연구에서는 이온교환섬유를 이용한 As 제거 및 탈착(재생) 효율을 진행하였고 batch 방식으로 농도 

pH, 섬유양에 따른 As제거를 관찰하였다. 또한 본 실험에서 흡착제는 이온교환 섬유를 사용하였고 0.1N 

NaCl을 사용하여 탈착양과 탈착효율성에 관한 경향성을 연구하였다.      
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