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Ⅰ. 서  론

대기 오염은 황사, 산불에 의해 발생한 먼지 
등 인간의 활동과 관계없이 대기 오염 물질을 발
생시키는 자연적 요인과 발전소, 자동차에 의해 
발생한 매연과 같이 인간의 활동에서 비롯되는 
인위적 요인으로 나뉜다. 대개 사람들이 이용하는 
발전소나 교통수단에 의해 발생하는 인위적 요인
이 대기 오염을 발생시키는 주 원인이다. 본 논문
에서는 대기 오염을 일으키는 여러 가지 요소 중 
미세 먼지에 대한 정보를 모니터링하기 위한 측
정 시스템의 설계를 제시한다. 

논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 대기 
오염 모니터링을 위한 측정 시스템의 설계 및 구
현을 제시한다. 3장에서는 논문의 결론을 맺고 차
후 발전 방향에 대해 다룬다.

Ⅱ. 대기 오염 모니터링을 위한 측정 시스템

(1) 시스템 설계
제안하는 대기 오염 모니터링 시스템은 현재 

사용자의 위치에서 실시간으로 대기 오염도를 측
정할 수 있는 센서부, 공공데이터 서버를 통한 데
이터 수신 및 측정한 데이터 및 서버로부서 수신
한 데이터를 확인할 수 있는 사용자 단말로 구성

된다. 그리고 사용자 단말에서는 실시간을 측정한 
데이터를 관리할 수 있는 데이터베이스가 요구된
다. 이러한 시스템의 구성을 그림 1에 나타내었
다.

그림 1. 측정 시스템 설계 구조 

대기 오염 요소 중 미세 먼지 데이터를 측정하
기 위해 아두이노와 미세 먼지 센서를 활용하고 
측정한 데이터 수신을 위해 블루투스 통신을 고
려하였다. 사용자 단말은 센서부와 통신할 수 있
는 블루투스 통신 기능 및 데이터를 관리하기 위
한 데이터베이스를 구축하고 공공데이터서버와는 
인터넷을 통해 데이터를 수신하도록 하였다. 
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요  약

현재 다양한 분야에서 IoT 기술이 적용되어 편의성과 활용성이 증대되고 있다. 본 논문에서는 IoT 

응용 서비스의 일환으로 대기 오염 모니터링 시스템을 고안하여 이를 위한 측정 시스템의 설계를 제
안한다. 제안하는 측정 시스템은 아두이노와 미세 먼지 센서를 이용하여 위치한 장소에서 실측 데이
터를 수집하고 공공데이터 서버에서 제공하는 데이터를 수신하여 시간과 위치에 따라 관리할 수 있
도록 하였다. 

키워드 
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(2) 구현
제안하는 측정 시스템을 구현하기 위해 센서부

에는 아두이노와 GP2Y10 미세 먼지 센서, HC-06 

블루투스 모듈을 적용하였다. 사용자 단말은 안드
로이드 환경에서 센서부와 통신하고 내부에 
SQLite를 이용한 데이터 관리 기능을 구성하였다. 

또한 서버와는 JSON을 이용하여 공공데이터를 
수신하도록 하였다. 표 1에 측정 시스템의 구성 
요소 및 기능에 대해 정리하였다. 

요소 기능

Arduino UNO 

보드 및 HC-06

센서 데이터를 수집하고 
스마트폰에 전달하는 
게이트웨이 역할

GP2Y10
미세 먼지 농도를 측정하여 

게이트웨이에 전달 

스마트폰
센서 및 공공데이터서버 

데이터 수집 및 관리

공공데이터서버
실측데이터와 비교하기 위한 

데이터 제공

표 1. 측정 시스템 구성 요소 및 기능

그림 2. 대기 오염 모니터링 

어플리케이션

그림 2는 제안하는 측정 시스템의 사용자 단말 
구현 결과를 나타낸 것이다. 안드로이드 장치에 
아두이노는 블루투스 기능을, 서버는 JSON 통신 
기능을 사용하여 연결한 다음, 미세 먼지 측정 데
이터를 확인할 수 있도록 하였다. 또한 일정 시간 
간격으로 측정한 미세 먼지 센서 데이터를 안드

로이드 장치 내부의 데이터베이스에 저장 및 관
리할 수 있도록 하였다. 

그림 3은 안드로이드 SQLite를 이용하여 데이
터베이스 생성 및 삽입한 값들을 보여준다.

그림 3. SQLite 데이터베이스 생성 및 삽입

 

Ⅲ. 결 론

현재 다양한 분야에서 IoT 기술이 적용되어 편
의성과 활용성이 증대되고 있다. 본 논문에서는 
IoT 응용 서비스의 일환으로 대기 오염 모니터링 
시스템을 고안하여 이를 위한 측정 시스템의 설
계를 제안한다. 제안하는 측정 시스템은 아두이노
와 미세 먼지 센서를 이용하여 위치한 장소에서 
실측 데이터를 수집하고 공공데이터 서버에서 제
공하는 데이터를 수신하여 시간과 위치에 따라 
관리할 수 있도록 하였다. 

향후 과제로 대기 오염을 측정할 수 있는 다양
한 센서를 추가하고 확장하여 대기 오염 모니터
링 시스템의 기능을 개선시키고자 한다. 
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