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● 요   약 ●  

본 논문에서는 상용화된 음성-인식 디바이스가 다른 임베디드 모듈과 통신하며 스마트홈 중앙처리 서버역할을 수행하려 할 때 

제작사에 의해 개발되어지지 않거나 제한된 모듈과 서비스만을 제공한다는 문제점을 해결하기 위해 사용자가 직접 간단한 작업

으로 원하는 기능의 모듈을 개발하여 자유롭게 음성인식명령을 추가할 수 있는 플랫폼을 제안한다. 본 논문에서 제안하는 플랫

폼의 개념은 특정 OS에 종속되지 않으므로 다양한 시스템에서 제공될 수 있도록 설계되었으며 실험 플랫폼은 Windows기반으

로 제작되었으나 다른 시스템에도 같은 개념을 적용하여 제작할 수 있다.

키워드: 스마트 홈(Smart Home), 음성인식(Speech Recognition), 개발 플랫폼(Development Platform)

I. Introduction

사용자들이 스마트홈을 구성하기 위해 다양한 디바이스 사이에서 

중앙처리를 담당할 서버가 필요한데, 이  장치로 가장 크게 대두되고 

있는 것이 아마존 사의 ‘echo’와 SK사의 ‘NUGU’ 등과 같은 음성인식 

스피커가 대표적이다[1]. 그러나 중앙처리 서버로서 다른 센서 및 

모듈과 통신하여 TV, 전등 등을 제어하고 싶은 경우 제작사에서 

제공하는 추가 모듈을 구입해 제작사에서 제공하는 기능만 제한적으로 

제어할 수 있다. 본 논문에서는 이러한 제한성을 해결하기 위해 5W1H 
모델[2]을 적용하여 사용자가 직접 원하는 기능을 개발하고 추가할 

수 있는 음성인식 기반 스마트홈 구성, 개발 플랫폼을 제안한다.

II. System Implementation

Fig1은 본 논문에서 제안하는 전체 시스템 구성을 나타내고 있으며, 
Fig2는 대표적 기능인 실시간 음성인식 처리를 표현하고 있다.

Fig. 1. System Architecture
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Fig. 2. Main System Running Scenario

서버-클라이언트는 UDP통신을 통해 정보를 주고받는다.  실시간 

음성 인식과 음성 인식의 정확도를 높이기 위해 실시간 음성인식이 

가능한 MS SAPI 엔진을 1차 인식에 사용하였으며, 높은 인식률로 

유사 문장을 반환하는 Google Cloud Speech를 상세 인식을 위한 

2차 인식으로 사용하였다[3]. SAPI엔진이 실시간으로 사용자가 설정

한 호출명을 감지한 경우 중앙 서버에 패킷을 전송하고 이를 전달 

받은 중앙서버는 Google Cloud Speech에 상세인식을 요청한다. 
음성 인식에 성공하여 인식된 문장이 반환되면 제 3자의 의한 패킷 

스니핑과, 이를 이용한 패킷 재전송 공격 방지를 위해 반환된 문장에 

타임스탬프를 혼합한 후 AES256-CBC 암호화 알고리즘을 이용해 

생성된 암호문을 중앙서버로 전송한다. 암호문을 전달 받은 중앙서버

는 이를 복호화해 시스템 명령인지 외부 명령인지를 판단하여 시스템 

명령이라면 명령에 해당하는 외부 프로세스를 실행하고 외부 명령이라

면 블루투스 통신을 통해 해당 디바이스에게 명령을 전송한다.  명령을 

전송받은 디바이스는 명령을 가공하여 정해진 행동을 수행한다. 사용

자가 외부에서 스마트 홈 서버에게 명령을 요구하려면 스마트폰을 

위한 클라이언트 어플리케이션을 필요로하기 때문에 Fig4 안드로이드 

어플리케이션을 개발하였다.

Fig. 3. System Main

Fig. 4. Client Application

III. Conclusions

본 논문에서는 상용화된 음성인식 디바이스가 제공하는 스마트홈 

중앙처리서버 역할의 제한점을 해결하기 위해 사용자가 직접 개발하고 

추가할 수 있도록 5W1H모델을 적용하였으며, 기존 시스템에서 호출

명이 이미 정해져있어 발생하는 요구조건을 MS SAPI와 Google 
Cloud Speech 2개의 음성인식 엔진을 사용함으로서 해결하였다. 
본 논문에서는 5H1W를 적용한 음성인식 중앙처리서버의 상용화 

가능성 검증을 위해 Windows OS 대상으로 본 개념을 적용하였으며, 
사용자가 손쉽게 디바이스를 추가하고 음성명령으로 기능을 수행할 

수 있음을 확인하였다. 본 개념을 라즈베리파이 등의 소형 시스템에 

적용하여 제품을 소형화 한다면 충분히 상용화가 가능할 것으로 

기대하고 있다.
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