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제주도 관측자료 기반 홍수량 산정방법

Estimation of Flood Using Observation data in Jeju island.
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요      지

제주지역의 하천은 일정강우 이상 발생 시 하천 표층이 포화된 후 갑작스러운 유출이 발생되

며, 강우에 의해 점진적으로 하천유량이 증가하는 내륙지역 하천과는 다른 유출특성을 보인다. 그

러나 제주지역 하천특성에 관한 연구는 최근부터 진행되어 현재까지도 내륙지역의 하천계획의 방

법을 적용되고 있다.

이 연구에서는 제주도 한천유역을 대상으로 국내에서 적용되는 설계홍수량 산정방법을 적용하

여 문제점을 도출하고, 지형 및 지역특성을 분석하여 설계홍수량 산정 시 매개변수의 적용방안을

개선하였다. 홍수량 검증을 위해 보유하고 있는 현장관측 자료 중 가장 큰 첨두유량이 발생한 3개

의 사상을 선정하여 비교하였다.

기존 홍수량 산정방법을 이용하여 한천유역의 유출량을 산정한 결과 78.7 ∼ 317.8 cms, 14.3

∼ 37.5%의 오차율로 관측자료 대비 큰 오차를 범하는 것으로 검토되었다. 한천유역의 상류지역

은 45%로 매우 급한 경사형태를 보이고, CN산정 시 경사보정을 통해 홍수량을 산정한 결과 기존

의 유출특성 대비 1.47 ∼ 6.45% 개선되었다. 관측자료 기반 강우-유출의 최적화 기법을 통해 산

정된 도달시간을 적용하여 홍수량을 산정한 결과 4.39 ∼ 16.67% 개선되었으며, 한천유역을 소유

역으로 구분하여 홍수량을 산정한 결과 9.92 ∼32.96% 개선된 결과가 도출되었다. 이러한 결과는

지역별 함양특성과 급한 경사 특성, 토지이용에 따른 유역특성이 적용되고, 지역별 초기손실이 반

영되어 홍수유출곡선이 실제 관측자료와 유사하게 나타나는 것으로 기존방법의 경우 전체 유역에

평균값이 일괄적으로 적용되기 때문에 실제관측자료와 큰 오차를 나타내는 것으로 분석되었다.
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