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HEC-RAS를 이용한 청미천 유역의 2차원 침수해석

2-D Flood Inundation Analysis of Chungmicheon Watershed

using HEC-RAS
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요     지

최근기후변화로인해국지성호우등이상기후의발생이증가하고있으며, 이에따른홍수피해역시증가하고있다. 우리나라

에서도연강수량의 30% 이상의강우가하루에집중되어내리는등집중호우의발생이빈번이일어나고있으며, 이로인한홍수

피해에서 자유롭지 못한 실정이다. 실무에서 홍수에 의한 하천 수위는 대부분 HEC-RAS를 이용해 산정하고 있다. 하천 범람에

의한제내지침수해석의경우일부연구에서 HEC-RAS를 이용하여 1차원적으로수행된바있으나, 많은 연구자들은 HEC-RAS

와 2차원수치해석모형을연계하여수행하고있다. 최근미육군공병단에서는기존의 1차원수위모의와연계하여 2차원침수모의

가가능한 HEC-RAS 5.0 버전을 개발하여공개하였다. 본 연구에서는 HEC-RAS 최신버전을이용하여청미천유역의 2차원 침

수모의를수행하고, 그 적용성을평가하고자한다. 대상지역은침수흔적도를이용하여청미천유역에위치한침수발생지구를선

정하였다. 하천단면자료는청미천하천기본계획의측량자료를사용하였으며, 강우자료는인근기상관측소의관측자료를수집하였

다. HEC-HMS를 이용하여강우에의한유출량을산정하였으며, 산정된유출량을 HEC-RAS에 입력하여수위를계산하고 2차원

모의기능을이용하여침수해석을수행하였다. HEC-RAS를 이용한 2차원침수모의방법은향후하천범람에의한침수해석에널

리활용될것으로예상되며, 본연구의결과는이를위한적용성분석의기초자료로활용될수있을것으로기대된다.
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