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표면유속측정을 통한 평균유속과 유량산정 방법

Calculation of mean velocity and Discharge Method using Water Surface

Velocity Measurements
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요      지

대부분의 자연하천에서 유량조사는 하천 횡단면의 유속을 측정하여 수위-유량관계로부터 유량

을 산정하고 있다. 유속의 측정은 통상적으로 횡단면을 일정 구간으로 구분하여 회전식, 전자식

유속계, 부자 등과 같은 접촉식 장비를 이용하여 일차원 유속으로부터 구간을 대표하는 평균유속

을 기반으로 유량을 산정하고 있다. 그러나 이런 접촉식 장비를 통한 유속 측정은 인력, 장비, 비

용 및 돌발 호우사상의 측정자의 안전 등 현장 조건의 한계로 관측자료를 확보하지 못 하는 미측

정 영역이 발생한다. 이에 따라 수위와 유량측정성과로 개발된 수위-유량관계곡선식은 미측정 구

간인 외삽구간에서 정확도가 낮은 유량자료가 산정될 수 있다.

이에 따라 본 연구에서는 하천 횡단면의 일부 고정된 지점에서 측정된 표면유속을 이용하여

유량규모에 따른 평균유속의 상관관계를 분석하고 수위-유량관계곡선으로 산정된 유량과 비교함

으로써 비접촉식 유속 측정방식을 통한 유량산정의 활용성과 적용성을 검토하였다.

이를 통해 표면유속을 활용한 유량산정의 실무적인 방법론을 제시하고 고수위 외삽구간의 유량

을 비교 및 검증하였으며 수위 1.23m 이상에서 표면유속(0.62㎧ ∼ 2.69㎧)과 평균유속의 관계는

구간별로 일정한 선형관계가 나타났으며 각 구간에 대한 상관계수는 R
2
=0.97 이상으로 높게 나타

났다.

이상의 결과는 비접촉식 표면유속측정으로 홍수기 중고수위 이상에서 접촉식 유속계가 갖는

한계를 보완하여 연속적인 유량생산이 가능하고 개발된 수위-유량관계곡선식의 외삽구간을 검토

할 수 있는 참고자료를 획득하여 고수위 유량자료의 신뢰성을 높일 수 있는 것으로 판단된다.
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