
- 516 -
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요 지

 

기후변화로인하여, 홍수, 사막화, 엘니뇨등의자연재해가이전보다더발생하고있다. 기후변화적응은전세계

적으로 기후변화 대응보다 중요해지고 있다. 기후변화 적응을 위한 이슈 중 하나가 물 순환이다. 각 국가에서는 물

순환을 활성화하기 위한 기술을 개발하고 있다. 특히, 저영향개발(LID, Low Impact Development)이라는 물을 확보

하기위한정책이각국가별로추진되고있으며, 이에따른기술이개발되고있다. 국내에서도 2001년에 국토해양부

는 수자원장기종합계획을 발표하고, 환경부에서는 2013년에 LID기술요소 가이드라인과 환경영향평가 시 적용 가능

한 저영향개발 매뉴얼을 개발하는 등 LID기술을 개발하고 적용하기 위한 정책을 펼치고 있다. 이러한 LID기술 중

하나가 빗물 집수시스템이며, 이 빗물집수시스템은 주거지역에서 빗물을 배수하고, 집수하여 빗물을 이용하기 위해

적용되고 있다. 현재 적용되고 있는 빗물 집수시스템은 측구 집수시스템과 원형 집수시스템이 있으며, 최근에는 수

로형집수시스템이적용되는지역도있다.

본 연구에서는 전과정 평가(LCA, Life Cycle Assessment)를 이용하여 빗물 집수시스템의 환경성을 평가하고자

한다. 현재, 국내에서는 녹색건축물인증, 탄소성적 표지인증, 환경성적 표지인증 등 LCA를 이용하여 환경성을 평가

하고있다. 특히, 본연구에서는기후변화측면에서 LCA를적용하여이산화탄소배출량을평가하고자하였다.

본 연구의 범위는 빗물집수시스템 30m로 가정하였으며, 측구 집수시스템, 원형 집수시스템 및 수로형 집수시스

템의건설, 운영및유지관리, 해체및폐기단계의전과정이다. 각빗물집수시스템에대해각단계별로이산화탄소

배출량을산정한결과, 수로형집수시스템은 2.82 ton CO2 eq./set이며, 원형 집수시스템은 27.65 ton CO2 eq./set, 측

구 집수시스템은 21.54 ton CO2 eq./set이 배출되었다. 이산화탄소배출량측면에서는수로형집수시스템이나머지두

집수시스템보다 87～90%가저감되는것으로나타났다.

본연구는저영향개발에대응하는동시에기후변화를대응한다는측면에서빗물집수시스템정책에활용되고, 설

계시에도반영될수있을것으로사료된다. 추가적으로이산화탄소뿐만아니라, 다른환경성을평가하는연구가진

행될필요가있다.
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