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요      지

성덕댐은 기존 농업용 저수지였던 수락저수지를 다목적댐으로 재개발한 우리나라 최초의 사례

로 2006년 11월에 착공하였다. 댐재개발 사업은 장랠 물 부족이 예상되나, 현재 마땅한 댐 개발적

지가 부족하여 수자원 확보를 위해 기존의 댐을 재개발하는 것으로, 기 개발된 수자원의 활용도

제고 및 환경적으로 건전하고 지속 가능한 수자원을 개발하는 사업을 말한다. 기존의 수락저수지

의 재원은 높이 19.0m, 길이 150.0m, 총 저수량 806,000㎥이었으며, 성덕다목적댐으로 재개발 되면

서 증가된 주요재원은 높이 58.5m, 길이 274.0m, 총 저수량 27,900,000㎥이다. 성덕다목적댐 건설

이 완료됨에 따라 기존의 농업용수(8,400㎥/일) 공급뿐만 아니라 하천유지용수 5,800㎥/일 및 경북

청송, 영천, 경산지역에 생활용수와 공업용수를 42,300㎥/일를 공급할 수 있게 되었으며, 홍수조절

용량 4,200,000㎥을 확보하여 유역의 홍수예방에도 기여할 수 있다.

댐의 운영기준을 수립하기 위해서는 적어도 20년 이상의 댐 유입량 자료가 필요하지만 성덕댐

의 경우 댐 유입량 자료의 확보가 쉽지 않은 상황이다. 이에 K-water에서 개발하고 다양한 다목

적 댐 유역에 적용한 경험이 있는 격자기반 강우-유출 모형인 K-DRUM(K-water Distributed

Rainfall rUnoff Model)을 이용하여 성덕댐 유역의 장기유출모형을 구축하였다. 격자기반 수문모형

의 장점은 공간적인 비균질성을 고려하여 물리적인 유출과정을 모형화할 수 있고, 이로 인해 신뢰

성 있는 수문해석이 가능하기 때문이다.

성덕댐 유역의 K-DRUM 모형을 구축하기 위해서 토지이용도, 토양도(종류, 유효토심), 하천차

수도, 유역도, 표고분포도 등을 수집하였으며, 격자는 60m의 정사각형 격자로 약 11,500개를 구성

하여 적용하였다. 기상자료로는 안동, 의성, 영천 기상대의 강우자료와 안동 기상대의 기상자료를

활용하였다. 모형의 보정을 위해서는 2016년을 시단위로 모의하였으며 성덕댐 유입량와 비교하여

매개변수를 보정하였고, R2는 0.72, NSE는 0.70, RMSE는 1.82로 신뢰도 높은 보정결과를 획득할

수 있었다. 보정된 매개변수를 성덕댐 유역의 장기유출에 적용하였으며, 1997년부터 2017년까지

총 21년 장기유출 모의를 수행하였으며, 모의결과는 댐 운영기준의 기초자료로 활용하였다.
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