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요      지

돌출줄눈은 산지하천의 만곡부의 빠른 유속을 감소시키기 위하여 활용된다. 본 연구에서는 친

환경 디자인의 나무줄기 돌출줄눈(Tree Trunk Rip, TTR)과 사다리꼴 돌출줄눈(Trapezoid Rip,

TR)의 흐름저항을 비교 분석하기 위하여 개수로 수리실험을 수행하였다. 실험은 길이 9m, 폭이

0.6m이며 경사가 0.0035로 고정된 개수로의 한쪽 측벽에 돌출줄눈을 설치하여 진행하였다. 사다리

꼴 돌출줄눈의 형상은 밑변 각이 63°이며 무차원 설치간격 가 6, 9, 12인 경우이다. 나무줄기

돌출줄눈의 기본 형상은 사다리꼴이고 표면은 나무껍질 무늬이며 가 약 10이다. 나무줄기 돌출

줄눈의 간격은 사다리꼴 돌출줄눈의 최적 설치 간격 9∼ 12배 범위에 해당되고 평균 마찰계수는

사다리꼴 돌출줄눈의 9∼ 12배의 평균 마찰계수 범위에 포함되었다. 사다리꼴 돌출줄눈의 가 9,

12일 때의 전체 저항에 대한 형상저항의 비는 평균 69.4±5.8%였으며 나무줄기 돌출줄눈은

70.2±2.1%로 사다리꼴 돌출줄눈과 유사하다. 산지하천 흐름저항을 위한 돌출줄눈 설치에 있어 친

환경적 디자인을 고려한 나무줄기가 사다리꼴 돌출줄눈보다 활용도가 클 것으로 기대된다.
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