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Abstract : In this study, the quality of mineral admixture, Comparison of blast-furnace slag(BS) and fly ash(FA)in Korea and China. In the case of 

BS, Korea is mainly classified into 1 type to 4 types according to the specific surface area, whereas China is classified into S105, 95, and 75 

according to the activity index of 28 days of age. In the case of FA, Korea is like BS, is mainly classified into types 1 to 4 according to specific 

surface area, whereas China is classified into F, C (class F, class C) by ingredients and class I, II, and III according to powder and ignition loss.
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1. 서 론

한국과 중국은 지리적으로 인접한 국가이지만, 콘크리트 관련 규정은 도입 루트에 의해 커다란 차이를 나타낸다. 그러나, 문화적인 

측면과 달리 건설 기술적인 측면에서는 거의 교류된 바가 많지 않아 두 나라 규격 간의 차이에 대하여는 보고된 바가 거의 없었다. 그

러므로 본 연구에서는 시멘트, 골재 등의 품질규격 비교[1-3]에 이어 광물질 혼화재로서 고로슬래그 미분말(이하 BS) 및 플라이 애시

(이하 FA)의 품질 규격에 대하여 비교하고자 한다.

2. 혼화재료의 품질 규정 비교

한국의 콘크리트용 BS, FA의 표준과 중국의 콘크리트용 BS, FA 표준을 비교하면 표 1과 같다. 
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한국 중국 

품질

종류

고로슬래그 미분말

1종 2종 3종 4종

밀도(g/cm2)
2.80 

이상

2.80 

이상

2.80 

이상

2.80 

이상

비표면적(cm2/g)
8000~

10000

60000~

80000

40000~

60000

2750~

3500

활성도 

지수

(%)

재령 7일 95 이상 75 이상 55 이상 -

재령 28일 105 이상 95 이상 75 이상 60 이상

재령 91일 105 이상 105 이상 95 이상 80 이상

플로값 비(%) 95 이상 95 이상 95 이상 95 이상

(MgO)(%) 10.0 이하 10.0 이하 10.0 이하 10.0 이하

SO3(%) 4.0 이하 4.0 이하 4.0 이하
2.5 이상

4.0 이하

강열 감량(%) 3.0 이하 3.0 이하 3.0 이하 3.0 이하

염화물 이온(%) 0.02 이하 0.02 이하 0.02 이하 0.02 이하

a) 고로슬래그 미분말(KS F2563)

품질
종류

S105 S95 S75

밀도(g/cm2) 2.8 이상

비표면적(cm2/g) 50000 이상 40000 이상 30000 이상

활성도 

지수(%)

재령 7일 95 이상 70 이상 55 이상

재령 28일
105 

이상

95 

이상

75 

이상

플로값 비(%) 95 이상

삼산화황(SO3)(%) 4.0 이하

강열 감량(%) 1.0 이하

염화물 이온(%) 0.06 이하

초결시간 비(%) 200 이하

함수량(%) 1.0 이하

미용해 물질(%) 3.0 이하

유리체 함유량(%) 85 이상

방사성 IRa1.0 이하, Iγ 1.0 이하

b) 고로슬래그 미분말(GB/T18046-2017)

표 1. 한국과 중국의 콘크리트용 BS와 FA 품질에 관한 표준 비교 
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3. 결 론 

한국과 중국의 BS 및 FA의 품질 비교로서, BS의 경우 한국은 주로 비표면적에 따라 1종~4종으로 구분하는데 비하여, 중국은 재령 

28일의 활성도 지수 및 비표면적에 따라 S105, 95, 75로 구분하고 있다.

FA의 경우 한국은 BS와 마찬가지로 주로 비표면적에 따라 1종~4종으로 구분하는데 비하여 중국은 성분에 의해 F 류, C 류(F 급, C 

급)로 구분하고, 또한 분말도 및 강열감량에 따라 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ급으로 구분하고 있다.
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항목
플라이 애시 종료 

1종 2종 3종 4종

이산화규소(%)
45.0 

이상

45.0

이상

45.0

이상

45.0

이상

수분(%) 1.0 이하 1.0 이하 1.0 이하 1.0 이하

강열 감량(%) 3.0 이하 5.0 이하 8.0 이하 5.0 이하

밀도(g/cm3)
1.95 

이상
1.95 이상

1.95

이상

1.95

이상

유리 CaO(%) 2.5 이하 2.5 이하 2.5 이하 2.5 이하

반응성 CaO(%) 10 이하 10 이하 10 이하 10 이하

SO3(%) 3.5 이하 3.5 이하 3.5 이하 3.5 이하

MgO(%) 4.0 이하 4.0 이하 4.0 이하 4.0 이하

총 (P2O5)(%) 5.0 이하 5.0 이하 5.0 이하 5.0 이하

수용성 (P2O5)(mg/kg) 100 이하 100 이하 100 이하
100 

이하

염화물(Cl-)(%) 0.05 이하
0.05

이하
0.05 이하 0.05 이하

총 알칼리 (%) 5.0 이하 5.0 이하 5.0 이하 5.0 이하

안정도 

오토클레이브 

팽창도(%)
0.8 이하 0.8 이하 0.8 이하 0.8 이하

르샤틀리에

(Lechatelier)

(mm)

10 이하 10 이하 10 이하 10 이하

분말도 

45μm 체잔분 

(망 체 방법) (%)
10 이하 40 이하 40 이하 70 이하

비표면적

(브레인방법)

(cm2/g)

4500 이상
3000

이상

2500

이상
1500 이상

플로값 비(%) 105 이상
95 

이상

85 

이상

75 

이상

활성도 

지수(%) 

재령 28일 90 이상 80 이상 80 이상 60 이상

재령 91일 100 이상
90 

이상

90 

이상

70 

이상

c) 플라이 애시(KS L5405)

항목
플라이 애시 종료 

Ⅰ급 Ⅱ급 Ⅲ급

SiO2, Al2O3, Fe2O3의 

총질량(%)

F류 70.0 이상

C류 50.0 이상 

수분(%)
F류

1.0 이하
C류

강열 감량(%)
F류

5.0 이하 8.0 이하 10.0 이하
C류

밀도(g/cm3)
F류

2.6 이하
C류

유리 CaO(%)
F류 1.0 이하

C류 4.0 이하

SO3(%)
F류

3.0 이하
C류

안정도
F류

5.0 이하
C류

분말도(45μm 

체잔분)/%

F류
12.0 이하 30.0 이하 45.0 이하

C류

활성도 지수(%)
F류

70.0 이상
C류

용수량비(%)
F류

95 이하 105 이하 115 이하
C류

d) 플라이 애시(GB/T1596-2017)




