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[서론]

밀·보리 파종은 일부 기계화가 되어있으나 아직 노동력이 많이 요구되는 농작업이다. 문제 해결을 위하여 드론을 이용한 벼 

파종이 진행되고 있고, 드론을 활용하여 밀 직파 연구도 진행중이다. 밀 종자 발아 및 생육은 토양 함수량이 중요한 요소라고 

보고 되고 있으며 이를 규명할 상세한 상관관계 연구가 필요하다.

 

[재료 및 방법] 

밀·보리 파종을 위하여 개별용기에 흙블록을 4개를 제작하였으며 개별 블록의 수분 함량을 센서로 측정하고 확인한다. 개별 

블록은 반으로 분리하여 미복토 및 복토 처리군으로 분리한다. 총 12개의 보리·밀 품종을 파종하여 발아 및 생육을 관찰하고 

측정한다. 개별 초장을 포함한 총 15개의 지표를 측정하였고 광학장비를 이용하여 클로로필 및 최고 광합성 수치를 측정하였

다. 측정한 모든 지표는 다중 변수 분석 방법인 Multiple Factor Analysis (MFA)을 R 프로그램을 활용하여 분석하였다

 

[결과 및 고찰]

수분 함량에 의한 식물생육의 변화를 측정한 결과 식물체 초장 및 생중량이 수분 함량을 비교하는 가장 중요한 변수라는 사실

을 통계적으로 확인하였다(P=0.05). 최적 수분함량 처리구(30%) 에서는 미복토와 복토에 의한 생육 차이를 확인할수 없었다. 

이번 실험으로 기본적인 생육 측정 지표인 초장을 사용하여 수분 함량 비교가 가능하다는 결과를 도출하였다. 또한 노지에서 

드론을 이용한 파종 및 생육 비교를 할수 있는 기초실험 및 참고자료로 활용될수 있다.
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