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국내 최초 발파공법 적용 발전소 해체 사례

A Case Study on the Demolition of Power Plant with Blasting Method for the First Time in Korea
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요  약
서해안 최고의 동백정해수욕장과 마량리 동백나무숲은 1970년대 오일쇼크 이후 에너지 자립을 위해 발전소를 건설하면서 
사라졌다. 그 당시 준공된 화력발전소는 전력공급 이라는 소임을 완수하고 2021년 부터 동백정의 아름다운 옛 모습 그대로 지
역주민에게 돌려 주기위한 친환경 사업으로 발전소 철거공사를 시작, 동백정 복원공사를 추진 하기로 했다. 고층 및 중량물의 
건축물 및 구조물을 안전하게 해체하기 위해서는 국내 최초 발전소 철골구조물에 대한 발파·전도공법을 채택 하였다. 철거작
업은 고위험 공종으로 참여 주체인 발주자, 설계자, 감리자, 시공자 및 근로자 전 계층의 참여로 사전 위험성평가를 통해 근원의 
위험요인 발굴 및 안전대책 수립, 수립된 안전대책 100% 이행을 통해 무재해 준공 달성 하기를 기대한다.
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1. 서 론

전 세계적 기후위기 등 탄소중립을 위한 탈석탄화 정책으로 30년 이상 경과한 석탄화력발전소에 대한 발전정지와 폐지 결정
에 따라 폐 발전소의 발전의 효율적 철거공사 수행 및 안전관리 강화를 위한 세부 추진계획 수립으로 무사고 건설발주현장 기반 
마련하기 위한 사례이다. 대단위 폐 발전소 철거작업의 취약 구조와 사전 예방제도 필요에 의해 철거사업 참여 주체인 발주자, 

설계자, 감리자, 시공자, 근로자 모두의 안전관리 역할이 매우 중요하게 요구 된다.

2. 본 론

선제적인 안전관리 예방체계를 갖추기 위해서는 사업 전체 단계에 결쳐 안전한 시공방법 선정과 적정한 공기산정 및 비용, 

지원, 안전보건관리 이행 등의 역할 수행하는 것이 전제 되어야 한다. 

발전소 철거대상 건축물 및 구조물에 대한 세부 조사를 토대로 인력철거 + 인양공법 및 기계식 철거 + 인양공법, 발파공법으
로 적용 되었다. 각 건축물 및 구조물에 대한 철거공법 선정은 안전성, 시공성, 경제성, 환경성 등의 측면으로 검토 되었으며 철골
구조물에 대해서는 가정 효율적인 발파·전도공법을 선정 하였다.

3. 결 론

건축물 및 구조물 철거작업 공법은 인력·철거공법 및 장비·철거공법, 발파·철거공법으로 구분되며 발파·철거공법 적용시 발
주자, 감리자, 시공자 및 근로자 등 전 계층이 참여하는 사전 위험성평가 및 안전대책 수립, 안전대책의 현장 100% 적용을 통해 
재해를 예방 하여야 하며 발파시 발생되는 소음 및 진동을 계측하여 환경규제 기준내로 준수해야 한다. 본 사례는 국내 최초 발전
소의 철골 구조물에 대해 발파·전도공법을 적용하여 철거작업시 발생할 수 있는 안전대책에 대해 연구 하였으며 무재해 준공이 
되기를 기대한다.
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Fig. 1. 폐 화력발전소 철거

감사의 글
본 연구는 국내 최초 발파공법 적용 석탄화력발전소 해체공사 사례로 현재 공정까지 무재해를 달성하고 있으며 발주자, 감리
자, 시공자 및 전 근로자의 참여 속에 무재해 준공 달성하기를 기대한다. 




