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공동주택 세대내에서의 소음전달 실태와 저감방안

Survey of Sound Transmission Between Dwelling Rooms 

and Noise Reduction Methods in Apartment Houses

오 엉 인于 김 훙 식 T* 김 하 근***

(Young In Oh, Heung Sik Kim, Ha Geun Kim)

요 약

본 여구는 능동주태의 자，I세대에서 기-족가의 工리-이너시들 학보하工 쇄적한 환경을 유지하기 위해 필요한 하음싱능 

실계목法치壬 실정한 기손 g능수댁의 소음환성 심태号 파알, 설세목뇨"치와 비니丄하였디、王하 현행 공법을 다양하세

년화하여 설세목翌치亍 吁족하는 조신을 찾고사 하였나.

이-W 위해 세대내에 서의 주추! 실. 사니심 및 기 실의 실 간 차-음성능 普 -'牛악하잇。.叫. 신배 치 -유-형에 따수，라음 성 늠 변하•, 

구성 채료 변화에 叫른 플리쉬呈아의 자음성능. 성량벽 셰의 咔싱 재-壬 번화에 나W 차음싱능 변히■를 김도하여 上음화성 

개선방인을 刈시하였다.

ABSTRACT

I미this paper, it represents the design requirements to make apartment houses comfortable in acoustic environments 

and to keep a privacy between dwellers.

The sound insulation jxirfoiriLince weuu rooms wen.' tested m the fi시ds and the conditions to satisfy the design 
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transmittance according to the difference of arrangement m rooms were tested.
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I- 서 론

주택의 주침실이나 자녀실에시 발생되는 대화음, 

오니 오, 비 디 오, 피 아노음등은 간막이벽 과 인접 되 

개구부를 통하여 자기세대의 주침 실과 자녀 실 간등에 

전달되어 가족 개인의 프라이버시를 방해하게 된 

다.

현재 우리나라에는 자기 세대내에서의 실간 간낙 

이벽에 대한 차음기준은 없으나 재실자의 프라이버 

시에 대한 요구가 점차 증대하고 있음으로 주택의 

설계에서 이에 대한 고려가 필요해 지고 있、다.

자기세대실간의 차음성능은 인접세대실간의 차음 

성능과 마찬가지로 간막이벽 자체의 차음성능이 

아니 라 “ 개 구부를 포함한 간막이벽 의 차음 성 능”을 

의미하旦로 실간 차음성능의 평가와 개선을 위해서 

는 인접된 개구부, 특히 출입문의 차음성능과 이 

출입문의 차음성능이 실간 차음성능에 미치는 영향 

의 정도가 우선 파악되어야 할 것이다.

본 연구는 고층아파트 세대내에서의 주침 실, 자녀 

실 및 거실의 각실간 차음성능을 고卜악하고 구성재로 

변화에 따른 플러쉬도어의 차음성능, 실 및 플러쉬도 

아 배치 유형에 따른 차음성능변호卜, 콘센트의 영향과 

경량벽체의 구성재료 변화에 따른 차음성능 변화를 

측정「검토함으로써 세대내 실간 차음성능의 개선방 

안과 간막이벽 의 경 량화 가능성 을 工색 하고자 하였 

다.

H. 측정 및 평가

가■. 측정 개요

현재 일반적으로 활용되고 있는 벽식구조 형식의 

고층아파트에 대한 자기세대 실간 차음성능 파악을 

위층卜여 일반적인 평면유형으로 D-105형 및 K-79 

형을 선택 하여 거 실과 주침 신, 자녀 실 간 및 주침 실과 

자녀실 간에 대 호! 차음성 능을 측정 • 검 토하였다'

또한 개선안의 도출을 위 하여 발생소음의 주 전 달 

경로인 침실출입문의 구성재 电화에 叫른 7조의 

시료를 제작하여 차음성능의 변화를 측정하였으며, 

간막이벽의 경량화 추세예 대응하여 집섬보三를 

이 용한 경 량벽 체 2조를 제 작한 후 벼 식子조의 아과 

드에 선치, 차음성능을 측정하였다.

측정대상 핑면一은 림 1과 같9녀, 측정내용은

1과 앝다.

그림 1- -주썽니! :! '疽"
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표 1. 측정내용

T 분 평 면 -R- 형

-세대내 인섭실간

의 차음성능

一콘센트의 영향

주 침 실

자녀실 1

자녀실 2

D-105형, K-79형, K-99형

서 실

주침 실

자녀실 1

사너실 2

—플러쉬도아의 

차음성 능

3响 합 판 앙며 + H C + 도 ° 卜 룩 

및 문양부위 스타트 보강

K-79 형

3mm 합판양면+ HC 十도아독 

부위 스타三 보강

D-105 형

구성재를 변화시킨 시료 7조 간막이벽 0.5B, 18mm 

양면미장벅에 설치, 측정

一집심보三 경량벽의 

신산차음성능

一 집 심보上 9+9 양면. 공기층 

64, 두께 100mm.

—십섬보느 9 + 9양면, 导리면 

16K25mm.

공기층 39. 〒께 100mm

K-58헝의 거실고卜 DK 사이에 

구성재를 변화시킨 플리쉬도아 

시묘 7소를 삭각 설치 하이 차음 

성능 측정

나. 측정 및 평가방법

측정 방刘 은「KS F2809 신축물의 현 장에 있어 시 의 

실 가 음압레닢차 즉성방电」늠 나났也叫, -덩 사방叫 은 

rJIS A 1419 실 간 핑균 으-입 레빋！ 에 平 한 자 음능卄」 

의 기 준 주파수 득싱에 의 하 I）능급음 준용하어 차음 

D지수로 차음성능을 비교하였다

자기 세 匸H 으I 다른 신예 서 발:생하｝ 소음은 소음을 

발싱시키;: 사람이 가족으로. 上음밯생 시 세어가 

용이 하三로 거주생혹!에 영향은 주는 정드-는 인접 세 

대실간에 비하여 적을 것이시나 취침시나 자녀의 

가징 학습, 개벌적인 TV, £니오 등의 청취를 감안한 

다면 일정수준의 실간차음이 필요할 것이며, 세대내 

빌생소음에 대 하이 요〒뇌 * - 닐 가 차-음 성 % 3 시스; 

욧三세 따가 디巨다L

본 연구에서는 현재의 시-회, 경제적인 여건을 고리 

하여 일본 건죽학회 의 자택 내 차음등급에 서 허 용기 

준에 헤딩하，차음능寸을 표 ? 와 같이 설게모彳 

치 （안）보 설정하였다.

in. 측정결과 및 분석

가. 세대내 실간 차음성능

（1）측정결과

（가） D-105형

D-105형에 사용되 플버曲드-아 （심재 하니킴에 

도아록 및 문양부위 스타드 보강）의 차음지수上

이 I거, 거 심 고卜 자녀 시 가 이 차음 D지수는 99—? 

3으로 차음성 능 선 계 -목滂 치 （ 안）인 25에 2〜3이 미 달

파 2. 식요느 F 차기서I 다｝ 식" /!-■$：- 시서I .녹.% 对 3s

! .—직요"."_ I =지乍벅 1 ! ■■■■] c C】：，卩 >|]1 치 <dB' 시 a f •시 干〃 Cl \

J 0 숄 J ! O ; /.-i 1弟 罚，j t ! )i ji I Ui )1； i( ；i Ki 志r I! C 11—!'

주 침 심

니 신 2() I 27.5 35 40 45 45 35 D-35 허용：시순 :

시 주시기 

자음 성 능 상 
二比 ⑴족•힌

서 시 22.5 30 35 샥 () 10 30 D-30
1 ■<!
1 시 사 1 ! 心 •0

!心!
,>5

—
顼 * 1)W
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표 3. -:日「시 W아" ¥ 함한 세내내 식 小 사읍 D지个

고 早

D 1()5형 K-79 형 배치

유형（）.5昭1
앙녀비 장

W / S 벼

180

0.5B 위

叫잠 乂2조

0.5B 앙넌

십 심 버一匸-

W / S 벽

200

목재

도아

도아독부 /*|里 18^19

독, 분양부 스타圧 19'20

서 신

자녀심 2 22 2(1-21 【1형

자니신 1 23 21 M2 형
주 침 신 25 2-1 L 형

수침 실

자너실 2 37 N-1형

자니신 1 37 N-2 헝

*1 : 배 치유형은 半! ?와

뇌 며, 주침 실과 거 실 간의 차음 D지 수는 ?5로 설 계 목 

昱치（안）인 30에 5가- 미딜되어 차음성능상 시주자의 

불早 이 에상된 다.

:丄러 나 주침실과 자너 실간은 37로 나다나 신 게 円 

됴치（안）인 35를 난옥하고 있다.

삭 실간의 간아이벽과 플러쉬도아의 배지유헝은 

기 실 자녀실 2간의 벽 과 플러쉬도아는 복노另 사이 

에 두고 음진행방향에 직각으로 데면（배치유힝 1 - 

1 형 ） 하卫 사녀 신 1 산은 경 사로 대 면 （ 배 지유힝 ] -2 

힘 ） 하고 있으며. 주침 실 거 실 간의 벅 음 신 행 방향에 

직각으로 대면하고 있으나 늘러쉬壬이-;: 二七 비에 

나시 직각으로 설치（배치유형 L헝）되이 있다.

王한 주침실과 자녀심간의 시이에 복』一륵 「고 

Y 심의 벽 빛 晉나쉬도아 2조가 각자 训 치（배 치*힝 

N 형 ） 뇌 이 있 다.

（나） <79형

이 평 면에 사용되 믈러 쉬드.아（ 시 새 하I」킨 에 三이 

早위 生니•三 부강）의 차음 D 지个는 農〜 19이吐 

卄 융도실가오] 자음 d시수"- 기스!n 자니실산은 

이고, 주침신게 기실가은 24i 산게-녹-그一치 

（안）舛 비교하여 4〜6이 顷나디;- 시。七統 니•타났

（2）비교분석

（가） 플러쉬도아 영향

1 신 니I 시• 어 .I； 1 . \\Y 上 1S1)-2

00mm 벅이나 0.5B 위 양면미장 车는 양며 9mm 

집심보上时 기벽으로 亍싱되이 있디-. 어기시 벽 자체 

의 차음성능이 철言콘크己隹一立 150mm벽인 인접세내 

실 간 차음 I）지 수 45-48, 0.5B 양민미 상은 H 인데 

비하여 실간의 차음성능은 표 4 오卜 같이 벼 및 

출입문이 1소일 때 D 105형은 ??〜?3이卫, K-79헝은 

2（）7시이다.

이들 另러*王아의 차음성능이 삭각 19-20, 18 

79인 섬과 비교하여 살펴보면, 십간의 차음성능은 

料円쉬 도아의 차음성 능 쭉으로 한층 기 울어 지卫 

있요을 읻 수 있다.

二너「卫 세대내 실간 차음-성능의 개선을 위해서 

는- 플리쉬도아의 차음성능 개선이 우선적으로 필요 

힌 싯으로 판단되一다.

（나） 간막이벽 및 플러쉬도아 배치의 영향

外 싣. 산의 차음 D지 中는 「"닌 Z 와 샅이 20- 3 

7 번위以 니-티-났叫. 이 르 叫 치 导힝塑三 분류하⑴ 

土廿；"* 시•은 성능에 대비 한 실 가 자음 1）시 个이 

산승치-¥ 시-点부녀. 신산 차음 D 시彳* 은-의 진핸，头 

아에 비과 -：—£蒔3卜八 직 삭9里 叫넌디• 신우 （. I - 

1 형2- 3. 성 시 * 내¥한 y -1-（ 1 挡헝 ）「2 -1 

■1 菱 H 己 시 '! .51. 'r... 侦甲 치 비 ” ? ■버，세 기 "宀

巳 羊*，：｝니 翌?（丄정）" ；广』이 능、 

U 의 이 N 이 叩 시 "닉 <! ■■: : 1 ； 

성「,冷 •，" 牛，:1 ¥" 나니• 났니-.

E d 3： <! —F E 須■： ⑴ ><:仁 ，、;■：. I! ，- T
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표 4. 풀러쉬노아에 관련된 신간 차음。시수의 비교

구 분

출입문 

（FD） 

자체

거 실 

〉자녀?

거 실

，자녀 1

주침 실 

〉거 실

주침실

자녀 실

0.5B

양 면

미 장

W / S150 
인접세 

대실간0.5B 0.5B \W / S 200 0.5BX2

D 1()5형
차음 D지수 19-2() 22 23 25 37 41 45

FD와의 치- { 기 준 > 2^3 3 4 5-6 17 21 25

K-79 형
차음 D시千 18 19 20-21 21 24 - 41 45

FD와의 차 . （기준） 2-3 2-3 5-6 - 22 26

차이 에 의흔! 것 이 라기 보다는 간막이벽 의 배 치 및 

肯러쉬도아 설치 위치에 따든■ 차음성능의 변화로 

판단되며, 현행의 펑면에서 높은 차음성능이 요子되 

는 주침실과 자녀실을 욕실이나 복도로 격리시킨 

것은 차음성능상 매우 적절한 조치였다.

（다） 전기콘센트의 영향

간막이벽에 설치되어 있는 전기배관을 포함한 

콘센브가 실간 차음성능에 미치는 영향을 검토하기 

위하여 D-105형 주침실과 거실간에서 전화 및 전기 

콘센트로 부터 50mm 떨어 진 곳에서의 차음 D지수'

（배치 유형） 형 「2 형

플러쉬 도아 자체 거 실）자녀실 2간 거 실〉자녀 실 1간

0-VWWW i卜
D-105형 19-20 22(2-3) 23(3-4)

K 79형 18 19 20-21(2-3) 21(2-3)

L 형 N-1 형 N-2 형

거실〉주침 실간 주침실〉자녀실 1간 주침실〉자녀실 2간

L? - ■

OWW AA/V 。卄
25(5-6) 37(17) 37(17)

24(5-6) - -

그림 2. 벽 및 플러쉬도아 배치 유형별 실간 차음성능
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들 측정하여 실간의 차음 D지수오卜 비고丄한 결고k 

콘센트앞에서의 차음지수가 3〜6이 났아 콘센트 

배관으로의 음교현상이 일어 남을 알 수 있었다. 二二러 

나 콘센트가 대향으로 설치되어 얏I어 D-105형 보다 

더 차음취약 부위가 될 수 있는 K-99형에서의 콘센 

드 밀계시와 일반 사용상태인 개방시 실산 차음 

。지수의 차이는 나타나지 않았匸+ (표 5 참조).

그러므로 콘센트 배관이 실간 차음성능에 직접적 

인 영향을 주지는 않고 있음을 알 수 있는데 이는 

플러쉬도아에 의한 실간 차음성능 저하범위에 콘센 

巨배관의 영향이 뭍혀버리기 때문인 것으로 판단되 

다.

나. 구성재별 플러쉬도아 차음 성능

실간 차음성능의 검토결과 플러쉬도아의 차음성능 

이 실간의 차음성능을 거의 좌우하고 있다는 점에

그림 3. K-99형의 평년 

착안하여 적용이 가능하고 차음성능의 개선이 기대 

되는 재료_로 구성된 7조의 시료를 그림 4 으1- 샅이 

제작하였으며, 또한 내우 작은 틈새라도 차음성능에 

매우 큰 영향을 니치세 되一口一로 틀재외- 쯔｝재사이 

틈새릎 기밀하게 할 수 있는 W. S(Weather Strip 

: 늘라스틱재 문붕지 )을 각각의 시료에 부착하여 

차음성능을 측정하이 개선효과를 검토하고사 하였 

다.

구싱채 료를 변 하^시 킨 7조의 플버쉬 도아을 0.5B 

18mm 양면 니장벽 에 설 치 하고 昔러 쉬 도아에시 Im 

떨어진 3등분점의 차음지수를 즉징하여 평균한 쓸러 

쉬도아의 차음지수는 书一 6 과 같이 E〜25로서 

D-105형의 플러쉬도아의 차음지수 19〜20에 비하여 

1서감 내지 6상승하고 K-79형으」플리쉬도아의 차음 

지 수 에 비히-이 ()〜7이 상승하는- 것으로 나타 

났다.

또한 Weather Strip을 설 치 하면 2?〜26으로 D 헝 

및 K형의 플러쉬도아에 비하여 각각 2-7. 3f 

상승되拜 섯 으로 나타났匸｝.

이 두가지의 경우의 각각 차음성능의 수나个 특성 

을 살피 보너 500-1000 Hz 및 1()0() Hz에 서 차음 치 

수가 연정되고 있은윽 알 수 있다.

5(J0-1000 Hz세 시、공명투귀혀상에 의힌: 싯이 

며. 400() Hz의 성 우는 틈새 의 잉향과 란申의 민도 

및 잉육에 의 한 H品진농수 의 영 항이睥 판다니다.

공명毕과호「상이 난 얇은 합早一 두징이 공시층을 

旱工 낫대어 있음 때 E 기 •눅-귀 샅이 呂 어 貝* 

하이 은…* 我이 半니 가土 진 상으 咪햐E 3mm 아甲 

양中+3()mm 공기증이 普리;] 노아의 若녕」「顼 '주기-

표 5 내비 콘센圧一예 따른 차음■ D지수의 차이

측정 장소 측 정 조 건
실간 읍아』|吧차의 주가수 与성 (dB) 치-음 D

지 수125 250 500 1()00 2(X)0 4000
D-105형 

거 실〉 

주침 실 산

전화론센느 5()mm 15 21 79- 25 27 28 22
선기곤센一土 50mm 17 21 19" 23 27 29 19
실간 차음지수 25 25" 25 28 3() 指

K-99 형
실〉

주침 실산 ；

콘 센 밀 -■/，! 시 2(5 27 25 2 V 2(； 35 21

촌세况 개%M 2(： 21 项‘ 四
2-1 i

i
* 空*- 시q'「시수 서 징 주파수이.
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수는 약 300Hz 였다’

이러한 결과를 종합하면 3mm 합판만을 사용할 

경우는 힝으로 260 간격의 스타드를 배열하는 방법 

과 표면 재를 보강하여 야 할 경 우는 3.2mm 하드보드 

를 양면에 덧붙이는 방법이 차음성능상 가장 유효함 

을 알 수 있다

(h) SFS-1, (c) 3FS ?

제，

(a> 3FH 1

甘
』

』
』
.

0
9

그림 4. 플러쉬 도아 시 료별 구 싱재 료
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표 6 구성재豆별 플러쉬도아의 자음성汶

부 호 구성재 료

W.S 
부착

O 口

주파수 특성 (dB) 차음 D

지수125 250 500 1000 2000 4000

3FH 시
3합판 양면 

+ 하니 컴

早* 11 19 18* 22 23 21 18
o_ 10 20 24- 27 25 25 24

3FS-1
3합판 양면+20X
29.6 라 왕(亘)260 
공기 층

12 16 22* 24 25 23 22

牛 14 20 25" 31 28 26 25

3FS-2
3합판 양면+20X
29.6 라왕@)260 
스치로풀 0.016

15 17 20" 22 24 22 20

유 14 18 22, 25 27 25 22

3FS-3.
3합판 양면+20 
29.6@4OOX4(J() 
공기충

_두_ 16 15* 22 24 26 22 20

十 14 16* 26 29 31 27 23

3HS-1
3합판 양면+3.2 
하드보드일면+ 

20X29.6(① 260

무_ 17 19 26 27 25 24' 24

유 18 19 28 33 29 纣 26

아1S-2
3합판 양면+3.2 
하드보드 양면+ 

20X29.6(3)260

두" 16 19 25 26 25 25* 25

유 19 23 32 35 30 28" 26

5HS
3합판양면 +5 
하드보드양면 + 

20X29.6@260

무 18 21 翌 27 26 24' 24

유 22 24 31 36 31 29* 26

*표는 차음지수 결정주파수임

，1：3FH 타입은 K-79형의 픈러쉬도아와 같은 타입 이』. D・105헝 의 플이 쉬노아와 같은 하니컨 

심재이나 보강스타드의 배열에 약간 차이가 있음.

다. 집섬보드를 이용한 경량 간막이벽의 차음성능

건축공사를 시행함에 있어서 기능인력의 부족과 

인건비 상승, 공사관리의 어려움, 시공정밀도 및 

寸 일 화를 위 하여 시 공의 건식화와 조립시 화가 추진 

되고 시행되기 시작한 것은 이미 오래전부터이지만 

공동주택 의 경 우는 아직 도 간막이벽 을 대 부분 조 적 

등 습식공법 으로 시 공하고 있으며, 검 토대상의 아도卜 

虹도 이와 같다.

二L 러나 근년의 인건비 상승과 기능인려 난은 매우 

시가해 지고 있으므로 건식하", 조립화로의 선환이 

시급하다

싱냥벽체의 표면재는- 짐 섬보드 9mm 2겹 양면으로 

3량 철 글 一七터 드 사 적 45()X600, 공 간 64인 A 안고卜 

긍”에 유리면 32K 25mm를 넣은 B안으로 W/S 

子 W의 아가 日：一에 플러 쉬 도이-등 圣힌 하여 벼 면 석 

7-711)-' 심 지하있。니. 시 云一卩 시자하 7•王의 플国쉬 

도아를 각 각 적 용하여 실 간 차음성 능음 측정 하였으 

며 二匕 걸과는 ■:£ 7 가 같다.

공刃층 64인 A안의 경우의 차음 D지수는 삭삭 

19 — 24 라리쉬도아 자체에 비하이 0〜 1( 핑균 1)이 

상승하있으나 이와 £사한 배치인 >105형 기실〉자 

녀신 2간에 서의 상승치 2보다 석 게 나타났으며, W. 

S 斗•착시、21.〜26보 W. S 미신치 시에 비하여 1 

「3성규 2) 삭승하어 W.S-：： 毕착한 을러쉬도⑴ 

자 체으』차음싱 느 상승 치 2와-;: 유사하 세 나타났나

공 시 64mm에 유리 E을 닣 -” R안의 성우에 부 시 

불가능한 1 고-5 세외 하 6玉의 차음 D지수履 21 -?

卄身 [；3쉬"。사체이I W 이 비가5 

-1 - -f c一、.너 寸 ] 징三 삼승牌wr 나 시와，" 厂 匸 

배기W D 1師힝 4시〉사니심？罚의 하듬치수 사5力 

2보나 식2너. W.S 旱칙 시" 23-j7.'A. ，再•쉬三一시 

사 체 의 기 음 시 4 可 E 寻 이 1 〜 6! V 2 ) 1 승, VV S 

叫시 身 시에 I. "，匸 f ■
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표 7 플러쉬도아를 포함한 집섬보드 경량벽체의 차음 D 지수

플 리 쉬 도 아 경 량 벽 구 조

문 짝 의

구 성 재 료

도 아 자 체 

차 음 성 능

십섬 9+9 양면 

끙기층 64mm

9+9양면, GW 16K

25. 공기층 39

부 호 구 성재 료명 - W.S 부착 - W.S 부착 - W.S 부착

3FH 3mm 합판 양며 

十 하니컨

IX 24 19 21 21 23

3FS-1

3mm합판 양면 + 

20x29.6@260 라왕 

스터도+공기층

22 25 23 24 21 22

3FS-2

3mm합판 양면 +

20X29.6(3)260
스터드+스치로풀

20 22 21 22 21 23

3FS 3

3mm 합판 양면 +

기)

+공기 층

20 23 21 23 2() 20

3HS i

3mm합판 양면 +

3.2mm 하 三 닌 匸.

일 甲+2() X 约.獎誓。

21 '西 24 25 25 26

3HS-2

3mm 합판 양며 +

3.2mm 斗上본上 

양며+20X2983见6。

25 26 24 25 24 26

5HS

3mm 합* 양며十

5.0mm 차드보느

양면+?()X29.6(匸拘

24 26 24 26 26 27

D-105 형

FD

3mrr「합 관 양면 +

30X3() 라왕스타드 

도아옥' 문양부 보강

19-20 — 22 

(L-RJ

— 23

(L-K,)

—

K-79 형

FD

3FH와 동일 1«-19 - 21

(L R)

- 20 21

(L RJ

—

W.S 부착한 플러쉬 도아 자체 의 차음성 능 상승치 

2에는 다소 놋-미치는 것으로 나타났다.

어기시 a 아 年.는- B 안에 각 각의 普러 쉬 w 아 적용 

시 실간 차음。지수가 플러쉬도아 자체의 성능차이 

모나 q세 나타난 것£ ”닉-, 넉 빛 신성令합부■늬 

- 宀 : -■ '；.： 2 F 지 W ■: 日 : T 丁 二.n ® 二「「 丄 

조$ 하;，儿 与- 인 占［一 药一리j」弓 - ! -i-1 .'/■ E…二- 妇- 注-

한 벼 체 A안의 겅우에도 실 가 차읍성云이 현행수준 

에 니上 못미 치 工一 있음을 잉 牛 있 다.

이 오］- 같은 길 가를 송합석9早 검 도 하면 巻러쉬 도 

아의 구성재료가 동일할 때 A안의 벽체와 B안의 

벽체들 적용한 실간 차음지수의 차이는。〜2로 유리 

며을 충진한 B안이 아가 좋아 플러쉬드 아 3HS1 

를 사용한다면 설계목표치(안)인 25의 달성이 기대 

노｛ 어 사녀시 뵹으로는 싣셰석봉이 사긍알 섯으도 

긴딘닌나.

l키目 oj B 아가 3HST을- D-105 키식〉羊친식 八 

(배치유형 L형)에 사용할 경우•는- 현행 차음지中 

25예 시 27정도로 향상될 것으로 기대되 지나 섴개목 

표치(안)인 30에 미달되므로 실적용에는 차음성능상
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3.300* I 3.300

그림 5. 경량벽 설치위치 （K-58형）

약산의 무리가 있다

N. 저감방안

현행구조 및 실의 배치에서 주침실 자녀실간의 

실간 차음성능은 가족간의 프라이버시 확보를 위해 

요구되는 차음성능 기준에 만족하고 있어 개선이 

불필요하나, 거 실〉주침실 간과 거 실〉자녀실간은 각각 

차음지수 5, 2~3이 미달되므로 실간 차음성능의 

개선이 요구된다,

세대네 실간의 차음성 능은 간막이벽 의 차음성 능보 

다는 플러쉬도아의 차음성능에 크게 좌우되고 있으 

며, 음진핸 방향에 대한 실의 배 치에 따른 간막이벽 

과 그 벽에 설치되는 플러쉬도아의 위치, 즉 배치유 

형에 따라 실간 차음지수 2~3이 변화한다

또한, 플러쉬도아 구성재료의 변화에 따라서는 

실간 차음지수 2~4의 향상, W.S（Weather Strip, 

문풍지） 부착으로 2정도의 향상이 기대되어 세대내 

실간 간막이벽고｝ 플러쉬도아의 설치 위치, 플러쉬도 

아의 구성재료에 따라 복합적으로 변화되고 있음을 

알 수 있다.

이에 따라 배치유형과 구성재료별 플러쉬도아의 

적용에 따라 기대되는 실간 차음성능을 종합증卜면 

표 8 고卜 같다. 주침실은 현행의 배치유형 L형예서 

3HS-2의 플러쉬도아를 적용하며, 자녀실은 배치유형

표 8 배치유형과 플러쉬r아 구성재 변화로 기대되는 심간 차음 D지수

부 호 문 짝

자재비*1

플러쉬

도 아

자 체

「1형 배치 「2 형 L 형

W.S
부착

W.S
미부착

W.S
부착

W.S
미부착

W.S

부착

W.S
미부착

3FH 39,200 18 20 22 21 23 23 25

3FS-1 - 22 24\ 26 25*3 27 27 29

3FS-2 38,400 20 22 24 23 25 25 27

3FS-3 - 20 22 24 23 25 25 27

3HS-1 47,200 24 26 28 27 29 29 31

3HS-2 49,600 25 27 29 28 30 30*3 32

5HS - 24 26 28 27 29 29 31

현형 D 형 46,200 *2 19-2() 22 

거〉자2

23 
거〉자］

25 
주〉서

현 형

K-79 형

3FH 수준 18-19 20-21 

거〉자2

21 

서〉자1

24 
주〉거

차음성능刃준（안） 25 25 30

* 1 ：* 내 창.屯시작회사의 세시 八셔 「输니）—一 7二 ：卩卩 F잉 E 욘 门）（）（"■귄头 V 한한 叶 T 이"I
기다-" 翌녀 K앙E용을 E7. 함히，叩 셕인.

* 3 : Il 서 （ "%專 <'1 小• 牛卜시。;!.
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1-1 형에서 3HS-1 또는 3FS-1 에 W.S 부착한 플러쉬 

도아, L-2형은 3FS-1 을 적용함으로써 요구되는 실간 

차음성능을 드!성할 수 있을 것으로 기대되一다.

그러나 W.S는 국내 생산이 불가능하고 수입재土 

고가품으로 사용시 플러쉬도아 개소당 약 30'40 

%의 공사비 가 증가하여 실제 적용은 아직 곤란하 

나. 또한 W.S이 미부착된 3FS-1 적용시 차음 D지수 

24로 목표치（안） 25에 거의 달성되므로 플러쉬도아 

의 생 산, 수급의 원활화를 위 하여 주침 실 플러쉬도아 

는 3HS-2, 자녀 실은 3FS 1로 이운4하하는 것이 비람 

직 하다.

집섬보드를 이용한 경량벽체의 적용 가능성을 

차음성 능 측면에 서 검 토해 본 결 과로匕 집 섬보드 

9+9mm 양면에 유리면 32K 25mm를 삽입한 B안고卜 

3.2mm 하드보드를 일면에 보강하고 스타드 260 

간격인 3HS-1 플러쉬도아를 함께 적용하면 거 실과 

자녀실간의 차음성능 설게목豆키 （안）인 25를 달성힐 

수 있을 것으로 기대되어 석용이 가능할 것으로 

판단된다.

이를 플러쉬도아 1조를 포함한 3.3x2.48mf8. 

2m1） 긴막이 벽 2조（ 자녀실 ?개싣 의 각 한벽 면씩만 

적용）에 적용할 때의 경제성은 표 9 오. 같으며. 

순수건설공사비는 문양이 있는 D-105형 경우는 약 

11%, 문양이 없는 K・79형의 경우는 약 38%가 증가 

할 것으로 추산된다.

V. 결 론

세대내 간막이벽 구조별, 배치유형별의 실간 차음 

성능, 플러쉬도아의 구성재료별 차음성능, 플러쉬도 

아를 포함한 집섬보드 경량벽체의 실간 차음성능을 

측정하여 비교 검토한 결과는 다음과 같다.

（1） 주침실과 자녀실간 차음성능은 실제목표치 

（안）을 만족하나 거실과 주침실 및 자녀실간은 설계 

목표치（안）에 3~5가 미달되어 차음성능상 개선이 

요구된다.

（2） 세대내 실간 차음성능은 플러쉬도아의 배치유 

형에 따라 변화하므로 플러쉬도아 차음성능의 개선 

고卜 실배치시 차음에 대한 적극적인 고려가 필요하다

（3） 집 섬보드 경량벽체은 차음성능이 개선된 플러 

쉬도아를 조합함으로써 차음성능상 거실과 자녀실간 

의 간막이벽은 설계목표치（안）을 달성할 수 있어 

적용이 가능하나 주침실간은 현행보다는 개선되지만 

설 계 목표 치（ 안） 에 미 달되 어 적 용에 는 차음성 능상

표 549 집심보드 경량빅세 직용시의 경제싱 비고二

구 분 D 형 K79 형 대 안

구

성

재

간막이벽

0.5B 위 18mm양면 

미장

두께 126mm

0.5B 위 석고보드

9mm 양면붙이기

두께 126mm

집섭보드（9+9） 양면 

유리면 32K 25, 공기 

충 39mm

두께 100mm
플러쉬도아 ' 3mm 합판양면 +하니 

컴 도아록 및 문양부 

위 스타드 보강

3mm 합판양며 +하니 

컴 도아록부위 스타드 

보강

3mm 합판양면 +

32 하드보드 일면+（由

260 스타드

성

제

y

벽 체 6.3 ni 96,10() 66,300 107,400

플러쉬도아문짝 46.400 39,200 47,200( 54,200財
TT .1 > 1 T--
■目 1刁 r 1 M 二顼 # 24,000 24,000 24,000

쌔 1阳，补） 匚05如 J 78.6( K)(185,CXXr^

차드

성 능

I 신〉사녀 실 ? 09 20-21 25

실계 목표치（안） 25 25 25

* 1 길이 3.3m 벽체네 적용히，질우이너, 양며 ,종이벼 지 바르기릉 寸함한 순수공사비로 생 산회사의

세 시 八 식 임.

* 2 昱며 무양비용을 王함하 가격임.
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약간의 무리가 따른다
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