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技術解說

청취시험방법 및 음원표준화에 관하여

오 양기
(목포대 학교 건축과 교수, 공학박사 )

I•서 론

원하는 정보를 정확히 전달하는 일은 보다 많은 내 

용을 보다 짧은 시간내에 전달해야 하는 현대사회에 

매우 중요한 일이다. 정보의 전달을 위해서는 정보가 

담겨지는 정보형식과 정보가 전달되는 매개수단이 

필요하다. 음성은 활자나 전기적인 신호 등과 함께 

매우 중요한 정보형식중의 하나이며, 공간이나 케이 

블 둥의 매개수단을 통하여 타인에 게 전달된다.

전달된 음성의 품질을 정량화하는 일은 현재의 음 

성전달 시스템이 어느 정도의 성능을 갖고 있는지를 

평가할 수 있도록 할 뿐 아니라, 그 평가를 바탕으로 

하여 앞으로 보다 좋은 시스템을 구축하기 위한 정보 

를 얻을 수 있도록 한다. 이러한 이유로 많은 국가에 

서는 나름대로의 언어구조에 적합한 청취시험의 방 

법과 표준음원을 제정하여 공통적인 시험방법으로 

적용하고 있다. 이렇듯 표준화된 시험방법/음원을 

사용함으로써 여러 경우의 음성전달시스템 성능을 

객관적으로 평가하고 비교할 수 있게 된다. 또한 표 

준화된 시험결과와의 비교분석을 통하여 명료도지수 

(Articulation Index) 단음응답 (Impulse Re

sponse), 음성 전달지수(Speech Transmission In

dex) 등의 물리적 측정에 의한 음성전달성능 평가지 

수들의 타당성이 검증될 수 있다. 음성이 전달되는 

과정은 음성의 발성(Production)과 매개수단을 통한 

전달(Transmission), 그리고 청취자에 의한 음성의 

인식 (Reception)으로 나누어 살필 수 있다. 음성전 

달성능의 평가를 위한 청취시험에서의 최대 관건은 

어떻게 하면 음성의 발성이나 인식과정을 배제한 채 

(발성자나 청취자로 인한 변인을 최소화한 채) 전달 

매개수단의 성능평가로 삼을 수 있는가에 달려 있다. 

그 가장 좋은 방법은 청취시험의 음원과 시험방법을 

표준화하여 공통적으로 사용하는 것이다.

청취시험방법에 관한 우리의 연구과정을 이미 수 

십년전에 명료도시험에 관한 연구를 시작하여 표준 

적 시험방법과 표준음절을 제정한 미국이나 일본등 

의 선진국에 비할 수는 없겠으나知”⑵, 지금이라도 

한국어를 사용하는 표준적인 청취시험 방법이 모델 

을 제정함으로서 전자공학이나 의학, 건축학, 음성학 

등의 여러 학문 분야에서 산발적으로 시도되고 있는 

청취시험에 관한 비능률과 오류를 없애는 것이 절실 

하다. 이 글은 하루빨리 한국어를 사용한 청취시험방 

법과 시험용 음원이 표준화되기를 바라는 마음에서 

청취시험의 유형과 외국의 표준적 시험방법에 대하 

여 살펴보고, 한국에서의 바람직한 시험용 음웓 및 

시 험방법 표준화의 방향에 관하여 관찰한 것이다.

口. 청취시험의 유형

2-1. 명료도시험(Articulation Test)과 요해도시험 

(Intelligibility Test)

무작위로 발성된 의미없는 음절을 청취자가 정확 

히 알아듣는 정도를 음절명료도(Percentage Articu- 

lation)라고 한다. 의미없는 음절 대신에 단음절, 혹 

은 연음절의 단어나 문장중의 일부를 음원으로 사용 

하는 경우, 그것을 요해도(Intelligibility)라고 한다. 
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문맥의 상관 관계나 단어로서의 사용의 빈노가 청취 

자의 음성인식에 도움을 주는 관계로, 단어나 분장을 

알아듣는 정도인 요해도값은 무의미한 발음을 정확 

히 들어야 하는 명료도값보다 일반적으로 높은 편이 

다. 그러나 음절이나 음소를 사용하여 무의미한 발음 

을 표기할 수 없는 영어권 언어의 경우, 명료도와 요 

해도의 구분은 모호해지 게 된다. 따라서 발음기호를 

사용하는 무의미음절의 청취시험 뿐아니라, 의미가 

있는 단음절단어를 음원으로 사용한다고 하더라도 

그 단어의 일부분 발음을 표기하는 데 관심을 두는 

경우 그것은 명료도시험에 포함시키게 된다.

명료도시험은 원래 전화통신 품질의 정량적 평가 

를 위해 가장 먼저 시도된, 그리고 직접적이고 유익 

한 정보를 제공하는 청취시험방법중의 하나이다*n. 

나라별로 차이는 있지만, 대개 100개 내지 500개 정 

도의 표준 음절을 정하여 발성자의 발성 내용을 청취 

자가 받아적도록 하는 방법을 취하고 있다. 명료도시 

험용 음원으로서 가장 널리 사용되고 있는 것은 단음 

절 음원이다. 각 언어의 음절에 관한 정의에 따라 다 

소의 차이는 있지만, 대체로 가장 간편하게 사용할 

수 있다. 그러나 단음절 음원을 사용한 청취시험은 

한 순간의 발성으로 매 상황이 일시적인 종료를 이루 

기 때문에 그 결과로부터 얻어낼 수 있는 정보의 양 

에 한계가 있다.•예를 들어 연음절음원을 사용할 겅 

우, 앞음절의 여운으로 인한 매스킹은 뒷음절의 정확 

한 청취를 방해한다. 따라서 보다 정확한 평가를 위 

하여 단음절보다는 연음절을 사용하는 명료도시험이 

바람직하게 여겨질 수도 있다.

요해도시험은 명료도시험과 거의 같은 맥락에서 

관찰할 수 있다. 다만 무의미한 음절이나 음소들의 

분별 정도를 평가의 대상으로 하는 명료도시험과는 

달리, 요해도에 있어서는 의미가 있는 단어나 문장의 

일부분을 평가의 대상음원으로 삼는다. 발음기호 등 

을 사용하는 경우에 비하여, 시험의 편의성이나 청취 

자들의 피로를 덜기 위한 방법으로 사용된다. 그러나 

나름대로의 단점이 없는 것은 아니다. 즉, 사용하는 

단어나 문장에의 익숙한 정도가 정답률에 미치는 영 

향이나 정확히 듣지 못했더라도 문맥상 짐작할 수 있 

는 부분들에 의 한 정 답률의 상승 등이 정 확히 평 가를 

저해할 수 있다.

2-2. 라임 테스트(Rhyme Test)

라임테스트는 요해도시험의 한 종류로 볼 수 있으 

며, 음원구성과 받아적는 방식의 차이를 제외하면 요 

해도시험과 같은 과정을 갖는다. 그러나 음소의 청감 

에 관한 인지를 밝혀내는 과정에서 여러 쌍의 상대적 

으로 비교되는 발음의 단어들을 제공함으로써, 시험 

의 절차를 간편하게 함과 동시에 간단한 분석의 틀을 

확보할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 잇점때문에 

1958년 퍼)어벵크스(Fairbanks©.)에 의해 처음으로 

제안된 이후 몇차례의 수정을 거치면서 광범위하게 

사용되 게 되 었다*叫

이 시험은 각 단어의 첫 자음 및 자음-모음간의 연 

결에 있어서, 음소의 청감에 관한 인자를 밝혀내고자 

하는 것이 목적이다. 음원으로 운률부분(Rhyming 

Protion, Stem) 이 같고 첫자음만이 다른 다섯 개의 

단음절단어 50쌍(250단어)이 사용된匸］■. 응답자는 첫 

자음의 부분이 공란으로 표기된 250개의 단어의 비어 

있는 부분을 계속적으로 청취하고 채워넣게 된다. 음 

원의 구성상 특징에 의하여 정답률 은 보편적인 요해 

도시험 에 비 하여 약 15% 정 도 상승하게 된 다. 한 걸 

음 나아가 하우스*° 등은 직접 적어넣는 응답의 방 

식을 개선하여 제 한된 지문 중에서 옳은 것을 골라내 

도록 하는 방식으로 라임테스트를 수정하였다. 이러 

한 수정제안의 배경에는 시험을 1)단시간 내에 끝낼 

수 있고, 2)특별한 시험장치를 거의 필요로 하지 않 

아야 하며, 3)훈련 등에 의하여 숙달된 청취자를 필 

요로 하지 않아야 한다는 고려가 담겨 있다.

2-3. 의견시험(Opinion Test)

음성의 충실도를 평가하는 시험으로서 요해도나 

멍료도시험은 전달된 음성을 듣는 청취자들의 능력 

을 측정하고자 하는 데 기본을 두고 있다. 그러나 요 

해도 및 명료도시험은 서로다른 매개수단에 적용하 

여도 :L 분변의 정도가 크지 않는 경우가 있다. 이렇 

듯 비슷한 정도의 요해도 /명료도를 나타내는 음성 전 

달 시스템들의 분별을 주관적 인자에 대 한 청취 자들 

의 의견이나 판단으로서 해결하고자 하는 것이 의견 

시험의 방법이다. 의견시험은 청취자들의 주관적인 

음성청 취감각을 반영 할 수 있다는 장점 이 있다. 반 

면, 청취자들의 의견이라고 하는 것이 상대적인 것으 

로서 절대적 기준이 되지 못하며, 시험의 결과로 요 

해도에 영향을 미치는 인자들을 감지해내기 어렵다 

는 단점도 있다.

2-4. 방해시험(Interference Test)

음성 방해시험은 명료도/요해도시험의 비분별성 

과 의견시험의 비객관성이라는 단점요소에 주목한 
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나카타니 (Nakatani,L.H. )*5＞에 의하여 제안되 었다. 

방해시험은 요해도시험의 대체로 높은 스코어를, 따 

라서 분별력이 낮은 단점을 보완하고자 하는 의도에 

서 청취자들의 청취조건을 불리하게 조성하는 것이 

가장 커다란 특징이다. 이를 위해서 청취 방해의 목 

적으로 녹음된 음원이 명료도/요해도시험에 함께 포 

함된다. 따라서 청취자들은 방해를 위한 음성채널의 

음원을 들으면서, 시그널채널의 음성을 받아적어야 

만 한다. 이 시험의 결과 음성음원의 요해도가 50% 

인 점의 신호대잡음비(Signal-to-Noise Ratio)를 측 

정하여 그것을 각 음성전달시스템의 지표로 삼게 된 

匸卜. 이 개념은 후에 주관적 신호대잡음비(SNR, Sub

jective Speech-to-Noise Ratio) 라는 보다 광범위 한 

지표로 발전하였다*6).

田. 청취시험의 표준화一외국의 경우

3-1.미국국립규격*')

이 규격은 청취시험의 목적과 절차, 음원, 청취자, 

발성자, 결과보고 등에 대하여 언급하고 있으며, 50 

개의 단음절 단어로 구성되는 음원리스트(PB-list) 

20개를 포함하고 있다. 철자와 발음 사이에 직접적인 

관련이 없는 영어권의 언어구조에 의하여, 무의미한 

음절이 아니라 실제의 단어를 사용하는 요해도시험 

의 방식을 채택하고 있다. 이 규격에서 특징적인 것 

은 발성자, 청취자 등의 시험 참여인원을 훈련하는 

과정이다. 즉, 시험 참여자, 청취자 등의 시험 참여인 

원을 훈련하는 과정이다. 즉, 시험 참여자 모두가 20 

매 의 50단어 리 스트를 돌려가며 읽고, 다른 사람들은 

받아적도록 한 다음, 가장 높은 정답률을 보인 발성 

자가 실제 시험에서의 발성자로 선정된다. 따라서 표 

준적인 음성음원 테이프는 없으며, 이러한 사전훈련 

의 결과로 모든 시험 참여자들은 시험상황에서의 안 

정성을 유지할 수 있다. 음원은 전달문구(Carrier 

Phrase)에 연이은 문장의 형태로 제공된다.

3-2. 일본의 명료도시험기준*기

명료도시험용 음원으로서 단음절, 연음절 및 3연음 

절을 사용한다. 표준화된 음원은 직음, 탁음, 반탁음 

및 유음을 포함하는 100음절로 구성된다. 이 표준음 

절표에 의하여 일본 음향콘설턴트협회에서 남성 및 

여성의 표준음원 발성테이프를 제작하였고, 명료도 

시험에는 이 표준음원 발성테이프를 사용하도록 되 

어 있다. 무작위로 순서를 달리하여 수록된 다양한 

100음쒈 녹음테잎을 이용하여, 여러 명의 청취자들이 

청취조건을 서로 바꾸어가며 청취시험을 진행한다. 

시험 음절의 각각은 동일한 정도의 중요도를 가짐으 

로서, 전체 음절수에 대한 정답음절수를 명료도값으 

로 환산한다.

3-3. 기타 각국의 청취시험기준*7)

각국의 청취시험기준에 있어서 가장 차이를 보이 

는 부분은 시험용 음원의 선정이다. 또한 전달문구의 

유/무, 발성자나 청취자의 수, 음원의 제공 방법 및 

결과의 관찰 등에도 차이를 보이고 있다.

IV. 음원 표준화에 관하여

청취시험에 사용되는 음원의 종류나 난이도 등은 

시험의 결과에 중요한 영향을 미친다. 서로 다른 종 

〈표1〉기타 각국의 청취시험 기준

나 己卜 음 절 전달 문 발성자 청 취 자 음원 제종

영 국 1음절단어 없음 남1, 여 1 20 명 스피커
핀 랜 도 2음절단 있음 남2, 여 2 8 명 스피커
프랑스 1.2 음-으- 있음 남1, 예 8 명 헤드폰
독 일 CVC, 6개 선택 rhyme 없음 남 1 12 명 헤드폰
헝 가 리 1,2음절음 없음 남L 예 10 명 스피커
이 태 리 4음절음중 1음절에 남 1 18 평 헤드폰

대 하여 rhyme

홀 랜드 CVC> 있음 5 명 헤드폰
뉴질랜드 단어 있음 30 명 스피커
폴 랜드 1,2음절단어 없음 21 명 스피커
스 웨 덴 단어 12 명 헤드폰

CVC 음 있음 12 명 헤드폰
유 고 CVCV 음 없음 30 명 스피커
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류의 음원을 사용한 경우, 동일한 음성전달 시스템에 

서 동일한 조건으로 청취시험을 한다고 할 지라도 그 

결과의 편차는 상당히 큰 수준에 이를 수 있나. 따라 

서 청취시험의 결과가 음성전달 성능 등급화의 자료 

로서 합당한 보편성을 유지하기 위해서는 사용되는 

음원에 관한 표준적 통일이 필요하다.

청취시 험용의 표준음원이 갖추어야 할 기본 적 인 

조건은 언어 생활에서 의 사용 빈도에 관한 균형 (Fr

equence Balance) 고!" 음성 학적 인 균형 (Phonetical 

Balance)의 두 가지가 고르게 유지되어야 한다는 점 

이다. 시험용 음원 내에 일상생활에서 사용되는 모든 

발음을 포함시킬 수 없기 때문에 음성학적인, 즉 발 

음상의 균형이 유지되어야만이 실제의 음성상황과 

유사한 조건을 부여할 수 있다. 또한 음성 전달시스템 

의 상황이 변하더라도 그 정답률이 별로 영향을 받지 

않는 음원, 즉 음향적인 조건에 둔감하게 변하는 음 

원은 청취시험용의 음원으로 적절하지 못하다.

위와 같은 점들을 고려한 후, 가급적이면 음원은 

표준화되는 것이 바람직하다. 표준화된 음원테잎을 

사용함으로써 여러 가지 변인의 수를 줄일 수 있을 

뿐 아니라, 결과의 시간적 공간적인 비교가 가능해지 

고 시험 결과의 등급화에 여러 가지로 유리하기 때문 

이다.

V. 시험방법 표준화에 관하여

음성전달시스템의 성능이 유의적인 차이를 보이고 

있는지를 알기 위해서는 청취시험에 간여하는 제반 

의 변수들을 통제하여야 할 필요가 있다. 시험의 방 

법 및 시험에 사용되는 설비에 관한 표준화규정 등이 

그것이다. 시험방법 표준화에 관한 计정은 대략 다음 

의 것들이 포함되어야 한다.

5-1.개 요

개요는 전체 기준의 총괄적 내용을 나타낸다. 청취 

시험 기준의 목적이나 범위와 같은 전체적 내용을 포 

함하고 있다.

5-2. 시험용 음원

시험용 음원이 미칠 수 있는 시험결과에의 영향은 

다른 어느 것보다 더 유동적이기 때문에 음원에 관한 

내용은 구체적으로 표시되어야 한다. 사용되는 음원 

은 한 종류일 수도 있고, 작성의 원리에 따라 여러 종 

류일 수도 있다. 시험용 음원에서 규정되어야 하는 

것은 음원의 작성에 관한 사항과 여러 가지의 음원리 

스트. •리고 음원제공시 사용할 수 있는 전달문구 

등이 포함된다.

5-3. 청취자의 조건 및 선정

청취자는 시험의 특별한 의도가 없는 한 정상적인 

청력을 가진 사람이어야 한다. 강한 지방적 액센트를 

사용하는 사람은 시험에서 배제되어야 하며, 가급적 

표준어법에 의한 정확한 발음을 구사할 수 있는 사람 

이 좋다. 또한 청취자들을 대상으로 사전에 교육을 

해야 할 필요가 있을 경우는 그러한 사실을 표시해야 

한다. 가능하다면 청취자그룹은 집단적으로 균등한 

교육정도나 환경, 언어습관 등을 갖고 있는 편이 시 

험에서의 여러 가지 변인을 줄일 수 있다.

5-4. 발성자 및 발성자레벨

발성자는 철저하게 표준적인 발음을 할 수 있어야 

한다. 그러기 위해서는 발음의 음성학적 구조를 알고 

있어야 할 것이다. 발성된 음의 레벨이나 각 음절간 

의 펀차 등이 제 한되 어야 하며 발성음의 시 간 간격과 

가능하면 발성음의 음높이까지도 규정할 수 있다.

5-5. 시스템의 상황

아무리 좋은 음성전달시스템이라고 할 지라도 소 

음의 존재 하에서는 -1 진가를 발휘하기 힘들다. 모 

든 경우의 청취시험에서 소음의 레벨을 표시되어야 

할 것이지만, 소음을 측정하는 방법이라던지 기록하 

는 방법에 관한 내용이 표준화되어야 할 필요가 있 

다. 또한 기타의 시스템 상황에 관한 규정이 포함되 

어야 할 것이다.

5-6. 시험의 디자인

현 장에 서 의 청 취 시 험 이 라던 지 head and torso 

simulator를 사용하는 재생시 험 등 기타의 시 험방법 

에 관한 내용이 포함된다. 청취자나 측정점 의 위 치 

및 분포에 관한 내용, 혹은 사용되는 음원리스트에 

고!■한 제한 등이 시험디자인과 관계된다.

5-7.사용설비

청취시험에 사용되는 설비의 성능 차이는 그 결과 

에 잠재적인 영향을 미칠 수 있다. 설비의 모든 내용 

을 규정할 수는 없는 만큼 그 성능에 관한 일정 수준 

의 제한조건이 명시되어야 할 것이고, 시험중 사용할 

수 있는 설비의 종류나 수에 관한 내용이되 하나의 
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지침으로서 표시가 되어야 한다. 사용 설비에는 녹음 

을 위한 설비, 모니터링 설비, 음 재생을 위한 설비 

및 청취를 위한 설비 등이 있다.

5-8. 녹음의 이용

시험에 사용되는 음원은 여러 가지의 변인을 줄이 

기 위한 방편으로 녹음화될 수 있다. 표준적인 음원 

테이프가 사용될 수 있다면 표준 음원테이프의 제작 

에 관한 조건이 밝혀져야 한다. 음원테이프를 시험자 

가 직접 제작하여야 한다면 녹음의 조건이나 녹음상 

태, 음 재생의 조건 등이 명시되어야 한다.

5-9.기 타

청취시험 결과의 평가에 관한 사항 시험보고서를 

작성할 경우에 포함시켜야 할 조건 등에 관한 내용이 

포함된다. 추가적인 음원의 사용이 필요할 경우의 음 

원리스트 작성방법이나 음원테이프의 제작방법 등도 

이 부분에 서 기술될 수 있다.
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