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1. 서론

방송의 역에서 가장 중요한 진보는 새로운

디지털방식의도입이라할수있다. 디지털기술

의 발달로 촉진되어진 방송환경의 급변에 따라

기존의방송, 통신, 컴퓨터및가전의경계가불확

실해지고다양한형태의상호간융합된모습으로

사용자들에게 새로운 서비스를 제공하고 있다.

즉, 디지털방송기술은TV에있어서근본적인혁

명을나타낸다.

가까운 미래에 디지털방송 기술은 컴퓨터와

TV를하나로통합시킬것이며, 일과놀이를동시

에 할 수 있는 수단이 될 것이다. 방송 프로그램

을 보여주는 동일한 소비자의 장치는 원격 쇼핑,

원격 뱅킹, 원격근무 등을 가능케 하는 인터랙티

브(Interacitve) 서비스를 위한 기본적인 수단이

되며원격진료, 주문형뉴스등과같은사회적으

로 유용한 다양한 서비스에 접근하는 툴이 될 것

이다. 이와 같이 디지털방송 기술은 다양한 미디

어를통합하면서우리의일상생활의기반을확장

시켜나가고있다.

전세계적으로몇몇표준화단체에서디지털방

송의기반위에서다양한미디어를상호통합하기

위한 표준화작업을 진행하고 있다. 이러한 표준

화작업은아날로그방식에서디지털방식으로전

환하는데 있어서 중요한 역할을 수행하고 있는

인터랙티브 서비스의 표준화에서 시작되고 있으

며 홈 네트워크, 하드디스크를 이용한 PVR

(Personal video recoder) 등 다양한 역으로

확대되고있다.

본고에서는DVB(Digital Video Broadcasting)

를통해이루어지고있는인터랙티브멀티미디어

서비스를제공하는홈플랫폼요소들을표준화하

기위한DVB-MHP 표준에대한기술동향및시

장동향에대해기술하고자한다.

2. DVB-MHP 기술동향

1997년DVB는홈쇼핑, EPG 등과같은인터랙

티브애플리케이션을모든종류의단말기에서동

작될 수 있도록 제작하고 방송할 수 있는 공통의

API(Application programming interface)를 정

의하기시작하 다.
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MHP라 불리는 공통의 인터페이스는 [그림 1]

과같이다양한애플리케이션들이각각의하드웨

어 및 소프트웨어에 독립적인 MHP 단말기에서

호환될 수 있도록 공통의 실행환경을 만들어준

다. 이러한 공통적인 실행환경은 디지털 콘텐츠

공급자가 수신기로부터 디지털TV, 멀티미디어

PC에 이르기까지 모든 종류의 단말기에 해당 콘

텐츠의 수정없이 서비스를 제공할 수 있는 기술

적인 기초를 형성하여 주며, 단말기를 제작하는

제작사는 개방형 표준 방식을 채택하고 있는 다

양한 플랫폼 시장에 진출할 수 있는 시장의 확대

를가져오게할수있다.

2.1 표준화 현황

MHP는 EPG, 정보제공 서비스, 방송프로그램

과 연동되는 애플리케이션, 전자상거래, 메일 등

을포함하는많은종류의인터랙티브애플리케이

션을지원한다. MHP는단말기의특성및애플리

케이션의 복잡도에 따라 [그림 2]와 같은 3가지

의 프로파일로 나뉘어진다. 각각의 MHP 프로파

일은해당프로파일에서정의하는특성에계층화

된 애플리케이션의 기능들을 정의하고 있다. 프

로파일을정의하는방식으로어떤프로파일을목

표로개발된애플리케이션은해당프로파일을지

원하는 MHP 단말기에서 작동될 수 있도록 보장

될 수 있으며, 상위의 계층에 해당하는 프로파일

은 하위 프로파일 계층의 기능들을 포함하여 지

원한다.

가장 기본적인 프로파일은‘Enhanced

broadcasting’이며 서비스 공급사에서 MHP 단

말기로의 단 방향의 애플리케이션 전송 및 MHP

단말기내에서의 소비자와의 상호작용만을 지원

한다. ‘Interactive broadcasting’프로파일은 상

호작용의 기능을 확장하여 모뎀 등을 통해 MHP

단말기로부터서비스공급사로전송되는, 리턴채

널을 통한 보다 복잡한 상호작용을 지원한다. 가

장복잡한‘Internet access’프로파일은광대역

개방형 표준 방식의 인터페이스(DVB-MHP)

다양한 서비스 개발자
다양한 서비스 공급자
다양한 응용서비스 역

다양한 개발사
다양한 H/W 및 S/W
PC 등 타 장치와의 호환성

애플리케이션

DVB-MHP 단말기

(그림 1) 공통적인 인터페이스의 정의
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(그림 2) MHP 프로파일
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의 리턴채널을 통해 인터넷으로부터 직접적으로

콘텐츠를다운로드하여MHP 단말기에서활용할

수있도록하고있다.

DVB-MHP는‘Enhanced broadcasting’프로

파일과‘Interactive broadcasting’프로파일을

MHP1.0 표준에서 규정하고 있으며 MHP1.0의

수정판인 MHP1.01 표준을 2001년 4월에 공식

적으로 채택하 다. ‘Internet access’프로파일

은 MHP1.1 표준에서 규정하고 있으며, 이를 이

용하여 웹 브라우져, 이메일같은 인터넷 클라이

언트에 대한 기본적인 활용을 제어할 수 있다.

DVB는 2001년 6월에공식적으로MHP1.1 표준

을채택하 다.

현재 DVB-MHP의 표준화 작업은 MHP1.01

의 보완 표준인 MHP1.02 표준을 정의하고 있으

며, 인터랙티브애플리케이션을위한API 뿐만이

아니라홈네트워킹, 하드디스크를이용한저장장

치 등을 활용할 수 있는 확장된 기능을 제공하는

MHP2.0에대한표준화작업을추진하고있다.

2.2 MHP 표준 현황

인터랙티브애플리케이션이동작되는MHP 단

말기는 [그림 3]과 같이 시스템 자원, 시스템 소

프트웨어, 애플리케이션의 3개의 계층으로 구분

될 수 있다. 일반적으로 시스템 자원이라 함은

MPEG 처리장치, I/O 장치, CPU, 메모리등을의

미한다. 애플리케이션은시스템자원을직접적으

로 접근하지 못하며, 대신 시스템 소프트웨어가

애플리케이션과 시스템 자원간의 미들웨어 역할

을 수행하고 애플리케이션 관리자(Application

manager)를통해MHP와그위에서작동되는애

플리케이션을제어한다.

MHP 표준의 핵심은 H/W 독립적인 자바 기반

의 가상기계(Java virtual machine)의 사용이다.

애플리케이션을구현하기위해다양한기능을제

공하는 MHP API들은 자바 가상 기계상에서 작

동하는애플리케이션과MHP 단말기와의인터페

이스를 제공한다. 또한 MHP API는 DVB-SI,

DSMCC 등과같은전송프로토콜, 애플리케이션

에 대한 정보를 제공하기 위한 신호처리 프로토

콜 및 보안성을 제공하기 위한 보안 프로토콜 등

을함께제공한다.

[그림 4]는 MHP 단말기 내의 애플리케이션과

MHP 단말기와의 인터페이스를 통한 상호간의

관계를보여주고있다.

MHP API�
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Application1......  Application n�

MPEG Processing� Graphics�

I/O devices� Memory� CPU�

Application Manager�
(Navigator)�

Transport Protocols� Virtual Machine�
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(그림 3) MHP 단말기의 아키텍쳐
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2.3 MHP 테스트 현황

MHP 표준은 현존하고 있던 다양한 표준들을

사용하고 있다. 이미 시장 속에서 활용되고 있는

Java를 인터랙티브 애플리케이션을 위한 MHP

프로그래밍 언어로 선택하고 있으며, HAVi 표준

의 일부를 사용자와의 인터페이스를 위한 MHP

API로 채택하고 있다. 이러한 접근구조는 MHP

구현, 애플리케이션 저작도구 및 테스트 도구를

쉽게활용할수있는장점을가지며, MHP 상용화

에대한기간을단축시키는효과를가질수있다.

이러한장점에도불구하고MHP는매우복잡한

구조를 가지고 있으며, MHP 단말기와 애플리케

이션에 대한 많은 테스트를 거쳐야 한다. 특히 개

방형표준에서의상호간의호환성을확보하는것

은 필수적인 요소라 할 수 있다. 상호간의 호환성

확보는 각각의 애플리케이션 개발자들이 개발한

애플리케이션들이동일한MHP 단말기상에서동

작될 수 있으며, 동일한 애플리케이션이 다양한

MHP 단말기에동작할수있도록보장하여준다.

MHP는시장에출시될MHP 상용제품들의정

합성과 호환성을 검증하기 위해 기본적인 툴인

테스트장치(Testsuites)를 개발하고 있다. 테스

트장치의 제작은 MHP 표준에서 핵심적인 역할

을 수행하는 자바에 대한 SUN사의 테스트들의

공헌 및 테스트 컨소시엄 참여사 등 다양한 개발

사들로부터의 공헌을 통해 이루어지고 있다. 현

재까지 7000개가 넘는 테스트들이 나오고 있으

애플리케이션 1

애플리케이션 2

애플리케이션 3

MHP 단말기 A

MHP 단말기 B

MHP 단말기 C

애플리케이션 1

애플리케이션 2

애플리케이션 3

MHP 단말기 A

MHP 단말기 B

MHP 단말기 C

(그림 5) MHP 호환성
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며, MHP1.01에 대한 최종 테스트슈트를 2002.

2월까지완료하는것을목표로추진되고있다.

3. 시장 동향

디지털 방송환경에서의 인터랙티브 서비스 시

장은 OpenTV와 MediaHighway 등의 비 표준화

된API 방식에의해주도되어왔다. MHP 방식은

표준을 채택한 이후 개방형 표준이 가지는 장점

에 주목한 아시아와 유럽 중심의 방송사업자 등

에 의해 MHP 시장기반의 확대가 가속화되고 있

다.

국내의 MHP에 대한 기술표준화는 2001년에

디지털위성방송을 위한 인터랙티브 서비스의 기

술기준으로 DVB-MHP 방식을 채택하 다. 국

내 위성방송사업자인 한국디지털위성방송㈜는

2002년에 MHP 방식의 인터랙티브 서비스를 도

입할 예정이이며, 이에 따른 MHP 단말기 및 애

플리케이션에대한국내기술개발이점차활성화

되고있다.

아래의 [표 1]은 2001년까지 인터랙티브 시장

에서의MHP 채택현황을보여주고있다. 현재초

기 진입단계에서의 활발한 MHP 시장 침투력에

비추어 향후 MHP 시장의 본격화에 따라 급속히

그시장기반을확대해갈것으로예측된다.

MHP 단말기 분야에서 전 세계의 주요한 수신

기 제조사들은 MHP 표준화 작업에 적극적으로

참여하면서, 지속적인 MHP 수신기 개발을 진행

하여왔다. 수신기제조사들은MHP 표준이채택

된 후 이러한 개발노력의 성과를 가시화하고 있

으며, 개발사들의 제품개발을 위한 다음 단계의

경쟁은 신규시장 진입을 위한 MHP 표준과의 정

합성 및 호환성을 확보하는 것이 될 것으로 예측

되고있다.

MHP 단말기 가격에 대한 수신기사의 분석자

료[1]에 의하면 2003년부터는 비 표준화된 API

방식과 비교하여 더욱 낮은 가격의 단말기를 제

조할수있을것으로예상된다. 이는 Java 기반의

MHP 방식은현재의비표준화된방식보다고사

양의 H/W를 요구하고 있으며, 초기 제품개발에

많은연구비용이들어가기때문에상대적으로높

은 가격을 형성하나, 전 세계의 수신기 제조사는

계속적으로 새로운 프로세서, 칩 등의 등장과 함

께 수신기를 개발해왔으며, CPU와 메모리의 고

기능화 및 가격하락에 의해 MHP 단말기의 가격

이하락하며, 장기적으로는비경쟁적인API보다

낮은가격을형성하게되는것이다.

향후 MHP시장은 개방형 표준 방식이 가지는

경쟁력으로 인해 2003년 이후 급속한 시장기반

(표 1) MHP 시장 채택 현황 - 2001년

지역구분 내용

한국

핀란드

독일

싱가폴

미국

호주

중국

위성방송분야국가표준API로채택

2002년유료방송사업자인한국디지털위성방송㈜MHP 서비스도입예정

2001년 8월에지상파를통한MHP 서비스시작

Kirch 그룹및RTL 그룹은공공TV 방송사와함께MHP를채택

지상파및위성을통한시험송출

국가표준API로MHP 채택

CableLabs은북미지역의API 표준으로MHP를포함키로결정

사실상의표준으로채택

케이블TV 분야에서일부채택
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역을확대해나갈것이다.

국내 DVB-MHP에 대한 산업기반은 높은 기

술력과 초기 시장에서의 선점을 통해 세계로 진

출할수있는가능성을충분히내포하고있다. 그

핵심에 있는 MHP 단말기의 개발과 서비스를 한

차원높이면서세계적으로도주도적위치를확보

할수있기를기대한다.
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확대를가속화할것으로예상된다.

4. 결론

MHP의 도입은 홈쇼핑, 홈뱅킹 등 다양한 인터

랙티브서비스를제공하는것뿐만이아니라향후

홈네트워킹등을포함하는인터랙티브멀티미디

어서비스를제공하는통합적인기반을제공하는

데목적을두고있다.

DVB-MHP 표준이 채택된 2001년 이후 세계

인터랙티브 서비스 시장은 새로운 전기를 맞게

될것이다. 실질적인MHP 방식의인터랙티브서

비스제공이현실화되면서기술개발을더욱촉진

시킬 것이며 인터랙티브 애플리케이션과 MHP

단말기에대한상호호환성을기반으로디지털콘

텐츠의 활용 역 및 MHP 단말기에 대한 시장
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(그림 6) MHP 수신기의 가격비교


