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2006년 현재 도내 저수지는 1,009개이며, 대전 •충남지역의 저수지 평균 COD농도는 전국 평균 

5.5mg心를 상회하는 7.5mg心로 수질등급상 4등급에 머물고 있다. 2004년 저수지 62개소, 담수호 4개소 

등 총 66개소에 대한 농업용수 수질측정 조사에 따르면, 2등급이 2개소, 3등급이 23개소, 43등급이 17개 

소, 5등급이 8개소, 등급외가 15개소로 전체의 34.8%인 23개소가 수질기준을 상회하고 있다.（농림부, 농 

업용수 수질측정망 조사보고서, 2004） 이에 따라용수목적에 따른 이용을 위한 저수지의 수질개선대책 마 

련이 시급한 실정이다.

적극적인 호소수질을 개선하기 위해서는 지자체에서 호소유역 내 • 외부오염원을 최대한 삭감하고, 효 

율적이고 근본적 인 오염물질 제 거 등을 통한 적극적 인 호수 내부개선대 책이 필요하다. 호외 수질개선방법 

으로는 하수처 리시 설, 하수관거정 비, 수생식물식 재, 축산공공처 리시 설 정 비, 마을하수도시설, 전저수지 설 

치, 농경지배수관리 등이 요구된다. 호내 수질개선방법으로는 인공섬 조성, 퇴적물 준설, 염수배제, 인공습 

지 조성, 수생식물 식 재, 강제순환 등의 방법이 있다.
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