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Ethanosolv 전처리에 의한 보릿짚의 리그닌 제거
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Abstract Lignocellulose represents a key sustainable source of biomass for transformation into biofuels and bio-based 
products. Unfortunately, lignocellulosic biomass is highly recalcitrant to biotransformation, both microbial and 
enzymatic, which limits its use and prevents. As a result, effective pretreatment strategies are necessary. The 
vast majority of pretreatment strategies have focused on achieving a reduction of lignin content. In this work, 
an ethanosolv pretreatment has been evaluated for extracting lignin from barley straw. 75% ethanol was used as
a pretreatment solvent to extract lignin from barley straw. The influence on delignification of three independent 
variables are temperature, time, catalyst (1 M H2SO4) dose. The best pretreatment condition observed was 180℃,
120 min, 0.2% H2SO4 and delignification was 38%. A combined roasting and ethanosolv, 2-step pretreatment, 
was developed in order to improve the delignification. Roasting didn't increase the delignification but reduced 
the pretreatment time. X-ray diffraction results indicated that these physical changes enhance the enzymatic 
digestibility in the ethanosolv treated barley straw. The cellulose in the pretreated barley straw becomes more 
crystalline without undergoing ethanosolv.
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서  론1)   

  재까지 바이오에탄올 제조에는 식물계에서 유래한 

분과 당이 이용되고 있으나 연료용 에탄올의 량생산을 

해서는 섬유소계 (lignocellulosic) 바이오매스를 이용해

야 한다. 섬유소계 바이오매스는 바이오연료  고부가가

치 바이오기반 물질로 환하기 한 잠재 인 당 (sugar) 
소스로서 인식되어져 왔다. 리그노셀룰로스는 셀룰로스 
(cellulose), 헤미셀룰로스 (hemicellulose), 리그닌 (lignin)
의 세 가지 합체로 구성되어있다. 이 세가지 물질은 모
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는다. 헤미셀룰로스는 상 으로 무정형이며 xylanase, 
glycosidase에 의해 당으로 분해되지만 셀룰로스는 높

은 결정성구조를 지닌다. 리그닌은 방향족 고분자로서 
phenylpropanoid 단 로 구성되어 있으며 셀룰로스와 헤미

셀룰로스를 결합시키는 착제로서 작용하며 리그노셀룰

로스에 내구성을 갖게 한다.
  섬유소계 물질이 바이오에탄올로 환되기 해서는 다
음의 세단계를 거쳐야 한다: ① 다당류 (polysaccharide)
의 미생물 혹은 효소 분해반응을 증진시키기 한 처리 

(pretreatment); ② 셀룰로오스 (cellulose)와 헤미셀룰로스 

(hemicellulose)를 발효가 가능한 환원당 (reducing sugar)
으로 환하는 가수분해단계; ③ 당을 에탄올로 환하는 

발효단계. 이  섬유소계 바이오매스를 이용한 바이오에탄

올 생산에서 극복해야할 가장 요한 단계는 처리이다. 
효소 는 미생물에 의한 리그노셀룰로스의 가수분해는 
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셀룰로오스 자체의 내구성과 리그닌의 난분해성 때문에 
처리가 반드시 선행되어야 한다. 한 처리 없이는 

리그노셀룰로스 의 셀룰로스로부터 이론  당화수율의 

20% 정도의 당화가 가능하지만 한 처리를 거친 후 

효소당화 하게 되면 이론  수율의 90%이상까지 포도당

으로 환 할 수 있다. 처리 과정에서 리그노셀룰로스는 
리그닌과 헤미셀룰로스로 분리되며 셀룰로오스의 결합이 
느슨한 형태로 바 고 셀룰로오스 한 부분 으로 분해되

어 효소가 좀 더 쉽게 셀룰로오스에 근할 수 있는 구조

로 바 게 된다 [1-3].
  지 까지 여러 처리 방법들이 제시되어 왔고 그  
organosolv pretreatment도 그  하나이다. organosolv 
pretreatment는 제지공정의 organosolv pulping을 응용

한 방법이며 이 organosolv pulping을 통해 리그닌이 선택

으로 추출되며 추출된 리그닌은 다른 이물질이 함유

되지 않아 부가가치가 높은 다른 화학물질로의 환 공

정 개발이 용이하여 이와 련된 여러 연구가 진행된 상

태이다. 하지만 에탄올을 용매로 사용하는 ethanosolv 
(ethanol organosolv pretreatment)는 목재 바이오매스

를 처리하는 몇몇 연구가 진행되었을 뿐이다. 에탄올은 

고온, 고압 하에서 주로 소수성 화합물인 리그닌을 용해

한다고 알려져 있다. 한 에탄올은 취 이 용이하며, 
화를 시켜야 하는 경제  부담도 제거되고, 장치 설계 

시 고려되는 산화에 한 부분을 경감시켜  수 있다. 
그리고 에탄올의 끓는 이 물보다 낮기 때문에 물과 분리

가 쉽고 에탄올은 수거해 재사용 할 수 있다는 큰 장

을 갖고 있다 [4-7]. 
  보릿짚은 우리나라 농업부산물 바이오매스  가장 이

용률이 낮으며 벼 이앙하기 에 부분 토양의 산성을 

방지하기 해 소각 처리하는 경우가 많으며 농  환경오

염을 일으키는 원인이 되고 있다. 그러나 보릿짚은 발생 

장소  시기가 집 되어있기 때문에 수거비용이 고 품

종별로 균일한 바이오매스를 얻을 수 있다는 장 이 있다. 
재 국의 보리 재배 면 은 약 15만 ha이며 이  20%

가 라북도에 집 되어 있다. 따라서 농업부산물로서 발

생하는 보릿짚을 바이오 에탄올의 원료로 사용함으로써 

농업의 에 지 산업화를 진 할 수 있다.
  바이오매스의 리그닌함량은 최종 인 가수 분해율에 
결정 인 향을 미치고 셀룰로스의 결정성은 효소가 

기질에 근할 수 있는 흡착 자리에 향을 미치기 때문

에 기가수분해 속도에 향을 미치며 총 가수분해 시

간  투입해야 하는 효소량을 결정짓는다 [8-11]. 따라

서 본 연구에서는 에탄올을 생산하기 한 보릿짚의 

처리에 ethanosolv공정을 용하여 타당성과 함께 정 

공정조건을 탐색하기 하여 처리를 통한 리그닌제

거율에 을 맞추었다. 이외에 XRD 측정을 통하여 
결정도를 분석, ethanosolv 처리가 바이오매스의 결정

도에 미치는 향  리그닌제거와 결정도와의 계를 
확인하 다.

재료  방법   

재 료

  본 실험에 사용된 보릿짚은 2007. 7월에 수확한 것으

로 (주)창해 에탄올로부터 제공받아 사용하 으며, 분쇄기 
(cutter mill)를 이용하여 1 mm이하로 균일하게 분쇄하

다. 분쇄된 바이오매스는 실온의 폐용기 안에 보 하

다. Ethanosolv 처리에 사용된 반응기는 지름 12 mm, 
길이 120 mm, 부피 13 mL로 반응온도와 압력를 고려해 

SUS 316으로 제작하 다. 

Ethanosolv pretreatment

  보릿짚 분말 0.8 g에 75 wt.% 에탄올 (C2H5OH)용액을 

8 mL 가하여 처리하 다. 시료와 용액의 비율을 1：10으

로 용하 다. 이때 매로써 황산 (H2SO4)을 사용하 는

데 1M H2SO4를 이용하여 에탄올 용액에 하여 0.2% 농
도로 첨가하 다. 오일 항온조를 이용하여 120～200℃의 

온도로 조 하 으며 반응시간은 30～300 min으로 하

다. 처리 한 바이오매스는 여과하여 고형물과 액상으로 

분리하고 분리된 고형물은 pH가 7 정도가 될 때까지 물로 

세척한 후 액상과 고형물의 리그린 함량을 분석하여 리그

닌제거율 (delignification, %)을 계산하 다.

성분분석

  처리 후 남아있는 고형물 (residual solid)의 양, 리그닌 

함량은 NREL (National Renewable Energy Labratory)의 

Standard Biomass Analytical Prodedure No. 003, 004에 

기 하여 분석하 다. 탄수화물 (carbohydrate)함량은 당 

(sugar)로부터 유래되는 헤미셀룰로오스 (xylan, galactan, 
arabinan)와 셀룰로오스 (glucan)의 양을 측정함으로써 얻을 
수 있는데 이것은 NREL procedure No. 002에 기 하여 
분석하 다. 처리 후 고형물은 45℃, 10 h 동안 건조한 
후 이  0.3 g을 취하여 72% H2SO4 3 mL을 가하여 30℃, 
2 h 동안 1차 산 가수분해 한다. 가수분해가 끝난 후 증류

수 84 mL을 첨가하여 오토클 이 에서 121℃, 60 min 
동안 2차 산 가수 분해한다. 여과하여 고형물과 액상으로 

분리한 후 고형물은 550℃, 4 h 동안 회화시켜서 산에 녹지 
않는 리그닌 (acid insoluble lignin) 양을 측정하고 액상은 

UV-spectrophotometer를 이용하여 205 nm에서의 흡 도

를 측정하여 산에 녹는 리그닌 양 (acid soluble lignin)을 

측정한다. 체 리그닌 양은 산에 녹는 리그닌과 산에 

녹지 않는 리그닌의 총합이다. 처리하지 않은 바이오매스

의 리그닌 양과 비교하여 리그닌제거율 (delignification, %)
을 계산한다. 한 액상은 HPLC를 사용하여 glucan, xylan, 
galactan, arabinan을 분석하 으며 RI detector와 Bio-Rad 
HPX-87P column를 사용하 다. 이동상은 증류수를 사용
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하여 유속 0.6 mL/min으로 운 하 다. 이 때 column의 

온도는 85℃, detector의 온도는 30℃로 조 하 다.

XRD 분석

  바이오매스의 결정성 (crystallinity)을 비교하기 해 XRD 
(X-ray diffractometer, Rigaku, D/max2500)을 이용하여 

분석하 다. 모든 시료는 < 140 mesh 크기로 비하 다. 
2θ = 5-45°, scan speed = 2°/min, step size = 0.05°의 조건

으로 분석하 다. CrI (crystallinity index)는 다음과 같은 

방법으로 계산하 다 [13,14].

 

  
× 

I002 = intensity of the 002 peak at 2θ = 22.5°
Iam = intensity of the background scatter at 2θ = 18.7°

결과  고찰

보릿짚의 구성성분

  보릿짚의 화학  조성은 재배지역, 성장계 , 수확방법 등

과 같은 환경에 따라 달라지며 한 성분분석 방법에 따라서

도 달라진다. 실험에 사용된 보릿짚의 구성성분을 Table 1에 
나타내었다. NREL procedure에 따라서 분석한 결과 당 성분

은 55.9%로 나타났다. 셀룰로스의 주성분인 glucan은 41.2%, 
헤미셀룰로스의 주성분인 xylan은 14.7%, arabinan은 매우 
작은 양을 차지하고 있었으며 galactan과 mannan은 없었다. 
이러한 성분들은 5탄당, 6탄당 발효 미생물에 의해 에탄올로 

환된다. 리그닌은 당화를 한 효소반응 시 반응속도를 제한

하는 가장 요한 요인이다. 따라서 부분 처리 법은 발효

가 가능한 당은 괴하지 않고 리그닌 함량만 감소시키고 동시

에 셀룰로오스의 결정성을 감소시키는데 을 맞추고 있다. 

Table 1. Composition of untreated biomass

barley strawa

Holocellulose (%)
   Glucan (%)
   Xylan (%)
   Arabinan (%)
Acid-insoluble lignin (%)
Acid-soluble lignin (%)
Ash (%)
Others (%)

55.9
41.2
12.8
 1.9
22.3
 1.8
 5.9
14.1

a Composition percentages are on a dry-weight basis.

Ethanosolv 의 정 산농도 결정

  본 연구에서는 75 wt.% 에탄올을 사용하 는데 이것은 

cooking liquor에서 물은 높은 온도, 압력에서 유기물을 분해

하는 작용을 한다. 반 로 에탄올의 주요작용은 소수성 화합

물인 리그닌을 용해하는 것이다. 따라서 에탄올농도, 75 wt.%
는 유기물의 과도한 분해를 막고 리그닌 제거의 효과 인 
활성제의 역할을 할 수 있는 조성으로 알려져 있다 [6,7]. 
ethanosolv의 매로서 황산을 선택하 다. ethanosolv에서 
낮은 온도와 낮은 산 농도는 바이오매스 분말을 활성화하

기에는 불충분하고 반면에 높은 온도와 높은 산 함량은 유

기물의 과분해를 일으켜 HMF (hydroxy methyl furfural), 
furfural과 같은 퓨란 (furane) 화합물을 형성하여 5 탄당과 

6 탄당의 손실을 가져온다. 투입해야 할 정 산 농도를 알

아보기 하여 1M H2SO4를 이용하여 pH에 따른 리그닌 

제거율을 확인하여 보았다 (Fig. 1). pH가 낮을수록 리그닌 
제거율도 증가하 다. pH 1에서 리그닌 제거율은 가장 효과

이었지만 반응기가 부식 되는 등의 문제 이 있으며 일반

으로 산을 이용한 처리에서는 pH가 2 정도의 처리를 

해주는 사실을 감안하여 pH 2를 ethanosolv 처리의 정 
산 농도로 결정하 다. 따라서 pH 2를 나타내는 1 M H2SO4, 
0.2%농도를 정 매농도로 결정하 다.
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Fig. 1. Effect of pH on delignification of ethanosolv treated barley 
straw at 160℃ for 2 h.

보릿짚의 ethanosolv 처리 효과

  반응시간과 온도가 리그닌제거율에 미치는 향을 알아보

기 해서 120℃, 140℃, 160℃, 180℃, 200℃에서 300 min
동안 ethanosolv 처리 하 다 (Fig. 2). 160℃ 이상에서는 

반응온도가 높을수록, 반응시간이 길수록 리그닌 제거율은 

증가하 다. 이 반응온도 범 에서 리그닌 제거율은 략 

10~40% 이었다. 120℃, 140℃와 같은 낮은 온도에서 최  
리그닌제거율은 반응 60 min에 략 25% 정도 으며 그 

이후에는 리그닌제거율이 감소하는 경향을 보 다. 이러한 

결과는 낮은 온도에서는 리그닌이 에탄올에 용해되지 못하

고 반응시간이 길어질수록 불용성 물질로 변하기 때문으로 

단된다. 200℃의 경우 빠른 기반응속도를 보 는데 반



530

응 30 min에 42%의 리그닌제거율에 도달하 다. 하지만 

바이오매스의 표면이 탄 것을 확인 할 수 있었는데 이것은 

높은 반응 온도와 압력에서 보릿짚의 유기물이 과분해 되어 
나타나는 것으로 효소반응 속도를 해하는 요인으로 작용

한다고 알려져 있다 [6,7]. 180℃의 경우 120 min이 경과

한 후 38%의 리그닌제거율을 보 다. 200℃의 경우와 같은 
탄 표면은 발견되지 않았다. 따라서 보릿짚의 ethanosolv 
처리에서 정 온도와 정 반응시간은 180℃, 120 min으

로 확인되었다.

Fig. 2. Delignification of ethanosolv treated barley straw, showing 
the effect of temperature and time. ○：120℃, ●：140℃, 
▼：160℃, △：180℃, ■：200℃.

볶은 (roasting) 보릿짚의 ethanosolv 처리 효과

  리그닌제거율을 증가시키기 하여 보릿짚을 볶은 

(roasting) 후 ethanosolv처리하는 2단계 처리를 하 다. 
볶음은 보릿짚 구조의 물리  변화를 유도하여 에탄올에 

리그닌이 좀 더 쉽게 용해되어 빠져나오게 하기 해 고안

하 다. 따라서 보릿짚을 200℃, 10분간 볶은 후 ethanosolv
처리 하 다. ethanosolv 처리 온도와 시간에 따른 볶은 

보릿짚의 리그닌 제거율은 Fig. 3에 나타냈다. 볶지 않고 
ethanosolv만 단독 처리한 경우와 마찬가지로 반응온도와 

시간이 증가함에 따라 리그닌제거율이 증가함을 확인할 수 

있었으며 리그닌제거율이 향상 될 것이라는 측과는 달리 

리그닌제거율은 ethanosolv 단독처리 시와 유사하 다. 하지

만 모든 온도에서 반응개시 60 min에 탈 리그닌화 반응이 

평형에 도달하 다. 따라서 볶음처리가 보릿짚의 리그닌 제

거율을 향상시키지는 못하지만 반응시간을 단축시키는 효과

가 있음을 확인할 수 있었다. 한 140℃ 이하의 온도에서 

반응시간이 길어질 때 리그닌의 불용화 반응은 일어나지 

않았다. ethanol을 이용하여 처리 시 최  리그닌제거율은 
38%정도이다. 이는 약산 처리나 암모니아 처리의 80%

에 비교했을 때 낮은 수 에 해당한다. 하지만 황산, 암모

니아, 석회 등에 비해 에탄올은 매우 많은 장 을 지니고 있

다. 이러한 에탄올의 장 을 극 활용하고 처리 효율은 

높이기 해 볶음 (roasting)을 추가한 2단계의 처리를 
시도하 고 그 결과 리그닌제거율은 크게 다르지 않았지만 

반응시간을 단축시켰고 효소 가수분해에 향을 주는 요인 

 하나인 결정성을 감소시키는 것을 확인하 다. 이와 같은 

연구결과를 바탕으로 미생물 처리 등 효소가수분해 반응의 

비용을 낮출 수 있는 연구가 필요하다고 단된다.

Fig. 3. Delignification of ethanosolv treated roasting barley straw, 
showing the effect of temperature and time. ●：120℃, 
▽：140℃, ■：160℃, ○：180℃, ▲：200℃.

XRD 분석

  ethanosolv처리를 통한 리그닌제거가 셀룰로스의 결정

성에 미치는 향을 주는지 알아보기 하여 XRD 측정을 

통하여 결정성을 계산하 다. Fig. 4는 cellulose, lignin, 보릿

짚의 X-ray diffraction spectra를 보여 다. microcrystalline 
cellulose는 결정면 (crystalline plane)의 피크는 2θ = 22.5°
에서 나타났고 처리하지 않은 보릿짚과 볶은 보릿짚은 
2θ = 22.2°로 왼쪽으로 조  이동하고 조  넓어지고 약

한 피크를 나타내며 14～16°의 피크가 더 약해지는 것을 

확인할 수 있었다 [12,13].
  180℃에서 ethanosolv 처리한 보릿짚과 볶은 후 ethanosolv 
처리한 보릿짚의 CrI (Crystalliniry index)를 Table 2에 

나타내었다. ethanosolv 처리 하지 않은 보릿짚의 CrI가 

각각 32.86, 42.76으로 ethanosolv 처리한 것 보다 상

으로 낮았다. 이것은 ethanosolv 처리를 통해 리그닌부분이 

제거됨으로서 결정성 셀룰로스의 함량이 상 으로 높아

지기 때문이다. 한 ethanosolv 처리 된 보릿짚 사이의 비

교에서는 최종 으로는 처리시간이 길어질수록 CrI 가 낮

아지는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과로 미루어 볼 때 
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셀룰로오스의 결정성이 리그닌제거율에 향을 주는 한 가

지 요인이기는 하지만 리그닌제거율을 결정짓는 가장 큰 

요인은 아니라는 사실을 알 수 있었다. 한 미미한 차이 

이지만 볶은 보릿짚이 그 지 않은 보릿짚에 비해 체

으로 CrI 가 낮았다. 따라서 물리 인 변형을 유도하기 
해 시도한 볶음처리가 CrI에 미약하지만 효과가 있음

을 확인하 다.

Table 2. Crystallinity index (CrI)

Time [min]
(ethanosolv at 180℃) Barley straw Roasted barley 

straw

unpretreated
 30min
 60min
 90min
120min
180min
300min

37.86
51.32
53.52
56.37
43.21
41.33
49.89

42.76
47.92
40.06
46.92
46.07
45.61
38.37

Fig. 4. X-ray diffraction spectra of microcrystalline cellulose (―), 
lignin (―), untreated barley straw (―) and roasted barley 
straw(―).

요  약

  본 연구에서는 바이오 에탄올 생산을 한 보릿짚의 

처리에 ethanosolv 방법을 용하여 그 타당성을 조사

하 다. 리그닌제거율은 처리 온도와 시간에 따라 증가

하 으며 180℃, 200℃에서 거의 38%정도의 비슷한 제거

율을 보 는데 비용 감 등의 부분을 감안할 때 180℃, 
120 min가 정조건이라는 결론을 얻었다. ethanosolv 
처리 효과를 증 시키기 하여 2단계의 처리 방법을 

용하 다. 볶은 후 ethanosolv 한 보릿짚의 경우 리그닌 

제거율은 35%정도로 그 지 않은 경우와 거의 유사하여 

볶음이 리그닌제거율에 큰 향을 미치지 않음을 확인 할 

수 있었다. XRD분석을 통하여 처리 시간과 온도가 증

가할수록 결정성은 감소하 다. 볶은 후 ethanosolv 한 것

과 ethanosolv 단독 처리한 보릿짚 사이의 결정성은 미소

하지만 물리  변형을 한 단계 더 겪은 볶은 보릿짚이 

체 으로 낮게 나타났다.

감  사

  이 연구는 2008년도 정부재원 (교육과학기술부 지역

신인력양성사업)으로 한국산업기술재단의 지원을 받아 수

행하 기에 이에 감사드립니다. 

수：2009년 4월 30일, 게재승인：2009년 12월 18일

REFERENCES

1. Sanchez, O. J. and C. A. Cardona (2008) Trends in 
biotechnological production of fuel ethanol from 
different feedstocks. Bioresour. Technol. 99: 5270-5295.

2. Sun, Y. and J. Cheng (2002) Hydrolysis of lignocellulosic 
materials for ethanol production: a review. Bioresour. 
Technol. 83: 1-11.

3. Chung, C. (2008) cellulosic ethanol production. Korean 
J. Biotechnol. Bioeng. 23: 1-7.

4. Pan, X., N. Gilkes, J. Kadla, and K. Pye (2006) 
Bioconversion of hybrid poplar to ethanol and co- 
products using an organosolv fraction process: 
optimization of process yields. Biotechnol. Bioeng. 
94: 851-861.

5. Pan, X., D. Xie, R. W. Yu, and N. J. Saddler (2008) 
The bioconversion of moutain pine beetle-killed 
lodgepole pine to fuel ethanol using the orgarnosolv 
process. Biotechnol. Bioeng. 101: 39-48.

6. Teramoto, Y., S. H. Lee, and T. Endo (2008) Pretreatment 
of woody and herbaceous biomass for enzymatic 
saccharification using sulfuric acid-free ethanol cooking. 
Bioresour. Technol. 99: 8856-8863.

7. Teramoto, Y., N. Tanaka, S. H. Lee, and T. Endo 
(2008) Pretreatment of eucalyptus wood chips for 
enzymatic saccharification using combined sulfuric 
acid-free ethanol cooking and ball milling. Biotechnol. 
Bioeng. 99: 75-85.

8. Zhu, L., J. P. O’Dwyer, V. S. Chnag, and C. B. Granda 
(2008) Structural features affecting biomass enzymatic 
digestibility. Bioresour. Technol. 99: 3817-3828.

9. Öhgren, K., R. Bura, J. Saddler, and G. Zacchi (2007) 
Effect of hemicellulose and lignin removal on enzymatic 
hydrolysis of steam pretreated corn stover. Bioresour. 
Technol. 98: 2503-2510.



532

10. Yohsida, M., Y. Liu, and S. Uchida (2008) Effects 
of cellulose crystallinity, hemicellulose, and lignin 
on the enzymatic hydrolysis of miscanthus sinensis 
to monosaccharides. Biosci. Biotechnol. biochem. 72: 
805-810.

11. Mooney, C. A., S. D. Mansfield, and M. G. Touhy 
(1998) The effect of initail pore volume and lignin 
content on the enzymatic hydrolysis of softwoods. 

   Bioresour. Technol. 64: 113-119.
12. Thygesen, A., J. Oddershede, and H. Lilholt (2005) 

On the determination of crystallinity and cellulose 
content in plant fibres. cellulose 12: 563-576.

13. Lee, S. H., T. V. Doherty, R. J. Lingardt, and J. S. 
Dordick (2008) Ionic liquid-mediated selective extraction 
of lignin from wood leading to enhanced enzymatic 
cellulose hydrolysis. Biotechnol. Bioeng. 102: 1368-1376.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


